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ATTEKINTES

A Boston Scientific LATITUDE tavoli betegmonitorozé rendszer HL7 megfigyelési eredmény
Onkéntes (ORU) Uzeneteket hoz Iétre a jelen dokumentumban megtalalhaté jellemzdk és
meghatarozasok alapjan. Ezek az Gizenetek betegadatokat juttatnak el az elektronikus orvosi
feliegyzések (EMR) rendszerekhez.

Ez a dokumentum azon Boston Scientific LATITUDE ugyfeleknek készilt, akik EMR
rendszereket hasznalnak a betegadatok nyomon kdvetésére és kezelésére.

MEGJEGYZES: Feltételezziik, hogy a dokumentum olvaséja ismeri a HL7 2.x terminolégiajat,

specifikacios szintaxisat, adattipusait, (izenetstrukturait és az ORU lizenetek szemantikajat. A
HL?7 lizenetekkel kapcsolatban tovabbi informaciot a www.hl7.org honlapon talal.

A kovetkezd8k a Boston Scientific vagy leanyvallalatai védjegyei: LATITUDE, RYTHMIQ.
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LATITUDE HL7 UZENET JELLEMZOI

FEJEZET 1

Ez a fejezet a kdvetkez6 témakat tartalmazza:

+ ‘“Latitude HL7 Uzenet jellemz&i” a 1-2. oldalon
+  “MSH szegmensstruktura” a 1-2. oldalon

* “PID szegmensstruktura” a 1-4. oldalon

*  “NTE szegmensstruktura” a 1-5. oldalon

*  “PV1 szegmensstruktura” a 1-6.oldalon

*  “PV2 szegmensstruktura’@;1-7. oldalon

* “OBR szegmensstruktura” a.1-7. oldalon

+ “OBX szegmensstruktiura” a 1-9;.0ldalon

+ “ZUx szegmensstruktura®” a1-10. oldalon



1-2 LATITUDE HL7 UZENET JELLEMZOI
LATITUDE HL7 UZENET JELLEMZOI

LATITUDE HL7 UZENET JELLEMZOI

A LATITUDE HL7 fajl a HL7 2.3.1, Megfigyelési eredmények 6nkéntes lizenete szabvanyon
alapul. A nemzetkdzi szabvany egy univerzalis modellt hataroz meg az orvosi elektronikus
adatok atjarhatésagara vonatkozéan.

LATITUDE HL7 Gzenet alapvetd mikodési elvei: (A jelen dokumentumban szereplé ASCII
karakterek, amelyek hataroléjelként jelennek meg, csak példak, és a jovében megvaltoztatasra
kerilnek.)

1. A LATITUDE Uzenetek szegmensekbdl allnak

2. Aszegmens els6é harom betlje a szegmenstipus azonositéja

3. ALATITUDE uzenetek mindig tartalmazzak ezeket a szegmenstipusokat: MSH; PID; NTE1;
PV1; OBR1; OBX (szamos);'ZU1; ZU2

4. A szegmensek szamos hatarolojelsort tartalmazé ASCII szévegsorokbdl alinak
5. Egy sorvégét a ,|" karakter (azaz ASCII 0x7C) jelzi
6. Egy sor helyzetét a'szegmensben a szamszeri pozicidja adja, és ezzel lehet hivatkozni ra
7. A szegmenstipus-azonosito nem szamit bele.a-sor.szamozasaba
8. Az MSH.szegmenstipus kivételével az elsé sor mindig szam. Ennek és a-kdzvetlentl ez elétt
talalhato, harom karakterbél.allé szegmensazonositonak a segitségével lehet azonositani
egy'szegmenst, példaul NTE:1, OBR.3 és:OBX.75
9..~Némely sor alsorokat'is tartalmazhat:
+~ Az alsorban;lévd elemeketakalapijel (*, azaz ASCII'Ox5E) valasztja-el egymastol
« (»Az alsorok mennyisége és maximalis’hossza asor meghatarozasaban kerul leirasra
+ Az res.alsorok-a kalap karaktert helyérzéként hasznaljak
« Egyalsorvegét sorhatarolgjel ( | )jelzi
10. Az Uzenetszegmens végétjelezheti LF vagy CR karakter.
A LATITUDE Uzenetben talalhaté betegadatok négy medfigyelési jelentésbe rendezve talalhatok:
Utolsé lekérdezés, implantatum, utolso rendel8i vezetékteszt és vezetékinformacio. A

megfigyelési jelentések egy OBR szegmenst tartalmaznak;,’amelyet tébb OBX szegmens kdvet.

Az lGzenet emellett hasznos ellen6rzési 6sszefoglalé adatokat is tartalmaz, koztiik tovabbi
informaciokat a LATITUDE Quick Notes jelentésbdl.

Tovabbi informéciokért tekintse meg a bal‘oldalon taldlhato abrat.

MSH SZEGMENSSTRUKTURA

Az MSH szegmens informaciokat tartalmaz az tizenet kildgjérdl és fogaddéjardl, az tizenet
tipusardl, az idébélyegz6rél stb. Ez az elsé szegmens az ORU Uzenetben.
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MSH SZEGMENSSTRUKTURA

1-3

ELEM SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# | ROGZi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Mezéel- | 1 ST 1 R [1..1] 00001 | |

valasz-

o]

Kédola- | 2 ST 4 R [1..1] 00002 A&

si

karakte-

rek

Kuldési | 3 HD 180 R [1..1] 00003 LATI-

alkal- TUDE

mazas

Kildé 4 HD 180 R [1..1] 00004 | BOS-

létesit- TON

mény SCIEN-
TIFIC

Fogado | 6 HD 180 RE [0..1] 00006 Rende-

létesit- 16 neve

mény

Uzenet | 7 TS 26 R [1..1] 00007 20060-

datuma/ 51015

ideje 0057
+0000

Uzenet- | 9 MSG 15 R [1..1] 00009

tipusa

Uzenet 1 ID 3 R [1..1] 0076 ORU

kodja

Kivalté 2 ID 3 R [1¢1] 0003 RO1

ese-

mény

Uzenet~. | 10 ST 20 R [1=1] 00010 25001-

kezelési 44

azono-

sitoja

Feldol- 11 ID 1 R [1..19 0103 00011 P

gozasi

azono-

sito

Verzida- | 12 ID 5 R [1.1] 0104 00012 2.31

Zonosi-

té

Jévaha- | 15 ID 2 R [1.14] 0155 00015 NE

gyasi

tipus

Karak- 18 ID 6 R [1.4] 0211 00692 8859/1

terkész- UNICO-

let DE
Lasd az
a
meg-
jegy-
zést.

Alap- 19 CE 60 R [0..1] 00693 Lasd a

nyelv Mo
meg-
jegy-
zést.

Nyelv 1 ID 2 R [0..1] EN

azono-

sitoja
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PID SZEGMENSSTRUKTURA

Nyelv 2 ST 50 R [0..1] Magyar
neve

Kodola- 3 ST 6 R [0..1] 1SO639
si
rend-
szer

a. Akarakterkészlet azonositéja lehet 8859/1 vagy UNICODE, de mindketté nem. A Boston Scientific fenntartja a jogot, hogy
megvaltoztassa a HL7 lzenet karakterkészletét. A HL7 Uzenetet fogad6 rendszernek ellenériznie kell az MSH.18-at, hogy azonositani
tudja a HL7 Uzenet altal hasznalt karakterkészletet.

b. Haazalapnyelv Ures, a kdvetkezét kell feltételezni: EN*English*ISO639. Ellenkez6 esetben az lizenet nyelve azonositasra kerll.

PID SZEGMENSSTRUKTURA

A PID szegmens betegazonosité informaciokat tartalmaz, példaul a nevet, az azonositékodot, az
iranyitdszamot stb. Ezek az informacidk a beteg azonositasara szolgalnak.

ELEM SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# | ROGzZi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Beallita- | 1 Sl 1 R [1:1] 00104 1

sazono-

sito —

PID

Betega- | 2 CX 20 R [1..1] 00105

zonosi-

to

ID 1 ST 20 R [1..1] 42347-
93618
Lasd az
b
meg-
jegy-
zést.

Betega- | 3 CX 20 R [1..1] 00106

Zonosi-

tolista

Azono- 1 ST 20 R [1..2] 42347-

sitok 93618-

listdja ~ab-
c1234-
56
Lasd az
,a’, b
és,c’
meg-
jegyzé-
seket.

Beteg 5 XPN 140 R [0..1] 00108 Lasd a

neve .ad”
meg-
jegy-
zést

Csaladi 1 CM 40 RE [0.A1] Doe

+veze-

téknév

elétag

Ke- 2 ST 40 RE [0..1] John

reszt-

név

Kozép- 3 ST 40 RE [0..1] Jimmy

s6 név

vagy

annak

kezd6-

betlje
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NTE SZEGMENSSTRUKTURA

Utdtag 4 ST 20 RE [0..1] Ifj.

Név 8 ID 1 O [0..1] 0465 |

abrazo-

lasi

kédja

Kisegit6 | 5 XPN 140 R [0..1] 00108 Lasd a

beteg- ,d”

név meg-
jegy-
zést.

Kiegé- 1 CM 40 RE [0..1] Smith

szit6

csaladi

+veze-

téknév

elétag

Kisegitd 2 ST 40 RE [0..1] Jack

kereszt-

név

Kiegé- 3 ST 40 RE [0..1] Jackie

szitd

kozép-

s név

vagy

annak

kezd6-

betiije

Kiegé- 4 ST 20 RE [0..1] Id.

szitd

utétag

Név 8 ID 1 (0] [02A] 0465 P

abrazo-

lasi

kodja

Sziileté- | 7 TS 26 RE [0..1] 00110 19271-

si 209

datum

Nem 8 1S 1 RE [0..1] 0001 00111 M
Lasd az
,€"
meg-
iegy-
zést.

Iranyité- | 11 5 ST 10 RE [0.:1] 55408

szam

a. Mind a betegazonosité (2. sor), mind a betegazonositd lista (3. sor) egyedi betegszamot.tartalmaz, amelyet a LATITUDE hoz létre és
kezel.

b. ALATITUDE (esetenként) megengedi-a rendelék szamara; hogy feltéltsék sajat betegazonositdikat a LATITUDE rendszerébe. Az
opcionalis betegazonositok az exportalt HL7-Uzenetben'is megjelennek. Ebben az esetben ezek a rendeléi betegazonositok
szévegként jelennek meg a hullamjel ( ~ ) utan a betegazonosité listaban (3.sor).

c. Ezatablazat tartalmazza az 6sszes betegazonosito elemet, amelyek a PID szegmensben hasznalatosak. Mivel minden
betegfeljegyzés egyedi, el6fordulhat, hogy az lizenetek nem tartalmazzak az dsszes fent emlitett betegazonosité elemet.

d. Lehet6ség szerint az Uizenet tartalmazza a tablazatban talalhato, betegnévre vonatkozo informaciokat. Az ideogrammatikus és
fonetikus nevek HL7 listaként jelennek meg a.PID 5. sorozataban. A tablazatban megjelené elemek a maximalisan elkildhetd
informaciokat jelzik.

e. Ha abeteg neme ismeretlen, az ,U” érték jelenik'meg.

NTE SZEGMENSSTRUKTURA

Az NTE szegmens riasztasokat és eseményeket tartalmaz, amelyek az illeté beteg esetében
keletkeztek. Egyetlen LATITUDE HL7 tzenetben négy NTE szegmens lehet.
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PV1 SZEGMENSSTRUKTURA

ELEM SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# | ROGZIi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Beallita- | 1 Sl 1 R [1..1] 00096 1

sazono-

sit6 —

NTE

Meg- 2 ID 8 R [1..1] 00097 LATI-

jegyzés TUDE

forrasa

Meg- 3 FT 65536 R [1..%] 00098 A

jegyzés tartalom
leirasat
lasd az
,a
meg-
iegy-
zésben.

a. Az egyes készulék-ellendrzési lizenetekben 4 NTE szegmens:is lehet. Ezen szegmensek beallitdsazonositoja és leirasa a kdvetkez6:

1. bedllitasazonosité — Ez,.az NTE szegmens.azon riasztasokrol tartalmaz jelentést, amelyek az illetd beteg
esetében keletkeztek. Tobb riasztas is tartozhat az adott beteg/orvos parhoz. A riasztasok oly modon vannak
rendezve, hogy elészor a vorods riasztasok, utanuk pedig.a'sarga riasztasok jelennek meg. A kilénb6z6 riasztasi
tipusokon belil a rendszer masodlagosan a legujabb riasztasokatrendezi elére. Maximum 255 riasztas
jelenitheté meg.

2. bedllitasazonosito— Ez az NTE szegmens informaciokat tartalmaz a LATITUDE betegfeljegyzések
eltavolitasaval kapcsolatban. /Informaciokat tartalmaz arrol, hogy ki és mikor végezte az eltavolitast.

3. beallitasazonosito — Ez az NTE szegmens jelentést tartalmaz.azon eseményekrdl (tarolt epizodokrol), amelyek
egyilletd beteg feltdltésében-talalthatok: Tébb esemény is tartozhat az adott beteg/orvos parhoz. Az
eseményeket a-rendszer az Ujabbaktdl a régiek felé haladva jelenitimeg, egyszerre maximum 255 eseményt. A
szegmens utolsd'sora tartalmazza az egyes-epizddtipusok osszesitését.

4. beallitasazonositdé= Ez az NTE szegmens a késziilekkel kapcsolatban tartalmaz informacidkat, ha annak
allapotaval kapcsolatban megemlitendé esemény.torténik. A szegmens figyelmeztetést és informaciot tartalmaz
a készulék allapotaval kapcsolatban: Ha ilyen NTE szegmens keletkezik, kiemelt prioritasu izenetként kell
megjeleniteni‘a felhasznald szamara.

b. Nem.minden LATITUDE HL7 lzenet tartalmazza mind a négy NTE szegmenst.

PV1 SZEGMENSSTRUKTURA

A PV1 (Beteglatogatas 1) szegmens.informaciokat tartalmaz:a beteg kezeléorvosaval
kapcsolatban.

ELEM SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# (' ROGZi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Bedllita- | 1 Sl 4 R [1:4] 00131 1

sazono-

sité —

PV1

Beteg- 2 IS 1 R [0:1] 00132 R

osztaly

Kezel6- | 7 XCN 60 RE [121] 00137

orvos

Azono- 1 ST 10 RE [1.1] JHop-

sito- kins

szam Lasd az

(ST) A
meg-
jegy-
zést

Csaladi 2 CM 40 RE [1..1] Hop-

+ kins

veze-

téknév

elétag
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PV2 SZEGMENSSTRUKTURA

1-7

Ke-
reszt-
név

ST

40

RE

[0..1]

John

Kozép-
s6 név
vagy
annak
kezd6-
betlje

ST

RE

[0.1]

utétag

5

ST

20

RE

[0..1]

a. Akezelborvos azonositdszama az orvos LATITUDE bejelentkezési neve.
b. Eléfordulhat, hogy az lizenetek nem tartalmazzak az orvos nevének 6sszes fent definialt elemét.

PV2 SZEGMENSSTRUKTURA

Az PV2 (Beteglatogatas 2).szegmens informaciokat tartalmaz a beteg LATITUDE csoportjaval
kapcsolatban.

ELEM SEQ SuB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# | ROGZi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Rende- |23 XON 90 (6] [0..1] 00724 N

16

szerve-

zeti

neve

Szerve- 1 ST 87 RE [0..1] N Kardio-

zeti név |6gia

(cso-

port)

Azono- 3 NM 1 RE [0..1] N 1

Sito- Lasd a

szam 0"

(elséd- meg-

leges jegy-

vagy zést.

masod-

lagos

beteg-

csoport)

a. A PV2 szegmens opcionalis, és eléfordulhat,.hogy nem jelenik mega HL7 fajlban.

b. Ezazérték 1, ha a HL7 fajl az els6dleges LATITUDE csoporthoz, €s 2, ha a masodlagos LATITUDE esoporthoz kapcsolddik.

OBR SZEGMENSSTRUKTURA

Az OBR szegmensek-az egyeni-OBX lekérdezési informacios szegmensek szekcidfejrészei.
Olyan adatokat tartalmaznak, mint,példaulaz id6bélyegek, a jelentésazonosité és a rendszer
altal generalt egyedi azonosito.

ELEM SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD TBL # ITEM# | ROGZi- | PEL-

NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Bedllita- | 1 Sl 4 R [1:1] 00237 1-t61 4-

sazono- ig

sitd — Lasd az

OBR ,a
meg-
jegy-
zést

Toltési 3 El 22 R [1:1] 00217

utasi-

tasz-

szam
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OBR SZEGMENSSTRUKTURA

Entitas- 1 ST 15 R [1:1] Egyedi

azono- azono-

sitod sité
Lasd a
.0’
meg-
jegy-
zést

Univer- | 4 CE 200 R [1:1] 00238

zalis

szervi-

zazono-

sito

Azono- 1 ST 50 R [1:1] Bos-

sitoé tonS-
cienti-
fic-
LastIn-
terroga-
tion
Lasd az
-y
meg-
jegy-
zést

Szbveg 2 ST 50 R [1:1] Utolso
lekérde-
zés
Lasd az
A
meg-
jegy-
zést

Meg- 7 TS 26 R [1:1] 00241 20060-

figyelés 42908-

datum/ 0005

id6 # +0000

Meg= 8 TS 26 RE [0:1] 00242 20060-

figyelés 42908-

vége 0005

datum/ +0000

id6.#

Utasita- | 16 XCN 120 RE [0:1] 00226

si

szolgal-

taté

Azono- 1 ST 50 RE [0:1] pl.:

sité- JHop-

szam kins,
kardio-
l6gia
stb.
Lasd a
#C
meg-
iegy-
zést

Elhelye- | 18 ST 2 R [1:1] 00253 DR

zési Lasd a

terdlet 1 .ad”
meg-
jegy-
zést
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MEGFIGYELESI JELENTES CSOPORTAZONOSITOI

Ered- 22 TS 26 RE [0:1] 00255 20060-
ményje- 42908-
lentés/ 000 5
allapot- +0000
valtozas

datum/

id6 +

Ered- 25 ID 1 R [1:1] 0123 00258 F
mények

allapota

+

a. ALATITUDE ORU lzenet négy OBR (megfigyelési jelentés) szegmenst tartalmaz, mindegyik kiilon beallitas-azonositéval és
univerzalis szervizazonositéval rendelkezik (lasd a fenti tablazatot). Mindegyik OBR tébb, 6sszefliggés-specifikus megfigyeléseket
tartalmazé OBX feljegyzést tartalmaz. A specifikus OBX megfigyelésekkel kapcsolatos részleteket megtaldlja a jelen dokumentacié 9.
oldalan talalhaté OBX szegmensstruktdra cimii részben.

b. A LATITUDE rendszer egyedi azonositot hoz létre, és toltési utasitasszamként (OBR.3) rogziti mind a négy OBR-ben. A

medgfigyelések Ujrakildésekor az azonosité nemvaltozik.

Az utasitasi szolgaltaté (OBR.16).a kezel6orvos LATITUDE bejelentkezési neve vagy a beteg csoportneve.

d. Az elhelyezési terilet 1 (OBR.18)egy érték, amely az elkiildétt megfigyelés tipusat azonositja. Ez mindig DR-re van allitva, ami
diagnosztikai jelentést jelent.

]

Medfigyelési jelentés csoportazonositoi

Beallitasa- | Nev Leiras Univerzalis Univerzalis
zonosito szervizazonosité szervizazonosité
azonositéja szovege
1 Utolsé Ez.az OBR-medfigyeléseket BostonScientific— Last Interrogation
lekérdezés tartalmaz-az utolso tavoli LastInterrogation
monitorozasi munkamenetrél.
2 Implanta- Ez az OBR-apulzusgenerator(PG) BostonScientific— Implant
tum beultetésekor létrehozott Implant

megfigyeléseket tartalmazza.

3 Utolsé Ez az OBR medfigyeléseket BostonScientific— Lead Test: In-Office
rendeldi tartalmaz az utolsd rendeldi LastIinOffice
vezeték- vezetéktesztrol!
teszt

4 Vezetékkel Ez az OBR a beliltetett vezetékekkel BostonScientific—Leads | Lead Information
kapcsolatos. | kapcsolatos informacidkat tartalmaz.
informaciok

OBX SZEGMENSSTRUKTURA

Az OBX szegmensek a'legutébbi késziileklekerdezés.soran 6sszegydijtott adatokat tartalmazzak.

ELEM | SEQ SUB DT LEN HASZ- | CARD | TBL# |ITEM# | ROGZI- | PEL-
NEVE SEQ NALAT TETT DAER-
TEK

Beallita- | 1 Sl 4 R [1eA1] 00569 1-gyel
sazono- kezd6-
sité — dé
OBX szek-
vencia-
lis
egész
szam

Ertékti- | 2 ID 2 R [1..1] 0125 00570 ST, NM,
pus DT
vagy
ED
Lasd az
b
meg-
jegy-
zést
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Meg- 3 CE 590 R [1..1] 00571

figyelési

azono-

sito

Azono- 1 ST 80 R [1..1] Lasd a

sito Mok
meg-
jegy-
zést

Szbveg 2 ST 256 R [1..1] Lasd a
,0”
meg-
jegy-
zést

A 3 ST 20 R [1..1] GDT-

kédolasi LATI-

rend- TUDE

szer

neve

Meg- 5 -- 4000 RE [0..1] Lasd a

figyelési ,C’

érték meg-
iegy-
zést

Egysé- 6 CE 60 RE [0:.1]

gek

Azono- 1 ST 20 RE [0..1] Lasd a

sito ,d”
meg-
iegy-
zést

Meg- 11 1D 1 R [1:=1] 0085 00579 F

figyelési

ered-

meény.

allapota

Meg- 14 TS 26 C [00.1] 00582 20060-

figyelés 31717-

datuma/ 000,0

ideje +0000
Lasd az
»€"
meg-
jegy-
zést

a. Az értéktipus (OBX.2)a jelentett adatok formatuma: ST - karakterlanc;NM - szam; DT - datum; ED - beagyazott adat.

b. Az dsszes medfigyelés LATITUDE-specifikus kifejezésekkel keriil kédolasra.-Ezek a fogalmak a 11/ oldalon kezd6dé, ,LATITUDE HL7
kifejezések meghatarozasa’” cimii részben keriilnekrmeghatarozasra.

c. A medfigyelési érték (OBX.5) az aktudlisan jelentett adat, az OBX.2-ben meghatarozott formatumban. A karakterlanc maximalis
hossza 4000, de egy PDF formatumu EGM-jelentés esetében ez a karakterlanc hosszabb. is:lehet.

d. Az OBX.6 tartalmazza az OBX.5-ben talalhato-adat mértekegységét, ha van.ilyen. A mértékegységek és a tizedes jel6élés honositva
vannak.

e. A medfigyelés datumalideje (OBX.14) csak abban az esetben nem lres;.ha az adott megfigyelés idébélyege kiilonbdzik az OBR.7-ben
talalhato idébélyegtdl. Ez az érték feltételes, mivel ez az érték az OBR-1 és OBR—3'megfigyelési csoportokban sziikséges, és nem
jelenik meg az OBR-2 és OBR—4 csoportokban:

ZUX SZEGMENSSTRUKTURA

A Z szegmensek testre szabott szegmensek, amelyek a LATITUDE-specifikus informaciok
atvitelére szolgalnak.
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ELEM
NEVE

SEQ

SuB
SEQ

DT

LEN

HASZ-
NALAT

CARD

TBL #

ITEM #

ROGZI-
TETT

PEL-
DAER-
TEK

Szeg-
mens
tipusa

ST

(1.1

ZU1
vagy
ZU2
Lasd az
-y
meg-
jegy-
zést

Erték

ST

200

[1.1]

URL
vagy
jelen-
téstipus
Lasd
az,a”
meg-
jegy-
zést

a.

A két Z szemgenstipus a kdvetkezékre hasznalhato:

ZU1 — Az érték tartalmazza az URL-cimet, amelyeta rendszer felhasznaléja egy beteghez kéthet a LATITUDE

rendszerben. PL.: https://www.test.bostonscientific.com/acecess/physician/patientDetails ?id=987654321

ZU2 — Az érték egy LATITUDE Uzenet leirasat és verzidjat tartalmazza. Pl Készulék 6sszefoglalo jelentése, 6.

verzio
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LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA
FEJEZET 2

Ez a fejezet a kdvetkez6 témakat tartalmazza:

+ “Latitude HL7 kifejezések meghatarozasa” a 2-2. oldalon

+ “Az OBR-1 csoportban hasznalt OBX kifejezések (Utoljara lekérdezett adatok)” a 2-2.
oldalon

+ “Az OBR-2 csoportban hasznalt OBX kifejezések (Belltetés adatai)’ a 2-9. oldalon

+ “Az OBR-3 csoportban hasznalt OBX kifejezések (Utolsé rendeléi vezetékteszt adatok)” a 2-
10. oldalon

+ “Az OBR-4 csoportban hasznalt OBX kifejezések (Vezetékkel kapcsolatos informaciok)” a 2-

10. oldalon
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LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA

LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA

Az OBX szegmensekben talalhaté 6sszes megfigyelés LATITUDE-specifikus kifejezésekkel keril

kédolasra. Az alabbi tablazat a négy OBR csoportban hasznalt OBX kifejezések teljes listaja.
Nem minden kifejezés vonatkozik az 6sszes készlilékre, ennél fogva nem minden kifejezés

jelenik meg az dsszes lzenetben.

AZ OBR-1 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK

(UTOLJARA LEKERDEZETT ADATOK)

Nem minden kifejezés jelenik meg minden ilizenetben

GDT kod Kifejezés neve Leiras Adattipus Mér-
ték-
egy-
ség

GDT-00001 Result Source Az eredmény forrasa az adat forrasat jelzi (pl.: ST

Tavali lekérdezés)

GDT-00002 Device Manufacturer | Készilék gyartéjanak-cégneve ST

GDT-00003 Device Type A készilék tipusa ST

GDT-00004 Device Name Agyarto altal a’késziileknek adott név ST

GDT-00005 Device Model:Name A késziilékmodell neve ST

GDT-00006 Device Model A keszllékmodell szama ST

Number
GDT-00007 Device Serial A készulék sorozatszama ST
Number
GDT-00008 Battery Gauge Szazalékos érték, mely az.elem toltottségét jelzi | NM %
GDT-00009 Battery Status Az elem aktudlis allapotara vonatkozo ST
riasztasokat és értesitéseket jelez

GDT-00010 Feszlltség A belltetett készulék altal mért elemfesziltseg ST Vv

monitorozasa értéke.

GDT-00011 Charge Time A legutébbi kondenzator-Ujraformazas toltési NM S

ideje:

GDT-00012 Last Reform A beliltetett készulék utolsé kondenzator- DT

Ujraforméazasanak datuma.

GDT-00013 VF Episodes Osszes kamrafibrilldcié.epizéd: A legmagasabb «| ST
tachycardia zénaban erzékelt epizodok szama a
szamlalo-nullazasa éta.

GDT-00014 - VT Episodes VT epizédok: ’Er’zéke'lt VT zéna-arrhythmidk a ST

) szamlalé nullazasa ota
*  Tachy Episodes
* VT Episodes
(V>A)

GDT-00015 VT-1 Episodes VT41 epizédok: ErzékeltVT=1 zéna arrhythmiak | ST
a szamlal6 nullazasa 6ta. A belltetett
késziléktolfiggéen-akijelzett kifejezés neve VT
epizodok vagy:Tachy epizddok lesz.

GDT-00016 «  Non-Sustained Os§2e§ nem tartés kamrai tachycardia epizd: ST

Ventricular Az érzékelt nem tartds VT epizédok szama a
Episodes szamlalo nullazasa ota

*  Non-Sustained
Episodes

GDT-00017 «  ATR modvaltok ATR mf')gjvélt('?k:rAz ?rzékelt modvaltok szamaa | NM
szamlalo nullazasa ota.

* ATR Episodes
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GDT-00018 Afib epizédok Pitvarfibrillacié epizédok: Az érzékelt NM
pitvarfibrillacié epizédok a szamlalé nullazasa
ota.
GDT-00019 . s Supraventricularis (pitvari) tachycardia NM
SVTepr°d°k epizodok: Az érzékelt SVT (AT) epizédok a
+  SVTepizédok szamlalé nullazasa ota.
(V=A)
GDT-00020 Atrial Percent Paced Jobb pitvari ingerlés szazalékban: Az 6sszes NM %
érzékelt jobb pitvari ingerlési esemény
szazaléka a szamlalo nullazasa é6ta.
GDT-00021 RV Percent Paced Jobb kamrai ingerlés szazalékban: Az §sszes NM %
érzékelt jobb kamrai ingerlési esemény
szazaléka a szamlalo nullazasa éta.
GDT-00022 LV Percent Paced Bal kamrai ingerlés szazalékban: Az Gsszes NM %
érzékelt bal kamrai ingerlési esemény szazaléka
a szamlalo6 nulldzasa ota.
GDT-00023 Right Atrial Lead A jobb pitvari vezeték allapotat a készulék ST
Status hatarozza meg a vezeték amplitiddja és
impedanciaja alapjan.
GDT-00024 RA Intrinsic A jobb pitvari sajat amplitadé (P-hullam), ST mV
Amplitude amelyet sajat amplitudo-teszt mér.
GDT-00025 RA Pace Impedance (| A'jobb pitvari vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt mér.
GDT-00026 Right Ventricular A'jobb kamrai vezeték allapotat-a készulék ST
Lead Status hatarozza-meg-a vezeték amplituddja és
impedanciaja alapjan.
GDT:00027 RV Intrinsic A’jobb kamrai sajat amplitudé (R-hullam); ST mV
Amplitude amelyet.sajat amplitadé-teszt mér.
GDT-00028 RV Pace'lmpedance | Ajobb kamrai vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt mér.
GDT-00029 o LV vezeték A b{:\l kamrai vezeték él!apotét a ’ke’ﬁzij!ék ST
. hatarozza meg a vezeték amplitidoja és
allapota . ¢ A
impedancigja alapjan.
«_( 'Left Ventricular
Lead Status
GDT-00030 LV Intrinsic Amplitude. | A bal kamrai sajatamplitidé (R-hulldam), amelyet. |- ST mV
sajat amplitudoé-teszt mér;
GDT-00031 LV Pace Impedance Abal'’kamraivezetékimpedancia,-amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt mér:
GDT-00032 «\ Shook Vector: f]\ stqkkolési vektor_aktuécljlis éI_Iap?té_t a kesziilék ST
Status atarozza meg,az impedancia.alapjan.
+ ' “Electrode
Impedance
Status
GDT-00033 Shock Impedance A sokkolasi impedancia naponta mért értéke ST Ohm
GDT-00034 . V-Tachy Mode Kamrai terapia mod ST
e Therapy
GDT-00035 A-Tachy Mode Pitvari tachycardia terapia mod. ST
GDT-00036 Brady Mode Brady 'mod (azaz ingerlési méd): Az a madd, ST
ahogy a késziilék frekvencia- és
ritmustdmogatéast nyujt.
GDT-00037 Lower Rate Limit Az alsé frekvenciahatar (LRL) az a frekvencia, NM min"!
amellyel a belltetett késziilék ingerli a pitvart és/
vagy a kamrat, ha nem érzékel sajat aktivitast.
GDT-00038 Maximum Tracking Maximalis kdvethet6 frekvencia: DDI és I(R) NM min™!
Rate maodokban a maximalis kdvetheté frekvencia
(MTR) az a maximalis frekvencia, amelynél a
kamrai ingerlés 1:1 aranyban kdveti a nem
refrakter, érzékelt pitvari eseményeket.




LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA
AZ OBR-1 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK (UTOLJARA LEKERDEZETT ADATOK)

GDT-00039

Maximum Sensor
Rate

A leggyorsabb szenzorvezérelt ingerlési
frekvencia, amely elérhet6 egy
frekvenciavalaszos ingerlési rendszerben.

NM

min~

GDT-00040

Sensitivity RA

Jobb pitvari érzékenység: A pitvari érzékenységi
paraméter azt a legkisebb jelet jelzi, amely a
jobb pitvarban érzékelhetd. Az érték lehet egy
szam mV-ban kifejezve, egy szévegsor
(névleges, kevesebb, legalabb) vagy a kettd
kombinacidja.

ST

mV

GDT-00041

Sensitivity RV

Jobb kamrai érzékenység: A jobb kamrai
érzékenységi paraméter azt a legkisebb jelet
jelzi, amely a jobb kamraban érzékelhets. Az
érték lehet egy szam mV-ban kifejezve, egy
szovegsor (névleges, kevesebb, legalabb) vagy
a ketté kombinacidja.

ST

mV

GDT-00042

Sensitivity LV

Bal kamrai-érzékenység: A bal kamrai
érzékenységi paraméter azt a legkisebb jelet
jelzi,;amely a bal kamraban érzékelhet6. Az
értek lehet egy szam mV-ban kifejezve, egy
szovegsor(névleges, kevesebb, legalabb) vagy
a ketté6’kombinacidja.

ST

mV

GDT-00043

Paced AV'Delay.

Az AV-késleltetés bedllitdsanak értéke.

ST

ms

GDT-00044

Sensed AV Offset

Erzékelési AV-eltolodas: Az AV-késleltetést
roviditi a beprogramozott érzékelési AV-
eltolédas az érzékelt pitvari esemény utan. A
COGNIS, a TELIGEN és az tGjabb késziilekek
kijelezhetik az értéket akkor is, ha.az nem
vonatkozik az aktualisan,beprogramozott médra.

ST

ms

GDT-00045

AV Search Hysteresis
Search Interval

Az ingerelt AV ciklusok szama az A-V
frekvencia-keresesek kozott

ST

ciklus-

GDT-00046

AV hiszterézis-
keresés
AV-novelés

Az AV-késleltetés megnovelt szazalékos értéke,
amelyet akdvetkezé szivciklus alkalmaval meg
kell adni, ha az AV-kereses.aktiv. Vegye
figyelembe, hogy ez az érték a megfeleld
kimenet arégebbi készllékek esetében. GDT-
00218 a'megfeleld’kimenet a COGNIS, a
TELIGEN, a PROGENY‘és-az INGENIO
készulékek-esetében:

NM

%

GDT-00047

» “_A-Refractory
(PVARP)

* A-Refractory,

A kamrai esemény.utani pitvari refrakter
periodus (PVARP) az ingerelt vagy érzékelt
kamrai esemeény utani idéperidédus, amikor.a
kamrai aktivitas nem allitja vissza a szivciklust,
és nem valt ki kamrai ingert.

ST

ms

GDT-00048

RV-Refractory
(RVRP)

Arjobb kamrai refrakter.periodus'az ingerelt vagy
érzékeltjobb kamrai'esemény utani idéperiédus,
amikor-ajobb kamraban érzeékelt.elektromos
aktivitas nem-dllitja vissza-az id6zitési
ciklusokat:

ST

ms

GDT-00049

LV-Refractory (LVRP)

A bal kamrai refrakter periodus (LVRP)az
ingerelt vagy€érzékelt bal kamrai-esemény utani
idéperiodus, amikor a.sajat bal-kamrai
esemeények nem dllitjiak vissza-az id6zitési
ciklusokat.

NM

ms

GDT-00050

LV Protection Period

Bal kamrai védelmi peridédus (LVPP): Az LVPP

egy erzékelt vagy.ingerelt bal kamrai esemény

utani idészak, amelyben a készllék nem végez
ingerlést a bal kamraban.

NM

ms

GDT-00051

Ventricular Pacing
Chamber

Ingerelt Ureg: Ez a paraméter hatarozza meg a
kamrai ingerlés konfiguraciojat — bal, jobb vagy
biventrikularis ingerlés.

ST

GDT-00052

Ventricular Pacing
Chamber LV Offset

Az RV és az LV ingerlési impulzusok leadasa
kozotti eltolas. Az eltolas az RV ingerlési
impulzus alapjan az LV ingerlési impulzuson
érvényesiil. Az eltolas lehet negativ és pozitiv
érték is.

NM

ms
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GDT-00053 Pacing Output — RA A jobb pitvari amplitudé és a jobb pitvari ST
pulzusszélesség kombinacidja.
GDT-00054 Pacing Output — RV A jobb kamrai amplitudé és a jobb kamrai ST
pulzusszélesség kombinacidja.
GDT-00055 Pacing Output — LV A bal kamrai amplitudo és a bal kamrai ST
pulzusszélesség kombinacidja.
GDT-00056 ATR Mode Switch ATR médvaltas méd: A nem kovetd ingerlési ST
Mode mod megvaltozik, ha a beteg pitvari
tachyarrhythmiat érzékel.
GDT-00057 ATR Mode Switch A pitvari tachy valaszfrekvencia az az ingerlési ST min™!
Rate frekvencia, amelyre a méd atkapcsol egy Uj
terapias beallitasban.
GDT-00058 AFib zéna AFib-frekvenciakiszob: Az a frekvencia, amely ST min™!
felett egy A-A intervallum AFib zénaban Iévének
mindsuil.
GDT-00059 AFib zéna’ATP1 tipus -| ATP terapia els6 terapiabedllitasként ST
GDT-00060 AFibzéna ATPA A'beliltetett késziilék altal, az elsé programozott | ST
bursték szama pitvari terapiabeallitasként, az AFib zénaban a
pitvari tachycardia elleni ingerlési burstok
programozott'szama:
GDT-00061 AFib'zéna ATP2 tipus [.ATP terapia masodik programozott ST
terapiabeallitasként.
GDT-00062 AFib.zona ATP2 A beliltetett készilék altal, amasodik ST
bursték szama programozott pitvari terapiabeallitasként, az
AFib.zénaban a.pitvari tachycardia elleni
ingerlési bursték programozott szama.
GDT-00063 1-AFib zéna sokk 1. AFib:zéna sokk energiaja: Az AFib. zonaban ST J
energigja az-els6 sokkéltalleadott energia.mennyisége.
GDT-00064 2. AFib zéna sokk 2. AFibzéna sokk energiaja:/Az AFib zénabana | ST J
energiaja masodik sokk altal leadott'energiaimennyisége:
GDT-00065 3. AFib z6na sokk 3. AFib zdna sokk energigja: Az AFib.zénébana | ST J
energiaja harmadik:sokk altal leadott'energia mennyisége.
GDT-00066 SVT zéna SVT (AT) frekvenciakiliszob: Az a frekvencia, NM min™’!
amely felett egy A-A intervallum SVT zénaban
(azaz AT zénaban)-lévének mindsiil.
GDT-00067 SVT z6na ATP1 tipus | Abelultetett-készilék altal, az elsé-programozott | ST
pitvari terapiabeallitasként, az SVT zénaban
(azaz AT zonaban).a pitvaritachycardia elleni
ingerlési burstok tipusa:
GDT-00068 SVT z6na ATP1 A beliltetett készulék altal, azelsé programozott | ST
burstdék szama pitvari terapiabeallitasként, az SVT-zénaban
(azaz AT z6naban) a pitvari tachycardia elleni
ingerlési burstok szama.
GDT-00069 SVT z6na ATP2 tipus /| A beultetett készulék altal; a-masodik ST
programozott pitvari terapiabeallitasként, az
SVT'zénaban (azaz‘AT-zénaban) a pitvari
tachycardia elleni‘ingerlési burstok tipusa.
GDT-00070 SVT zéna ATP2 A beliltetett készulék altal, a masodik ST
bursték szama programozott pitvari terapiabeallitasként, az
SVT zénéban (azaz AT zénaban) a pitvari
tachycardia elleni ingerlési burstok szama.
GDT-00071 1. SVT zéna sokk 1. SVT (AT) sokk energiaja: Az SVT z6naban ST J
energiaja (azaz AT zoénaban) az els6 sokk altal leadott
energia mennyisége.
GDT-00072 2. SVT zb6na sokk 2. SVT (AT) sokk energiaja: Az SVT zénaban ST J
energidja (azaz AT zénaban) a masodik sokk altal leadott
energia mennyisége.
GDT-00073 3. SVT zbna sokk 3. SVT (AT) sokk energidja: Az SVT z6naban ST J
energiaja (azaz AT zénaban) a harmadik sokk altal leadott
energia mennyisége.
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GDT-00074 «  VF Zone VF frekvenciakiszob: Az a frekvencia, amely NM min
felett egy R-R intervallum VF zénaban Iévének
»  Shock Zone mindsul.
GDT-00075 1. VF sokk energiaja: A VF zénaban az elsé NM J
*  VF Shock 1 Kk altal leadott ) "
Energy sokk altal leadott energia mennyisége.
*  Shock Zone
Shock Energy
GDT-00076 VF Shock 2 Energy 2. VF sokk energiaja: A VF zénaban a masodik NM J
sokk altal leadott energia mennyisége.
GDT-00077 VF Max Shock VF maximalis sokkenergiaja: AVF zonaban a NM J
Energy masodik sokk utan leadott tovabbi sokkok
energiamennyisége.
GDT-00078 VF Number Of Tovabbi sokkok VF szama: A VF zénaban a NM
Additional Shocks leadasra programozott tovabbi maximalis
energiaju sokkok szama.
GDT-00079 « VT Zone VT frekvenciakiiszob: Az a frekvencia, amely NM min-"!
felett egy R-R'intervallum VT zénaban lévének
»  Tachy Detection mindsiil.
Rate
+  Conditional
Shock Zone
GDT-00080 VT z6éna ATP1 tipus A beliltetett késziilék éltal,.az elsé programozott | ST
kamrai terapiabeallitdsként, a VT zénaban'a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
tipusa.
GDT-00081 VT zéna ATP1 Albelltetett készulék altal, az elsé programozott |>ST
bursték-szama kamrai terapiabeallitasként,@ VT zénaban a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
szama.
GDT-00082 VT z6éna ATP2 tipus A belltetett készulék altal, a masodik ST
programozott kamrai terapiabeallitasként, a VT
zénaban a kamrai tachycardia elleni ingerlési
burstok tipusa.
GDT-00083 VT zbéna ATP2 A beliltetett készulék altal; a masodik ST
burstdok szama programozott kamrai terapiabeallitasként; aVT
zénaban a kamrai tachycardia.elleni ingerlési
burstdék'szama.
GDT-00084 1. VT sokk energidja: AVT zénaban'az elsé.sokk |/ ST J
* VI'Shock 1 sital leadott ; -
Energy altal leadott energia-mennyisége:
(", Conditional
Shock-Zone
Shock Energy
GDT-00085 VT Shock 2:Energy 2. VT sokk energidja: A VT zénaban-a masodik ST J
sokk altal leadott energia mennyisége.
GDT-00086 VT Max Shock VT maximalis sokkenergiaja: AVT zénaban a ST J
Energy masodik sokk utan leadott.tovabbi sokkok
energiamennyisége.
GDT-00087 VT Number Of Tovéabbi-sokkok VT'szama: AVT zénaban a NM
Additional Max leadasra programozott tovabbi maximalis
Energy Shocks energiaju.sokkok szama:
GDT-00088 VT-1Zone VT-1 frekvenciakuszob: Az a frekvencia, amely NM min™!
felett egy R-R intervallum VT-1 zénaban lévének
minésdl.
GDT-00089 VT-1 ATP1 Type A belltetett készulék altal, az elsé programozott | ST
kamrai terapiabeallitasként, a VT-1 zénaban a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
tipusa.
GDT-00090 VT-1 ATP1 Number A belltetett készulék altal, az els6é programozott | ST
of Bursts kamrai terapiabeallitasként, a VT-1 zénaban a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
szama.
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GDT-00091 VT-1 ATP2 Type A belltetett készulék altal, a masodik kamrai ST
ATP terapiabeallitasként, a VT-1 zénaban a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
tipusa.

GDT-00092 VT-1 ATP2 Number A belltetett készulék altal, a masodik kamrai ST

of Bursts ATP terapiabeallitasként, a VT-1 zénaban a
kamrai tachycardia elleni ingerlési burstok
szama.

GDT-00093 VT-1 Shock 1 Energy | VT-11. sokk energigja: AVT-1 zénaban az elsé ST J
sokk altal leadott energia mennyisége.

GDT-00094 VT-1 Shock 2 Energy | 2. VT-1 sokk energidja: AVT-1 zénaban a ST J
masodik sokk altal leadott energia mennyisége.

GDT-00095 VT-1 Max Shock VT-1 maximalis sokkenergiaja: AVT-1 zénaban ST J

Energy a masodik sokk utan leadott tovabbi sokkok
energiamennyisége.

GDT-00096 VT-1 Number Of Tovabbi sokkok VT-1 szama: AVT-1 zénaban a NM

Additional Max leadasra programozott tovabbi maximalis
Energy-Shocks energiaju sokkok szama.

GDT-00097 Counters Since Az a kezdési datum, amelytél kezdve a rendszer | ST
szamlalja a szamlalé értékeit.

GDT-00108 Device Implant Date A Készulék belltetésének datuma DT
MEGJEGYZES: A megfigyelési érték vagy
alkalmazkodik.a.DT formatumhoz vagy ,N/R’-et
mutat

GDT-00119 RV Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacio ST
(pacemaker kimeneti impulzus), amely az
egyenletes sajat jobbkamrai (RV)
depolarizaciohoz.sziikséges.

GDT-00190 «~ Reverse Mode fAzkaz alt‘erngtl'v‘tmc')d,t'ahogy ta’ k;ész[’j!ték ST

Switch rekvencia-'és ritmustamogatast nyujt.
+ “RYTHMIQ™
GDT-00191 «  RAvezeték ﬁ\z ifr‘lgerllés.i’ és erzékelesi RA vezeték ST
konfiguracicja ontiguracioja.
* " Lead
Configuration
(Pace/Sense) -
RA
GDT-00192 « . RVWezeték I//:\z ipgerl,és_i' és erzékelesi RV vezeték ST
konfiguracidja ontiguracioja.
«\ Lead
Configuration
(Pace/Sense) -
RV
GDT-00193 o W vezeték ﬁ\z ipgerl’és.i, és erzékelési LV vezeték ST
konfiguracidja onfiguracioja.
* Lead
Configuration
(Pace/Sense) -
Lv
GDT-00196 ATR minimalis Pitvari tachycardia valasz minimalis id6tartama: | ST
idétartam A'legrovidebb idétartamu pitvari tachycardia
vélasz epizdd a Counters Since datumtol
szamitva.
GDT-00197 ATR maximalis Pitvari tachycardia valasz maximalis id6tartama: | ST
idétartam A leghosszabb idétartamu pitvari tachycardia
valasz epizdd a Counters Since datumtél
szamitva.

GDT-00200 Magnet Rate A varhato frekvencia, ha egy magnest, az elem NM min”
hatralévé élettartamanak jelzéjét, helyeznek a
készllék folé.




LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA
AZ OBR-1 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK (UTOLJARA LEKERDEZETT ADATOK)

GDT-00201 Minute Ventilation Ez a paraméter hatarozza meg az MV-szenzor ST
madjat a frekvenciavalaszos ingerléshez. Az
értékek lehetnek On, Off, Passive és Csak ATR.
GDT-00207 Accelerometer Ez a paraméter hatarozza meg az XL-szenzor ST
madjat a frekvenciavalaszos ingerléshez. Az
értékek lehetnek On, Off, Passive és Csak ATR.
GDT-00212 MRI Protection Mode | Ez szamolja, hogy a beliltetett készllék utolsd NM
nullazésa 6ta hany alkalommal kapcsoltak be az
MRI-védelem modot.
GDT-00213 RA Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacio ST
(pacemaker kimeneti impulzus), amely az
egyenletes sajat jobb pitvari (RA)
depolarizaciohoz sziikséges.
GDT-00216 . : Az a paraméter, amely meghatarozza, hogy a ST
\E/eGT\t/Ir |glt1cl)?;;:chy tachycardia EGM tarolas be vagy ki van-e
kapcsolva. Csak brady készulékek esetén.
*  Tachy EGM
Storage
GDT-00217 VF Zone ATP. Jelzi, hogy az ATP terapia be van-e kapcsolvaa | ST
VF.zonaban.
GDT-00218 AV Search Hysteresis | Az alkalmazando AV-kesleltetés, ha a készilék NM ms
AV Delay AV-keresés modban van. Vegye figyelembe,
hogy. ez az érték a-megfeleld kimenet a
COGNIS, a TELIGEN, a PROGENY és az
INGENIQ készUlékek esetében. GDT-00046 a
megfeleld kimenet a régebbi készilékek
esetében.
GDT-00219 LV Pace-Threshold Az.a minimalis-elektromos stimulacio ST
(pacemaker kimeneti impulzus), amely az
egyenletes sajat bal kamrai (LV)
depolarizaciohoz sziikséges.
GDT-00220 Treated Episodes Az aktualis készulék belltetése 6ta a’kezelt NM
Counter Since epizodok 6sszes S-ICDszama.
Implant
GDT-00221 Treated Episodes A szamlalé nullazasa éta akezelt epizdédok NI
Counter:Since Last Osszes S-ICD szama:
Reset
GDT-00222 Untreated Episodes | Az aktualis kesziilék béiltetése ota a nem kezelt | N™
Counter'Since epizodok 6sszes S-ICD szama.
Implant
GDT-00223 Untreated Episodes A-szamlalé nullazasa 6ta a nem kezelt epizédok N
CounterSinceLast 6sszes S-ICD szama;
Reset
GDT-00224 Number of Shocks* | Az aktualis késziilék beliltetése ota leadott NM
Delivered Since sokkok @sszes S-ICD szama:
Implant
GDT-00225 Number of Shocks . | ‘A'szaml&l6 nullazasa ota leadott sokkok osszes | M
Delivered Since Last |-S-ICD-szama.
Reset
GDT-00226 Gain Setting S-ICD §-EKG erosités beallitasa. ST
GDT-00227 Sensing S-ICD érzékelési konfiguracio beallitasa. ST
Configuration
GDT-00228 Post Shock Pacing S-ICD beallitas fliggetlentl attél, hogy egy sokk ST
leadasa utan az ingerlés be van-e kapcsolva
vagy nincs.
GDT-00229 Shock Polarity S-ICD sokk polaritasértéke. ST
GDT-00230 SMART Charge S-ICD SMART Charge id6tartam értéke. NM s
Duration
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GDT-00231 SMART Charge S-ICD SMART Charge intervallum értéke. NM
Intervals
GDT-01000 Presenting EGM EGM jelentés az aktualis lekérdezésrél PDF ED
Report formatumban.
AZ OBR-2 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK
(BEULTETES ADATAI)
Nem minden kifejezés jelenik meg minden iizenetben
GDT kod Kifejezés neve Leiras Adattipus Mér-
ték-
egy-
ség
GDT-00001 Result Source Az eredményforras a datum forrasat jelzi (azaz ST
Implant).
GDT-00002 Device Manufacturer - _|-Késziilék gyartéjanak cégneve. ST
GDT-00003 Device Type A készllék tipusa. ST
GDT-00004 Device Name A gyarto altal a készuléknek adott név. ST
GDT-00005 Device Model Name A késziilékmodell neve. ST
GDT-00006 Device Model Akészllékmodell szama. ST
Number
GDT-00007 Device Serial Number | A készlilék sorozatszama ST
GDT-00098 RA Intrinsic A jobbrpitvari sajat.amplitids (P-hullam), ST mV
Amplitude amelyet sajat amplitido-teszt mér.
GDT-00099 RA Pace Impedance A jobb pitvari vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt-meér.
GDT-00100 RA Pace Threshold Az.a minimalis elektromos stimulacio ST
(pacemaker kimeneti impulzus), amely.az
egyenletes sajat jobb pitvari depolarizaciéhoz
szikséges.
GDT-00101 RV Intrinsic A'jobb kamrai sajat’ amplitudé (R-hullam), ST mV
Amplitude amelyet sajat amplitudd-teszt mér.
GDT-00102 RV Pace/Impedance A jobb kamrai vezetéekimpedancia, amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt mér.
GDT-00103 RV Pace Threshold Aza:minimalis elektromos stimulacio (ingerlési ST
kimeneti impulzus),’amely az egyenletes sajat
jobb kamrai depolarizaciéhoz szikséges.
GDT-00104 LV Intrinsic Amplitude | A.bal kamrai sajat amplitidé (R-hullam), amelyet | ST mV
sajat amplitudo-teszt mer.
GDT-00105 LV Pace Impedance A bal kamrai vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm
vezetékimpedancia-teszt mér.
GDT-00106 LV Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacié (ingerlési ST
kimeneti impulzus), amely az egyenletes sajat
balkamraidepolarizaciohoz sziikséges.
GDT-00107 Shock Impedence Legutébb leadott kamrai sokk ST Ohm
vezetékimpedanciaja: A legutoljara leadott
kamrai sokk vezetékimpedanciaja.
GDT-00108 Device Implant Date A keésziilek beliltetésének datuma DT
MEGJEGYZES: A megfigyelési érték vagy
alkalmazkodik a DT formatumhoz vagy ,N/R™-et
mutat.
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AZ OBR-3 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK
(UTOLSO RENDELOI VEZETEKTESZT ADATOK)

Nem minden kifejezés jelenik meg minden lizenetben

GDT kod Kifejezés neve Leiras Adattipus Mér-
ték-
egy-
ség

GDT-00001 Result Source Az eredményforras az adat forrasat jelzi (azaz ST

vezetékteszt: In-Office).

GDT-00002 Device Manufacturer | Készilék gyartéjanak cégneve. ST

GDT-00003 Device Type A készUlék tipusa. ST

GDT-00004 Device Name A gyarto altal a készuléknek adott név. ST

GDT-00005 Device Model Name A készilékmodell neve. ST

GDT-00006 Device Model A készilékmodell szama. ST

Number
GDT-00007 Device Serial Number | A késziilék sorozatszama. ST
GDT-00108 Device Implant Date A keésziilek beliltetésének datuma DT
MEGJEGYZES: A megfigyelési érték vagy.
alkalmazkodik a DT formatumhoz vagy ,N/R’-et
mutat.
GDT-00109 RA Intrinsic A jobb pitvari sajat amplitidé (P-hullam), ST mV
Amplitude amelyet sajat amplitido-teszt mér.

GDT-00110 RA Pace Impedance A jobb pitvari vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm

vezetékimpedancia-tesztmér.

GDT-00111 RA‘Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacio ST

(pacemaker kimeneti impulzus), amely az
egyenletes sajat jobb-pitvari depolarizaciéhoz
szilkséges:
GDT-00112 RV:Intrinsic A jobb'kamrai sajat amplitudé (R-hullam), ST mV
Amplitude amelyet sajat amplittidd-teszt mér.

GDT-00113 RV, Pace Impedance A jobb kamrai vezetékimpedancia, amelyet ST Ohm

vezetékimpedancia-teszt mér.

GDT-00114 RV Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacié (ingerlési ST

kimeneti‘impulzus), amely.az egyenletes sajat
jobb kamrai depolarizaciéhoz sziikséges.

GDT-00115 LVntrinsic Amplitude*. | A-bal kamrai sajat.amplitudé (R-hullam), amelyet | ST mV

sajatamplitido-teszt mér.

GDT-00116 LV Pace Impedance A bal kamrai.vezetékimpedancia,’amelyet ST Ohm

vezetékimpedancia-teszt mér:

GDT-00117 LV Pace Threshold Az a minimalis elektromos stimulacié (ingerlési ST

kimenetiiimpulzus), amely az egyenletes sajat
bal kamrai depolarizaciéhoz szikséges.

GDT-00118 Shock Impedance Legutdbb leadott kamrai.sokk ST Ohm

vezetékimpedanciaja: A legutoljara leadott
kamrai sokk vezetékimpedanciaja.

AZ OBR-4 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK
(VEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMACIOK)

Nem minden kifejezés jelenik meg minden ilizenetben
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GDT kéd Kifejezés neve Leiras Adattipus Mér-
(Lasd az ,a” tek-
megjegyzést.) egy-

ség

GDT-00120 1. vezeték: Implant A vezeték beliltetésének datuma. DT
Date

GDT-00121 1. vezeték: A vezeték gyartdja. ST
Manufacturer

GDT-00122 1. vezeték: Model A vezeték modellje. ST
Number

GDT-00123 1. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00124 1. vezeték: Polarity A vezeték polaritasa. ST

GDT-00125 1. vezeték: Position A'vezeték pozicidja. ST

GDT-00126 1. vezeték: Status A vezeték allapota. ST

GDT-00130 2. vezeték: Implant Avezeték belltetésének datuma. DT
Date

GDT-00131 2.vezeték: A vezeték gyartdja. ST
Manufacturer

GDT-00132 2.vezeték: Model A vezeték modellje: ST
Number

GDT-00133 2. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00134 2. vezeték: Polarity A'vezeték polaritasa. ST

GDT-00135 2. vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00136 2. vezeték: Status Avezeték allapota. ST

GDT-00140 3. vezeték: Implant A vezeték belltetésének datuma. DT
Date

GDT-00141 3. vezeték: Avezeték gyartdja. ST
Manufacturer

GDT-00142 3. vezeték: Model A vezeték modellje. ST
Number

GDT-00143 3. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00144 3. vezeték: Polarity A'vezeték polaritasa. ST

GDT-00145 3: vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00146 3i vezeték: Status A vezetékallapota. ST

GDT-00150 4. vezetek: Implant Awvezeték belltetésének datuma. DT
Date

GDT-00151 4. vezeték: A vezeték gyartoja. ST
Manufacturer

GDT-00152 4. vezeték: Model A'vezeték modellje: ST
Number

GDT-00153 4. vezeték: Serial A'vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00154 4. vezeték: Polarity A vezeték polaritasa. ST

GDT-00155 4. vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00156 4. vezeték: Status A vezeték allapota. ST

GDT-00160 5. vezeték: Implant A vezeték beliltetésének datuma. DT
Date

GDT-00161 5. vezeték: A vezeték gyartoja. ST

Manufacturer




212

LATITUDE HL7 KIFEJEZESEK MEGHATAROZASA

AZ OBR-4 CSOPORTBAN HASZNALT OBX KIFEJEZESEK (VEZETEKKEL KAPCSOLATOS INFORMACIOK)

GDT-00162 5. vezeték: Model A vezeték modellje. ST
Number

GDT-00163 5. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00164 5. vezeték: Polarity A vezeték polaritasa. ST

GDT-00165 5. vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00166 5. vezeték: Status A vezeték allapota. ST

GDT-00170 6. vezeték: Implant A vezeték beliltetésének datuma. DT
Date

GDT-00171 6. vezeték: A vezeték gyartdja. ST
Manufacturer

GDT-00172 6. vezeték: Model A vezeték modellje. ST
Number

GDT-00173 6. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama. ST
Number

GDT-00174 6. vezeték: Polarity A'vezeték polaritasa. ST

GDT-00175 6. vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00176 6.vezeték: Status A vezeték allapota. ST

GDT-00180 7.'vezeték: Implant Avezeték belltetésének datuma. DT
Date

GDT-00181 7. vezeték: A vezeték gyartdja. ST
Manufacturer

GDT-00182 7..vezeték: Model A vezeték modellje. ST
Number

GDT-00183 7. vezeték: Serial A vezeték sorozatszama: ST
Number

GDT-00184 7. vezeték: Polarity A vezeték polaritasa. ST

GDT-00185 7. vezeték: Position A vezeték pozicidja. ST

GDT-00186 7.vezeték: Status A vezeték allapota. ST

a. Avezeték.xlathatosaga.a-rendszerverziojatol fiigg.
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FEJEZET 3
Ez a fejezet a kdvetkez6 témakat tartalmazza:
«  “HL7 példafajl” a 3-2. oldalon
+ “1. Példalizenet — S-ICD Eszkdz” a 3-2. oldalon

+ “2. Példalizenet — Egyéb Eszkdzok (Nem S-ICD)” a 3-3. oldalon
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HL7 PELDAFAJL

HL7 PELDAFAJL

A kovetkez6 HL7 példafajlok bemutatjak, hogyan nézhet ki egy LATITUDE HL7 lizenet. Ez csak
két példa a rengeteg lehetséges kimenet kozll. A példaizenetben szerepl6 adatok csak
hipotetikusak, nem tartalmazzak az 6sszes LATITUDE HL7 kifejezést.

1. PELDAUZENET — S-ICD ESZKOZ

MSH|"~\& | LATITUDE | BOSTON SCIENTIFIC| |Test Clinic|20150209214153+0000] |
ORU”R01/1000000138|P|2.3.1|||NE| | |UNICODE/1|en"English”IS0639
PID|111000000009|1000000009~PID 001 |Smith”Joe]| [20150101|U0

NTE|1|LATITUDE|\.br\My Alerts\.br\---—---------—-—————-om————— \.br\Jan 26, 2015
10:07 CST - Yellow Alert - Untreated episode.\.br\Jan 26, 2015 10:04 CST -
Yellow Alert - Shock therapy delivered .to, convert arrhythmia (treated episode).

NTE|3|LATITUDE |\.br\Jan 26, 2015 10:07.CST Untreated\.br\Jan 26, 2015 10:04 CST
Treated, Shock Impedance: 77- Ohms\ ,.bxr\

PV1|1|R

PVZIIIIEIEEr et hMrest ~Clinie, (group”"1
OBR|1]]11000000013|BostonScientific-LastInterrogation”Last Interrogation]| |
201501261012-06001201501261012-0600) [ [ | ||| IDR}] F1201501261012-0600] | |F
OBX|1|ST|GDT-00001"Result *Souree”GDT-LATITUDE | [Remote ' Interrogatdeni| ||| |F
OBX|2|ST|GDT-00Q02"Device Manufacturer"GDT-LATITUDE| |BOSTON SCIENTIFIC|||||IF
OBX|3|ST|GDT=00003"Device (Type”GDT-LATITUDE| |S=ICD| ||| ||F

OBX |4 |ST|GDT-00004*Device NamelGDT-LATITUDE |/l V] ] |F

OBX|5|ST}GDT~00005"Device Model Name*GDT-LATITUDE|JEMBLEM S-ICD| || || E

OBX |6 |ST|GDT-00006"Device Model Number"GDT-LATITUDE||A209||[|]|I|IF

OBX | 7|ST|JGDT-00007"Device’ Serial Number”GDT+LATITUDEY |100564] ||| IF

OBX |8 | DT{GDT-00108"Device Implant Date”GDIT-LATITUDE}|20150126 ) [1IF
OBX/9IMED|GDT-01000”Presenting S-ECG Report”"GDIT-LATITUDE| |Application”PDF""Base64”
{encoded! PDF here} ||| |} IF|]1201501261012-0600

OBX | 104 ST|GDT-00009%Battery Status”GDT-LATITUDE |(OK]| || | | }F
OBX|11|NM|GDI-00008"Battery Gauge/GDT-LATITUDE|}98]|%| N IF
OBX112|ST]GDT-00034"Therapy "GDT~LATITUDE| |[ON[Y | | | | E

OBX |13/NM|GDT-000744Shock Zone"GDT=LATITUDE| | 220 [bpm | | |J<|\.F

OBX |14 |[NMJGDT-00075"Shock “Zone /Shock “Energy”GDT-LATITUDE | |80 |J| | | | N

OBX | 154NM|GDT-00079"Conditional Shock Zone®GDT-LATITUDEY |200 |bpm| ||| |F
OBX|16|NM|GDT=00084"Conditional Shock Zone“ Shock, Energy?GDT-LATITUDE| [80|J| ] |41F
OBX|17|ST|GDT-00229"ShockPolarity"GDT+LATITUDE] |REV| | ||| |FE

OBX |18 |NM|GDT-Q0230"SMART Charge DurationAGDT-LATITUDE| |204.69|s| ||| |F
OBX|19|NM|GDT-002314SMART.(Charge; Intervals"GDT~LATITUDE | [133.4| ||| |F
OBX|20|ST|GDT-00226"Gain Setting GDT-LATITUDE] | 1X| |44 | F
OBX|21|ST|GDT-00227"Sensing Configuration’GDT-LATITUDE| |Alternatel ||| ||F
OBX|22|ST|GDT-00228"Post Shock Pacing”GDT-LATITUDE| |ON{{] || LF
OBX|23|ST|GDT-00097"CountersSince”"GDT~-LATITUDE | [20150126% | f]| IF

OBX |24 |INM|GDT-00220"Treated Episodes) Counter Since Implant”"GDT-LATITUDE||1]]|[||]|I|F
OBX|25|NM|GDT-00221"Treated Episodes Counter Since Last Reset"GDT-LATITUDE| [1]|| ||| |F
OBX|26|NM|GDT-00222"Untreated Episodes Counter Singe Implant"GDT-LATITUDE||1|]|]||]|I|F
OBX|27|NM|GDT-00223"Untreated Episodes Counter Since Last Reset”GDT-LATITUDE||1|][||]||F
OBX |28 |NM|GDT-00224"Number of Shocks Delivered Since Implant”"GDT-LATITUDE| |[1]|]||]|]||F
OBX |29 |NM|GDT-00225"Number of Shocks Delivered Since Last Reset”GDT-LATITUDE| |1]||]|]|]|I|F
OBX|30|ST|GDT-00032"Electrode Impedance Status”GDT-LATITUDE]| |OK||||]|I|F
OBR|4]11000000013|BostonScientific-Leads”Lead Information|||201501261012-0600]
201501261012-0600 [ [ 111111 IDR|]]1201501261012-0600] | |F
OBX|1|ST|GDT-00121"Manufacturer"GDT-LATITUDE| |BOSTON SCIENTIFIC| ||| |I|F
OBX|2|ST|GDT-00122"Model Number"GDT-LATITUDE]| 1030 |[|][|]|I|F

OBX|3|ST|GDT-00123"Serial Number"GDT-LATITUDE| |A123456]| ||| |I|F

ZUl |https://www.wasl.bostonscientific.com/clinic/emr/patient?id=123456789

ZU2 |Device Summary Report Version 6



HL7 PELDAFAJL 3-3
2. PELDAUZENET — EGYEB ESZKOZOK (NEM S-ICD)

2. PELDAUZENET — EGYEB ESZKOZOK (NEM S-ICD)

MSH|~~\&|LATITUDE |BOSTON SCIENTIFIC| |Lakeview Drive No 2
Clinic|20100507203115+0000| |ORUNRO1 2500021 |P|2.3.1|||NE| | |UNICODE|EN"English”"IS0639|
PID|1]7066374|7066374~CCa%972| |Carroll”Carter 177] 19490329 M| ||*"*"0BT19[ |||l
NTE|1|LATITUDE|\.br\My Alerts\.br\--—-—-—-—-------"------—--—-———~————— \.br\05 May 2010-Device
parameter error. Print Device Settings report and review parameters. Contact LATITUDE
Customer Support.\.br\05 May 2010-High atrial pacing lead impedance detected. Schedule
in-office follow-up to evaluate atrial pacing lead.\.br\|

NTE |2 |LATITUDE |Dismissed from Review List in LATITUDE by Terrill, Clementina uk (CTe4276
on 07 May 2010 at 22:31 CEST|

PV1|1|R|||][CTed4276"Terrill"Clementina uk”"”"|
OBR|1]]12500092|BostonScientific-LastInterrogation”Last
Interrogation||[20100505084709+0000120100505084709+0000| |||l |CTed4276]||DRI||][20100505
084709+00001 | |F|

OBX|1|ST|GDT-0000L%Result. Source”GDT-LATITUDE | |Remote Interrogation|||]|||F]]|
OBX|2|ST|GDT-00002"Device" Manufacturer"GDT-LATITUDE | |BOSTON SCIENTIFIC| ||| [|IF] ]|
OBX|3|ST|GDT-00003"Device Type” GDT-LATITUDE}|CRT=D] ||| ||F]|]|
OBX|4|ST|GDT-00004"Device Name"GDIT-LATITUDE| | [/ I1F]]
OBX|5|STIGDT-00005"Device Model “Name”GDT-LATITUDE| |COGNISC100-DI| ||| ||F]|]|
OBX|6|ST|GDT-00006%Device Model Number”GDT-LATITUDE| |P10G| ||| [IF]|

OBX{| 7.JST|GDT=00007"Device Serial ‘Number GDT-LATITUDEJ| [715154 || ||| IF]||

0BX/| 8 | DT GDT-00108"Device Implant Datel{GDT-LATITUDE|.[20090505| | [ |IF] |

OBX | 94NM|GDT~00008"Battery ‘Gauge”"GDT-LATITUDE| [Q[S] [ || |F]|
OBX|10|ST|GDT-00009"Battery Status"GDT=LATITUDE||OK Approximate time to explant: N/
RN LEL]

OBX | 11|NM|GDT—~00011~Charge . Time "GDT~LATITUDE | |N/R[s| | |\ |

OBX |12 |DT[GDT-00012"Last' Capacitor Re<form"GDT-LATITUDE| [N/R| || |J] |ELl

OBX |13 J.STIGDT-00097"Counters SinceGDT-LATITUDE | [20100106/J | || LE
OBX|14|ST|GPT-00013”VF Episodes”"GDT-LATITUDE | [OWJM | | FER
OBXA4)15|ST|GDT-00014"VT Episodes™GDT-LATITUDE| [0 || |J N |
OBX|16/ST{GDT=000154VT=1 Episodes GDT~LATITUDE | |OJ.| || KEI

OBX .17 1ST|GDT=0001l6 Non-Sustained Ventricular Episodes”GDT-LATITUDEJ O || ||} |
OBX |18 |NM|GDT-00020"Atrial Percent Paced”GDT-LATITUDE] |0|%] I | |F}
OBX|19[NM|GDT~00021 "RV Percent Paced?GDT-LATITUDEN|O|% A HIF] |
OBX|201NM|{GDT-000224LV Pexcent Paced"GDT-LATITUDE]| |09%| || EF]]
OBX|21|ST|GDT-00023"Right Atrial Lead StatustGDT-LATITUDE] [OK| |} N FE] |

OBX |22 |ST|GDT=<00024"RA“Intrinsic +Amplitude/ GDT-LATITUDE]| [|mV || | KIE] |
OBX|23|ST|GDT-00025"RA Pace Impedance”GDI-LATITUDE |{.|Ohms]| | [[}F] |

OBX |24 |ST|GDT-00026"Right Ventricular Lead ~Status”"GDT-LATITUDE| |OK| || || I|F]|
OBX|25|ST|GDT-00027" RV Intrinsic AmplitudeGDT-LATITUDE| V|| [|]IF]]
OBX|26|ST|GDT-00028"RV ,Pace Impedance?GDT-LATITUDE |+ |Ohms| ||| [F] |
OBX|27|ST|GDT-00029"LV Lead. Status"GDT-LATITUDE| |[OKI[1 || [|[|F]|
OBX[28|ST|GDT-00030"LV Intrinsic Amplitude GDT=LATITUDE]| | |[mV]| ||| I|F]|
OBX|29|ST|GDT-00031"LV Pace ImpedanceGDT-LATITUDE]| | |Ohms]||||[|F]|
OBX|30|ST|GDT-00032"Shock Vector Status”GDT-LATITUDE]| |OK| || I[]IF]]|
OBX|31|ST|GDT-00033"Shock Impedance”GDT-LATITUDE]| | |Ohms| ||| |F]]|
OBX|32|ST|GDT-00034"V-Tachy Mode"GDT-LATITUDE| |[Monitor + Therapyl|||[|IF]|]|
OBX|33|ST|GDT-00036"Brady Mode”GDT-LATITUDE| |[DDDR]| | ||| [F]|

OBX |34 |NM|GDT-00037"Lower Rate Limit"~GDT-LATITUDE| |100|min™ *||]|||F]]|
OBX|35|NM|GDT-00038"Maximum Tracking Rate”GDT-LATITUDE| 110 |min *|||]||F]|
OBX|36|NM|GDT-00039"Maximum Sensor Rate”"GDT-LATITUDE||110|min *| ||| |F]|]|
OBX|37|ST|GDT-00040"Sensitivity RAMGDT-LATITUDE| [AGC 0.25|mV| ||| [F] |
OBX|38|ST|GDT-00041"Sensitivity RVAGDT-LATITUDE]| |AGC O0.6|mV|||[|[|F]]
OBX|39|ST|GDT-00042"Sensitivity LVAGDT-LATITUDE||AGC 1.0|mV| ||| I|F]]
OBX|40|ST|GDT-00043"Paced AV Delay”GDT-LATITUDE| |30 - 300|ms| ||| ]|F]
OBX|41|ST|GDT-00044"Sensed AV Offset"GDT-LATITUDE| |-60|ms|||||F]]
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OBX|42|ST|GDT-00047"A-Refractory (PVARP)"GDT-LATITUDE| |[150 - 450 |ms]| ||| |F]|

OBX |43 |ST|GDT-00048"RV-Refractory (RVRP)"GDT-LATITUDE]| |[150 - 450 |ms| ||| [|F]

OBX |44 |NM|GDT-00049"LV-Refractory (LVRP)"GDT-LATITUDE]| [250 |ms||||]|F]]|
OBX|45|NM|GDT-00050"LV Protection Period"GDT-LATITUDE]| [400|ms| ||| ]|F]|
OBX|46|ST|GDT-00051"Ventricular Pacing Chamber”GDT-LATITUDE| |BiV| | ||| [F] ]|
OBX|47|NM|GDT-00052"Ventricular Pacing Chamber LV Offset”GDT-LATITUDE| |O|ms| ||| |F]]|
OBX|48|ST|GDT-00053"Pacing Output - RA"GDT-LATITUDE||3.5 V @ 0.4 ms|||I|[|IF]
OBX|49|ST|GDT-00054"Pacing Output - RV"GDT-LATITUDE||3.5 V @ 0.4 ms|||I|[|I|F]
OBX|50|ST|GDT-00055"Pacing Output - LV~GDT-LATITUDE||3.5 V @ 0.4 ms|||I|][|I|F]|
OBX|51|ST|GDT-00191"Lead Configuration (Pace/Sense) - RA"GDT-LATITUDE| |Bipolar||||||F]|
OBX|52|ST|GDT-00192"Lead Configuration (Pace/Sense) - RV"GDT-LATITUDE| |Bipolar||||||F]|
OBX|53|ST|GDT-00193"Lead Configuration (Pace/Sense) - LVAGDT-LATITUDE||||[|I|IF]|
OBX|54|ST|GDT-00056"ATR Mode Switch Mode”GDT-LATITUDE| [DDI||I[|]IF]]
OBX|55|ST|GDT-00057"ATR Mode Switch Rate”GDT-LATITUDE| |170|min *| ||| |F]||

OBX |56 |NM|GDT-00074"VF Zone"GDT-LATITUDRE} 180 |min * ||| ||F]||

OBX |57 |NM|GDT-00075"VF Shock 1" /EnergyGDT-LATITUDE| [41|J||I|I|F]]

OBX |58 |NM|GDT-00076"VF Shock “2 Energy”GDT-LATITUDE]| [41[J| || IF]]

OBX |59 |NM|GDT-00077~VF Max. Shock-Energy*GDT-LATITUDE]| [41|JI||[|IF]]|

OBX| 60 |NM|GDT-00078"VE ‘Number »Of Additional Shocks”GDT-LATITUDE||6]|||]|]I[F]]|
OBX|61|NM|GDT-00079/ VT Zone“GDT-LATITUDE| |160 |min=" ||| I|F]|

OBX |62 |ST|GDT-00080"VT ‘Zone ATPL ) Type GDT-LATITUDE||Off| || I|IF]]
OBX|63|ST|GDT-00081"VT “Zone ATP1l Number of Bursts GDT-LATITUDE|JOff| ||| ]||F]|
OBX |64 |ST|GDT-00082"VT Zone, ATP2 Type"GDT~LATITUDE | |[OLfEf| ||| I|IE]]

OBX | 65|ST('GDT-00083"VT Zone ATP2+-Number  of Bursts/GDT-LATITUDE| |Off||[|]|]|IF]||
OBX| 66| 8T/|GDT>00084"VT .Shock 1" Energy”GDT~=LATITUDE | [0.1(J|TI|IIF]|

OBX €7 |ST|GDT-00085 VT Shock 2 Energy "GDT-=LATITUDE]| [0 L[JI|I|[IF]]

OBX'| 68| ST|GDT-00086"VT “Max Shock Energy”GDT~LATITUDE| N JI|I|IF]]

OBX |69 |NM|GDT-00088"VT=1 Zone GDT-LATITUDE}|140 |min=*| ||| 1F] |

OBX 70| ST |GDT-00089VT~-1 .ATP1 Type GDT-LATITUDE| |[OfE£ V| IF L]
OBX|71|STIGDT-00090"VT~1+ ATP1 “Number of Bursts*GDT=LATITUDE}|OLL| ||| |EY

OBX |72 ST|GDT-00091"VT~1 ATR2- TypeAGDT-LATITUDE |fOff| | N LIF][]
OBX{73/|ST|GDT-00092"VT-1ATP2 Number Of \Bursts/ GDT-LATITUDE N Off |4\ }IF |4

OBX.| 74 | STHGDT-00093"VT~1Shock 1 Energy”GDT-LATITUDE{| 0.1 VI || |E] |

OBX |75 )ST|GDI=<00094°VT~1 Shoek 2 Energy GDT-LATITUDE| [0.L1|J[J | FIF]]

OBX 176 | ST | GDT-000954VT-1. Max Shock Energy”GDT=LATITUDE} |OEE|J[] || IE[]

OBX | 77JNM[GDT-00096"VT~1 Number Of Additional Max Energy ' Shocks”GDT-LATITUDE |[}3[ || [[IF][]
OBR|2] 12500092 |BostenScientific-
Implant”Implant|.]20090505/20090505 | ||| |CTe4276| |DR| || |200905054 | |F |
OBX|1|ST|GDT-00001"Result Source”"GDT-LATITUDE]| |Implant| ||| ]| I[F] |
OBX|2|ST|GDT-00002"Device Manufacturer GDT-LATITUDE | | BOSTON SCIENTIFIC|| ||| I|F]|
OBX|3|ST|GDT-00003"Device "Type GDT-LATITUDE | |[CRT-DI| N T |F|l
OBX|4|ST|GDT-00004"Device Name”GDT-LATITUDE| ||| [<L}FT]
OBX|5|ST|GDT-00005"Device .Model Name”GDI-LATITUDE| |COGNIS 100-DI[ || || I|F]|]|
OBX|6|ST|GDT-00006"Device 'Model  Number GDT-LATITUDEY| |[P106[| N ||F] |
OBX|7|ST|GDT-00007"Device Sernial Numper"GDT-LATITUDE| |715154 || ||| |F]||
OBX|8|DT|GDT-00108"Device Implant'Date?GDT-LATITUDE| 200905051 1|IF]|]|
OBX|9|ST|GDT-00098"RA Intrinsic Amplitude”GRT-LATITUDE| | |mV|||[|I|F]|]
OBX|10|ST|GDT-00099"RA Pace Impedance”GDT~LATITUDE}|| |Ohms]| ||| |F]]|
OBX|11|ST|GDT-00100"RA Pace Threshold”GDT-LATITUDE||V @ ms|||[|[|[IF]]
OBX|12|ST|GDT-00101"RV Intrinsic Amplitude®GDT-LATITUDE]| | |[mV]| ||| |F]|
OBX|13|ST|GDT-00102"RV Pace Impedance”GDT-LATITUDE]| | |Ohms]| ||| IF]]
OBX|14|ST|GDT-00103"RV Pace Threshold"GDT-LATITUDE| |V @ ms|||||IF]]
OBX|15|ST|GDT-00104"LV Intrinsic Amplitude”GDT-LATITUDE| | |mV]|||]||F]]
OBX|16|ST|GDT-00105"LV Pace Impedance”GDT-LATITUDE]| | |Ohms]| ||| |F]|
OBX|17|ST|GDT-00106"LV Pace Threshold"GDT-LATITUDE||V @ ms|||[[I[F]]|
OBX|18|ST|GDT-00107"Shock Impedance”GDT-LATITUDE]| | |[Ohms]| ||| [F] ]|

OBR|3]12500092 |BostonScientific-LastInOffice”Lead Test: In-

Officel [ [[IIIIIIIICTed4276|IDRII|IIIIIF]

OBX|1|ST|GDT-00001"Result Source”GDT-LATITUDE| |Lead Test: In-Officel| | ||| |F|
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OBX|2|ST|GDT-00002"Device Manufacturer"GDT-LATITUDE| |BOSTON SCIENTIFIC|||||I|F]||
OBX|3|ST|GDT-00003"Device Type” GDT-LATITUDE| |CRT-DI| ||| ||F]|]|
OBX|4|ST|GDT-00004"Device Name”GDT-LATITUDE]| || ||| IF]|
OBX|5|ST|GDT-00005"Device Model Name"GDT-LATITUDE| |COGNIS 100-DI| || [|[|IF]]|
OBX|6|ST|GDT-00006"Device Model Number GDT-LATITUDE| |P106| ||| ]|[F]]
OBX|7|ST|GDT-00007"Device Serial Number"GDT-LATITUDE| |715154| ||| ||F]]|
OBX|8|DT|GDT-00108"Device Implant Date”GDT-LATITUDE| |20090505] || 1[|IF]|]
OBX|9|ST|GDT-00109"RA Intrinsic Amplitude”GDT-LATITUDE| [<O.1[mVI|||[IE[]]]]
OBX|10|ST|GDT-00110"RA Pace Impedance”GDT-LATITUDE| <200 |Ohms| ||| I[IF[[|]]]
OBX|11|ST|GDT-00111"RA Pace Threshold"GDT-LATITUDE| [N/RI||[I[IFI]]]]
OBX|12|ST|GDT-00112"RV Intrinsic Amplitude”GDT-LATITUDE| |<O0.1|mV ||| [[|F[][]]
OBX|13|ST|GDT-00113"RV Pace Impedance”GDT-LATITUDE]| <200 |Ohms| ||| I[F|[|]]]
OBX|14|ST|GDT-00114"RV Pace Threshold"GDT-LATITUDE| N/RI|||I[IFI]]]]
OBX|15|ST|GDT-00115"LV Intrinsic Amplitude”GDT-LATITUDE| |[<O.1[mVI||[[I|E[][]]]
OBX|16|ST|GDT-00116"LV Pace Impedance”GDT-LATITUDE]| |<200|Ohms| || [|FE|[|]]]
OBX|17|ST|GDT-00117"LV _Pace Thtreshold"GDT-LATITUDE| |N/RI|[II|IIFI|]]]
OBX|18|ST|GDT-00118"Shock Impedance®GDT-LATITUDE| |<20|Ohms|||||F|]]]|
OBR|4]12500092|BostenScientific-Leads”Lead

Information| | |20100507203115+000020100507203115+0000 || ||| ||CTed4276]||DR||]12010050720
3115+0000] | | Fy

ZUl |https: //www.wasl.bostonscientific.com:558/access/physician/patientDetails?id=7066374|

7ZU2 |Deviee - Summary RepOrt Version 3|
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