Boston
Scientific

RPATIENTHANDBOG
PQTHLASQFAS

PASIENTHANDBOK
PATIENTHANDBOK

LATITUDE™ “kommunikator
LATITUDE™-yhteydenpitolaite
LATITUDE "-kommunikator
LATITUDE™ kommunikator












NO oY
Patienthéndt%&t Lg@“ kommunikatoren | 1
)



Denne handbog indeholder brugsanvisningen til'model 6288* og 6290
af LATITUDE kommunikatoren. Disse-instruktioner er naesten
identiske for begge modeller. Medmindresandet kun er angivetfor
en'model, gaelder instruktionerne (samt tekniske oplysninger) for
begge modeller. Modelnummereret til din kommunikator/findes pa

et maerkat i bunden.

*Model.6288 er.muligvis ikke'tilgeengelig alle steder.

LATITUDE er-et varemeerke tilhgrende
Boston ‘Scientific Corporation eller dets sgsterselskaber;

Delta Mobile’'Systems.er et varemaerke tilhgrende
Delta.Mobile Systems.

GlobTek er et varemzerke tilhgrende GlobTek, Inc.
Excelsus er etvaremeerke tilhgrende Pulse Electronics.

MultiConnect er et varemaerke tilharendeMulti-Tech Systems, Inc.
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LATITUDE patientstyringssystemet

LATITUDE patientstyringssystemet (kaldes for
"LATITUDE system" i denne handbog) er et
fiernovervagningssystem, der giver din laege adgang
til din implanterede enheds data mellem planlagte
besag. LATITUDE systemeter beregnet til at forbedre
patientplejen, samtidig.-med at det er praktisk for dig.

LATITUDE systemet benytter avancerede
sikkerhedsmetoder til at.beskytte dine personlige
oplysninger. Kun-autoriseredelaeger har adgang
til dine-oplysninger.gennem.den sikre hjemmeside
til klinikpersonale.

LATITUDE systemet er ikke beregnet til
nadsituationer. Hvis duhar det darligt, skal
du ringe til dinlaege-eller til alarmcentralen.

LATITUDE kommunikatoren

LATITUDE kommunikatoren er et overvagningssystem:til
hjemmet, der benytter-et tradlgst kommunikationssystem
tikatkommunikere med din implanterede,enhed:
Kommunikatoren-yder.ikke konstant-evervagning.
Den(leeser automatisk oplysninger fra den.implanterede
enhed pa'tidspunkter, somdin leege har planlagt.

Kommunikatoren sender dine“implanterede-enhedsdata
tiL LATITUDE-systemet ved hjeelp af en af tre
kommunikationsmader. med planlagte-intervaller:

» Almindelig telefonlinje (se side 20); eller
. Mobildatanetveerk (se-side 22);¢eller
» Ethernet (internet)(se side 26).
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Din kommunikator modtager jeevnligt opdateringer af
tidsplanen fra din laege, nar den opretter forbindelse
til LATITUDE systemet.

Din kommunikator hverken-omprogrammerer eller
andrer funktionerne i-din implanterede enhed. Det
er kun din leege, der’kan ggre dette ved et besag.

Din kommunikator er kun-beregnet til at fungere i
Jstrig, Belgien;-Tjekkiet, Danmark,Finland, Frankrig,
Tyskland, Graekenland, Hong Kong, Irland*(republik),
Italien, Holland,’Norge; Polen; Portugal, Slovakiet,
Spanien, Sverige, Schweiz.og Storbritannien. Se"Pa
rejse med.din kommunikator" pa side 62 for at.fa
yderligere oplysninger:

Kommunikators telefonfunktion (fastnet) er beregnet
tirbrug med almindelige telefonlinjer, der findes

i’de fleste hjem:-Kommunikatoren understgtter
toneopkald-pd en analoglinje. Kommunikatoren kan
maske benyttes‘med andre telefonsystemer sasom
Digital-Subscriber Line (DSL) og Voice over-IP (VoIR)
internetsystemer, hvis disse systemer har.en analog
greenseflade tiltilslutning af kommunikatoren:

Felg anvisningernei denne manual grundigt,
@ nar du-brugerkommunikatoren. Opbevar alle

dine oplysninger omkommunikatoren et
praktisk sted, hvor du nemt kan f& adgang
tirdem’i fremtiden.
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Dele, du burde modtage
Faelgende dele fglger med kommunikatoren:
« Kommunikator-enheden
* Vekselstrgmsadapter (AC)
* Vejledning til\Hurtig Start til kommunikatoren

Patienthandbog il kommunikatoren (denne bog)
« . Telefonledningtil kommunikatoren
« Telefonstikadapter (ekstraudstyr)

Folgende enheder-er valgfrit tilslutningstilbeher,
derfas separat:;

«LATITUDE NXT, mobil USB-adapter
» USB Ethernet-adapter

Ekstraudstyr til overvagning af
sundhedstilstanden

Hvis din‘leege ordinerer det; kan dinnkommunikator,
ogsa indsamle oplysninger-fra LATITUDE systemet
til hjertesvigtstyring. Dette system omfatter en
LATITUDE veegt og LATITUDE blodtryksmaler.

Disse specielt. designede‘produkter giver
yderligere oplysninger ved overvagningen af.din
sundhedstilstand..Se i den handbog, der folger
med vaegten og-blodtryksmaleren.

Derfglger en USB=sensoradapter(Universal Serial
Bus) med-vaegten og blodtryksmaleren: USB-
sensoradapteren opretter en tradlgs forbindelse
mellem disse_produkter og‘’kommunikatoren. Se
"Tilslutning af USB-sensoradapteren” pa side 69:
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Hjemmeside til klinikpersonale

Hjemmesiden til klinikpersonale udger en praktisk
og sikker made, hvorpa autoriserede laeger kan
hente og analysere oplysninger fra en patients
implanterede enhed.

LATITUDE: systemetviser.din enheds oplysninger pa
hjemmesiden til klinikpersonale inden for 15 minutter.
Det kan'dog tage leengere, for dineloplysninger vises
pga.,mange forskellige eksterne faktorer.

Hjemmesidenomfatter avancerede analyse-

og tendensveerktgjer beregnet til at forbedre
patientplejen. Kun'din lsege og-medicinsk personale,
der er,godkendt-af din leege, kan vurdere dine
medicinske data pa-hjemmesiden‘for klinikpersonale,
som er beskyttet med-adgangskode.
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LATITUDE patientstotte

Din implanterede enhed og LATITUDE kommunikator
er fremstillet af Boston Scientific. | bestemte tilfeelde
kan din laege bede dig om at kontakte Boston Scientific
for at fa hjeelp med dinkommunikator. Nar du bliver
bedt om at Kentakte Boston Scientific, skal du bruge
det relevante telefonnummer for din geografiske
placering fra nedenstaende liste.

Land Nummer
Dstrig 0800:202289
Belgien 0800 80697
Tjekkiet 239016 657
Danmark 70100182
Finland 010 8048 19
Frankrig 08055404 22
Tyskland 069 51709 481
Graekenland 442,035 647 788
Hong Kong 852 8105 5433
Irland (republik) 1890 812005
Italien 848 781164
Holland 08000292077
Norge 8100 0047
Polen 22 306 07.33
Portugal 800844729
Slovakiet 02 686 223 89
Spanien 901 010840
Sverige 020 160 57 07
Schweiz 0844 000110
Storbritannien 0845.602 9283
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Hvornar du skal benytte
din kommunikator

Din kommunikator udfgrerimange funktioner
automatisk efter-en tidsplah, som din lsege har
angivet. Andre-funktioner kreever, at du reagerer, nar
indikatorerneforan\pa din kommunikator lyser eller
blinker. Kontrollér din kommunikator hver dag for

at se,.om der erindikatorer, der lyser,eller blinker.

Brug kun-din’kommunikator i overensstemmelse
med din leeges vejledning. Hjerteknappen pa din
kommunikator (Figur1 pa'side 15) lyser muligvis;
hvis.der erbrug for, at du-manuelt fuldfgrer en
planlagt afleesning af-din implanterede enhed

pa tidspunkter, som-din laege har planlagt.,Hvis
hjerteknappen blinker,.skal du trykke pa.den og
holde gje med-indikatorerne pa din-kommunikator.
Ring. til din-laege, hvis ikonet for opkald-til lsege
(Figur 2 paside16) lyser, uanset farven:

Hvornar du ikke skal benytte
din kommunikator

Din.kommunikator'er beregnet tikkun at-fungere
sammen.med din-implanterede enhed--Den fungerer
ikke.sammen med.en-anden-patients implanterede
enhed. Din kommunikatorma kun bruges, som-den
ordinerende laege hargodkendt. Din-kemmunikator
er ikke beregnet til brug med-andre.implanterede
enheder end en Boston Scientific-enhed.

Tal med-din lazge, hvis.du har spargsmal om
eventuelle risici ved brug @f'din kommunikator. eller
din implanterede‘enhed: Der findes ogsa veerdifulde
oplysninger vedrgrende risiciyog rehabilitering

i patienthandbogen til dincimplanterede. enhed.
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Hvor du skal placere din kommunikator
Placer din kommunikator:

* | neerheden af en stikkontakt, der er let
tilgeengelig:

 Et sted, hvor.du kan -sidde komfortabelt
og seforsiden af-din kommunikator.

« -Afhaengigt af den-anvendte kommunikationsmade:

* Almindelig telefonlinje: Neer ved et
telefonstik i vaeggen.

* Mobildatanetveerk: Pa.et sted, hvor der 'er
et\godt signal.

«_Ethernet (internet): Nzer en. internetforbindelse.

| neerheden af, hvor-du sover, eller taet pa din
seng. Hvis dette ikke er-muligt, skal du placere
din kemmunikator et-sted, hvor'du-befinder.dig
encstor del af tiden hver.dag:

« (Et sted-hvor kommunikatoren og alle dens
kabler og tilbehgr-holdes-tart og.ikke bliver
udsat for fugt eller potentiel vandkontakt:

Vigtige‘bemaerkninger

* Det er meget vigtigt, at din kommunikator.
forbliver tilsluttet stikkontakten.

e Din'’ kommunikator,ber forblive tilsluttet-en
telefon-eller internettjenesten, medmindre du
abonnerer pa LATITUDE GSM (Global System
for Mobile Communications) mobil tilslutning.

* Ved konfiguration' af din-‘kommunikator-ma.du-Kun
bruge én forbindelsestype-(almindelig telefonlinje,
mobildatanetvaerkeller Ethernet), ogsa selvom du
kan have kabler eller adaptere til mere end én.
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» Dette udstyr skal installeres og tages i brug
i overensstemmelse med oplysningerne i den
medfelgende dokumentation. Ring til din laege,
hvis du har brug for hjaelp med at opseette eller
bruge din komimunikator.

* Nogle husholdningsapparater og andre
elektromagnetiske kilder kan forstyrre den
tradlgse kommunikation mellem din kommunikator
og'din implanterede enhed. Nar du bruger din
kommunikator; skal du/veere mindst, 1‘m (3 ft)
fra tv'er, video- og dvd-afspillere, pc'er og andet
elektronisk udstyr.

¢ Elektrisk sikkerhed: Det anbefales,-at patienten
installerer en overspaendingsbeskytter mellem
stikkontakten og kommunikatoren. Dette er for at
undgé beskadigelse af din. kommunikator forarsaget
af lynnedslag og andre.elektriske overspaendinger.
Veegstikket til det elektriske kabel og:andet tilbehgr
skal'vaere i god stand-far brug.

» Personale fra Boston Scientific’kan kontakte
klinikken eller patienten for at.radgive-om den
bedste placering til kommunikatoren, hvis_en
implanteret enhed bruger for meget RF-telemetri
til at udfere fijernaflaesninger.
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Knapper, stik og indikatorer

Figur 1 og Figur 2 viser knapperne, indikatorerne
og stikkene foran og bag pa.din kommunikator.
Se "Beskrivelser af indikatorer" pa side 32, hvis
du vil se en beskrivelse-af hver enkelt indikator.

Hjerteknap

) {
¢ s(,z?}’//u, 2
(4779 Nt
g -

A

LATITUDE = C
indikator

/'

Statusknap

USB-porte* Netspaending Til telefon Til
ind (valgfri)~ - telefonvaegstik

* USB-porte bruges til tilslutning af USB-sensoradapteren og/eller
LATITUDE NXT mobile USB-adapter eller USB Ethernet-adapter.

Figur 1. Knappercog stik
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@ @ Aflaesnings- @ @ Afsendelses-@

Patientikon lamper Hjerteknap  lamper Laegeikon
Bost
Screnfific
: 9
g RN ¢ 1
| A
@ lkon for @ LATITUDE ‘ lkonet for
sensoraflaesning indikator opkald til lzege

1. Patientikon: Bliv i nzerheden af din kommunikator,
nar dette lyser, uanset farven.

2. Aflaesningslamper:
Grgn = aflaeser data.
Gul = fejlived afleesning af data.

3. Hjerteknap: Tryk pa denne, nar'den blinker; eller tryk for
at'sende data:

4., Afsendelseslamper:
Grgn= senderdata:
Gul=fejl ved-afsendelse af data.

5. Leegeikon: Nar dette lyser blat, er data sendt.

6. lkon for'sensoraflaesning:-Nar dette lyser,-er
sensoraflaesning modtaget.

7. "LATITUDE indikator:
Gren. = KommuniKator er aktiv og klar til brug.
Gul=Blinker.gult under startprocessen eller for
atangive en fejl.

8. lkonet-for opkald til lege: Ring til din‘laege, nar dette
lyser; uanset farven.

Figur 2. Indikatorer

Se "Beskrivelser af indikatorer" pa side 32for at fa
yderligere oplysninger om indikatorer.
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Installation af din kommunikator

Bekraeftelse af kontaktindstillinger

» Bekreeft, at de-hvide kontakter nr. 4 til 8, der
findes i bunden af din‘kommunikator, passer til
kontaktindstillingerne fordit land som vist i Figur 3.

» Hvis de-hvide kontakter i bunden af din
kommunikator ikke stemmer overens med
de kontaktindstillinger, der er vist herunder,
skal.du-skubbe'dem op eller ned for:at indstille
dem somvist.

+Kun fastnettelefonforbindelse: Kontakter fra1-3
kanwveaere anderledes end de viste,“hvis der skal
indtastes et nummer eller praefiks for at.foretage
et eksternt telefonopkald. Se/Iindstilling af kontakter
til omstilling eller numre tileksterne-opkald”
passide 68 for disse kontaktindstillinger:
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ON

12345678

Dstrig Belgien Tjekkiet Danmark
ON \N\.' 9N L ON
S L L] LR ) L. LT
12345678 12345678 12345678 12345678
Finland Frankrig Tyskland Graekenland
ON ON ON_ QN\
T L) Y B T TS BT
172345 6:7(8 12345678 12345678 12345678
Hong Kong Irland (republik) Italien Holland
” ON ON ON
Congnm| |ommmgE| | CCama| | LTl
12345678 123 4/56.78 12345678 1.234561
Norge Polen Portugal Slovakiet
PN ON ON ON'
REinE| [ CAERER{ D Apwal| - ARan
12345678 12345678 12345678 12345678
Spanien Sverige Schweiz Storbritannien
ON N
ST U7 T RN L PR LT
12345678 12345678 123456178 12345678

Figur 3. Kontaktindstillinger
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Slut din kommunikator til LATITUDE systemet

Brug en af de tre forbindelsesmader, der er
angivet nedenfor, til at oprette forbindelse til
LATITUDE-systemet:

* Almindelig fastnettelefon: Fglg trinnene
i "Brug et vaegstikil en fastnettelefon" pa side 20.

* Mobildatanetvaerk: Fglg trinnene i "Brug af
LAFTUDE-mobil tilslutning" pa side 22.

* Ethernet (internet): Fglg trinnene i "Brug af en
USB. Ethernet-adapterforbindelse"” pa side 26.

Bemaerkning: Bliv-i naerheden af din
kommunikator under hele.installationsprocessen
for at sikre den bedste forbindelse mellem din
implanterede enhed-og kommunikator.
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Brug et vaegstik til en fastnettelefon

Udfer trinene herunder for at opsaette din
kommunikator til en fastnet.telefonforbindelse.

5. Tilslutning af telefon er valgfri.

Figur 4:-Brug.et vaegstik til en fastnettelefon

1. Seet vekselstremsadapteren (medfalger).ixdet stik;
der’er maerket -&®,

2.) Saet vekselstremsadapteren i en stikkontakt,
derer let tilgeengelig.

* LATITUDE indikatoren blinker gult i op til
étminut;

¢ Alle kommunikator.indikatorer lyser
i.ca."ét sekund.

* Hvis(LATITUDE indikatoren.ikke lyser,
skal du kontrollere; at begge ender af
vekselstramsadapterenyer korrekt sat.i. Kontrollér,
om lyset pa‘vekselstrgmsadapteren-er teendt.
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Saet den ene ende af kommunikator-telefonkablet
(medfglger) i det stik, der er meerket Eh,

Du skal muligvis bruge‘en telefonstikadapter
(medfelger)cHvis det er tilfaeldet, skal du seette den
anden ende af telefonkablet i telefonstikadapteren.
Saet derefter den‘andenende af telefonledningen
ind i-telefonstikket pa.veeggen.

Bemarkning: Hvis du har DSL-internetforbindelse,
kan detveere ngdvendigt at'bruge et DSL-filter
mellem telefonvaegstikket .og din-kommunikator.

Se "Internetleverandgr".pa side 64.

Valgfrit: Hvis'du ogsa vil bruge en telefon i dette
vaegstik, kan du-saette telefonen i det stik, der er
maerket ﬁ‘,b eller.i-telefonstikadapteren.

Bemaerkning:-Din kommunikator og.en telefon
kan godt dele-det samme telefonveegstik: De kan
dog-ikke.-bruges samtidig.

Tryk‘pa hjerteknappen, nar-den blinker.

¢ Din kommunikators lamper lyser grgnt
i reekkefglge; hvilket'gentages.i flere minutter
som vist i-*Indikatorsekvens ved brug
af hjerteknappen"” pa side 30.

 Hvis du tidligere har afsluttet en startopsaetning,
blinker hjerteknappen ikke her:

Din_kommunikator har oprettet forbindelse til
LATITUDE systemet, narlampen lyser gront,
som vist nedenfor.

20:
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Installationen er fuldfert, og ingen yderligere
handling er ngdvendig nu. Lad fortsat din
kommunikator veere i stikkontakten.

* Hvis denne procesitage mere end nogle
minutter,kan der veere en softwaredownload
og -installation’i gang: Se "Hentning og
installation-af 'software" pa side 28.

«-Hvis lamperne ikke lyser grant, skal du se
"Fejlfinding"-pa side'39.

Vigtigt: Din)kommunikator skal forblive
tilsluttet'stikkontakten.og telefonveegstikket,

Brug af LATITUDE mobil tilslutning

Hvis du hartilmeldt dig LATITUDE mobililslutning,
er det.ikke ngdvendigt at tilslutte nogen telefon- eller
Ethernet-kabler.

+ Model.6288 har en indbygget funktion, der muligggr
mobil kommunikation mellem din’kommunikator
0g LATITUDE systemet: Model 6288 kraeveriikke
ekstra udstyr'til forbindelsen.

* Model 6290 har en mobil\USB-adapter, der muligger
mobil kommunikation-mellem din kemmunikator
og LATITUDE systemet. Den mobile USB-adapter
medfglger ved abonnement pa dataplanen og skal
veere tilsluttet kommunikator: Felgende vejledning
angiver "kun'model 6290",;-hvor det er aktuelt.

Der henvises til "LATITUDE mobil tilslutning"”
pa side 56 foryderligere oplysninger.
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Hvor skal din mobile USB-adapter placeres

Vigtigt: Serg for, at der er en afstand pa mindst 15 cm
(6 tommer) mellem den mobile USB-adapter og din
implanterede enhed.

Placer din mobile USB-adapter:

* Veaekfra andre elektroniske produkter eller
metaloverflader.

+ Ved siden af-kommunikatoren ogcikke under
eller oven pa den.

Sadan opseettes-din mobile USB-adapter

Udfardrinene herunder for.at opsaette-din
kommunikator til en mobildatanetveerksforbindelse.

Mobil USB-adapter
(kun.model.6290)

Figur 5. Brug af LATITUDE mobil tilslutning
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1. Seet vekselstramsadapteren (medfglger) i det stik,
der er meerket €3,

2. Saet vekselstremsadapteren i en stikkontakt,
der er let tilgeengelig:

* LATITUDE indikatoren-blinker gult i op
til ét'minut:

+~Alle kommunikator indikatorerlyser
i cacetsekund.

«_Hvis LATITUDE indikatoren ikke lyser,
skal-du kontrollere, at begge-ender af
vekselstrgmsadapteren er korrekt sat i. Kontrollér,
om lyset-pa vekselstrgmsadapteren er taendt.

3~ Kunrmodel 6290: Seet USB-konnektorentil den
mobile ‘adapteri-en af USB-portene, der er
maerket'*<z>-Se "Figur 5. Brug af LATITUDE
mobiltilslutning” pa-side 23:

» Bekreeft, at den mobile- USB-adapter er korrekt
tilsluttet ved at kontrollere, at strgmindikatoren
& overst'pa den-mobile adapter lysef.og bliver
ved-med at-lyse, men den/lyser.ikkesunderen
genstart afLATITUDE systemet.

Bemarkning: Den tradlgse indikator Y gverst
pa.den’'mobile USB-adapter blinker-flere gange
og'ved forskellige sekvenser. Denne indikator
er uden betydning under normal drift.
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4. Tryk pa hjerteknappen, nar den blinker.

» Din kommunikators lamper lyser gront
i reekkefelge, hvilket gentages i flere minutter
som vist i "Indikatorsekvens ved brug
af hjerteknappen"-pa side 30.

* Hvis.dutidligere har‘afsluttet en startopsaetning,
blinker hjerteknappen ikke her.

5. Din kommunikator har oprettet forbindelse til
LATITUDE systemet;-nar lampen.lyser grgnt,
som vist. nedenfor.

2,0 4

Installationen er fuldfgrt, ogingen yderligere
handling er nedvendig nu: Lad fortsat din
kommunikator veere i-stikkontakten.

* Hvis denne proces tage‘mere end'nogle
minutter, Kan der veere en softwaredownload
og--installation i gang. Se "Hentning og
installation af software" pa side.28.

¢ Hvis lamperne ikke lyser grent, skal du se
"Fejlfinding" pa side 39.

Vigtigt: Din'’kommunikator.skal forblive tilsluttet
veegstikkontakten og den‘mobile USB-adapter:
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Brug af en USB Ethernet-adapterforbindelse

Kontakt din laege, hvis du har brug for en ny eller
anden USB Ethernet-adapter.

Udfgr trinnene herunder for at opsaette din
kommunikator:til-en Ethernet-forbindelse.

Figur-6. Brug af en'USBEthernet-adapterforbindelse

1.~ Saet vekselstramsadapteren (medfelger) i det stik,
der er maerket @,

2. -Saetvekselstrgmsadapteren-i en stikkontakt,
der er let-tilgeengelig.

+“LATITUDE indikatoren blinker gult’i op
tilkét minut.

*/Alle kommunikator indikatorer lyser
i.ca.-ét sekund.

« (Hvis LATITUDE indikatoren ikke lyser,
skal-du kontrollere; at begge enderaf
vekselstramsadapteren er Korrekt'sat i. Kontrollér,
om lyset'pa vekselstramsadapteren er taendt:

Vigtigt: Ved fglgende trin-skal.du sgrge for at bruge
det Ethernet-kabel, der fulgte med USB Ethernet-
adapteren, og ikke den telefonledning, derfulgte
med kommunikatoren:
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Indsaet den smalle ende af USB-kablet (inkluderet
med USB Ethernet-adapteren) i USB-portene pa
kommunikatoren maerket <=

Indseet den firkantede ende af USB-kablet i den
ende af USB-Ethernet-adapteren, der er nsermest
adapterlyset.

Indseet Ethernet-kablet (inkluderet med USB
Ethernet-adapteren) i den modsatte ende
af-adapteren.

Saet Ethernet-kablet'i en.Ethernet-port til din
internettjeneste; som fieks. ettmodem, en
router eller et Ethernet-vaegstik.

«. Bekreeft;-at USB) Ethernet-adapteren.er korrekt
tilsluttet ved at kontrollere,-at-det grgnne lys pa
forsiden erteendt (lyser eller blinker).

Tryk pa hjerteknappen, nar den blinker.

» Din'’kommunikators lamper lyser-grant
i'reekkefolge, hvilket'gentages’i flere
minutter somvisti:"Indikatorsekvens ved brug
af hjerteknappen* pa side 30:

+ Hvis du tidligere har afsluttet en.startopsaetning,
blinker hjerteknappen ikke her.

Din kommunikator har-oprettet forbindelse:til
LATITUDE ‘systemet, narlampen-lyser grgnt,
som vist-nedenfor.

&0 &
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Installationen er fuldfert, og ingen yderligere
handling er ngdvendig nu. Lad fortsat din
kommunikator veere i stikkontakten.

» Hvis denne procestage mere end nogle
minutter; kan der veere en softwaredownload
og -installation’i gang: Se "Hentning og
installation-af 'software" pa side 28.

«-Hvis lamperne ikke lyser grant, skal du se
"Fejlfinding"-pa side'39.

Vigtigt: Din kemmunikator skal forblive tilsluttet
stikkontakten;og din.internettjeneste:

Hentning og-installation af software

Opdateret-software kan-af og til.blive anvendt
pa'din kommunikator til-hentning og installation.

Under forste_ kommunikator-installation: Hvis
en-softwareopdatering afventer; vil et tryk pa
hjerteknappen.udlgse'en proces til hentningog
installation, der kan.tage.nogle yderligere minutter.
Vent pa,qat-hjerteknappen blinker igen;og tryk
derefter pa den. Folg-de resteredetinstallationstrin
for.den forbindelsesmade; du bruger.

Under :normalibrug, hvor kommunikatoren
allerede er'installeret: Hentning og-installation af
software kan ske ‘uden dit'vidende.
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Normal betjening af kommunikatoren

Din kommunikator udfgrer.automatisk daglige
enhedskontroller, og nar'den fungerer normailt;

er det kun LATITUDE indikatoren, der lyser grent.
Din Kemmunikator-afleeser.ogsa automatisk din
implanterede enhed efter-en tidsplan, som din

leege har angivet. Ingen af indikatorerne pacdin
kommunikator lyser:under.en planlagt afleesning‘eller
en daglig-kontrol ‘af enheden. De lyser, nar du bruger
hjerteknappensom beskrevet i "Aflaesning af-din
implanterede enhed" pa side 58 ‘eller ved brug af
statusknappen, som beskreveti "Kontrol af, om-din
kommunikator-kan oprette forbindelse til LATITUDE
systemet”.pa side 60.

Bemaerkning: Farve bruges i denne handbog
tilat forklare driften af kommunikator."En gra
indikator betyder, at.den ikke teendt. En indikator
vist'i'en anden farve, inklusive hvid, betyder,

at den erteendt.

(Et grat hjerte inde'i en bla cirkel'betyder, at
den ikke er teendt. Ethvidt hjerte vist inde
i en bla cirkel betyder, at den er taendt).

For at opsummere fungerer Din kommunikator
normalt, hvis LATITUDEindikatoren lyser grgnt.
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Indikatorsekvens ved brug
af hjerteknappen

Dette afsnit beskriver, hvordan indikatorerne lyser,
nar du trykker pa hjerteknappen. Din kommunikator
afleeser din implanterede enhed og sender derefter
dine data til LATITUDE systemet. Du finder mere
detaljerede oplysninger.om alle indikatorernes
farver.og formal'senere i denne handbog.

N

Din koammunikator begynder-at afleese.din implanterede
enhed, nar-der trykkes pa hjerteknappen.

&0

Patientikonet lyser blat."Afleesningslamperne blinker
grontq raekkefolge, mens din.kkommunikator afleeser
din.enhed:
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a0

Alle tre afleesningslamper lyser grent. Hjerteknappen
lyser hvidt, hvilket angiver, at afleesningen lykkedes.

A ')) o ‘;) ;’96

Afsendelseslamperne blinker.grgnt.i'reekkefglge
og gentages,-mens.din kommunikator foretager
et opkald-og begynder at sende dine data til
LATITUDE systemet.

& Q)&

Laegeikonet lyser blat, hvilket angiver, at din
kommunikator.har sendt'data-til LATITUDE
systemet. Alle)de viste indikatorer-bliver ved
med at lyse som-vist i 2'minutter for atangive,
at hele processen lykkedes.
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Beskrivelser af indikatorer

Indikatorerne lyser for at angive din kommunikators
status, nar:

* Den afleeser-din implanterede enhed manuelt

» Den opretter manuelt forbindelse og sender
dindmplanterede enheds oplysninger til
LATITUDE systemet

* Den-indsamler en maling fra.en ordineret
veegt eller blodtryksmaler

En eller flere’indikatorer lyser eller blinker muligvis
i en.anden farve. for at angive, at'der skal foretages
en eller anden'type handling! Se "Fejlfinding"
paside 39.

' Patientikon
Angiver, at din kommunikator
n afleeser-(indsamler data fra)
dindmplanterede enhed.

- Lyser blat, nar der ern trykket
pa hjerteknappen;-og en
aflaesning er startet.

¢ Lyser blati 2'minutter efter
en vellykket afleesning.
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Aflaesningslamper

Angiver, at din kommunikator
indsamler data fra din
implanterede enhed.

« -Blinker grent i reekkefglge og
gentager angivelsen af, at din
kommunikator afleeser din
implanterede enhed.

' Lyser.grgnti.2 minutter for
at angive, at aflaesningen
lykkedes.

Hjerteknap

» Et blinkende hvidt lys angiver,
at du-skal fuldfere entidligere
planiagt afleesning. Tryk’pa
hjerteknappen ‘for'at fuldfgre.

* Et hvidt lys.i 2 minutter angiver,
at-afleesningen-er fuldfert.
Bemaerk, at det hvide lys
kan(se nedtonet ud.

«_Kan ogsabruges:til at starte en
afleesning af'din implanterede
enhed manuelt. Se "Afleesning
af din.implanterede enhed"
pa side 58 .inden brug af
denne knap.
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Afsendelseslamper

') Angiver, at din kommunikator
opretter forbindelse til LATITUDE
systemet.

»> Blinker grent i reekkefglge
oggentager angivelsen af,
atder oprettes forbindelse
til LATITUDE systemet.

* Lyser grgnti 2-minutter for
at' angive, at der er oprettet
forbindelse til LATITUDE
systemet; og at eventuelle
indsamlede enhedsdata
er sendt.

Laegeikon

Lyser blat i 2-minutter for at
angive; at din kommunikator har
oprettet forbindelsetil LATITUDE
systemet. Din kommunikator.
sender eventuelle data indsamlet
fra,din implanterede enhed,

veegt eller blodtryksmaler.

B
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lkon for sensoraflasning

Angiver, at din kommunikator har
kommunikeret med en ordineret
veegt eller blodtryksmaler.

«Blinker grent fem gange og
lyser grgnt i fem minutter for at
angive, at dinckommunikator
har‘modtaget en veegt- eller
blodtryksmaling.

LATITUDE indikator

Angiver; at din-‘kommunikator
ertilsluttet ‘elektrisk stram.

Den angiver ogsa;-om-din
kommunikators startproces er
ved.at blive udfart, eller om din
kommunikator. er klar til'-brug.

* Lyser grgnt for.at’angive, at
din kommunikator er tilsluttet
elektrisk strgm og erKlar til‘brug.

* Blinker-kun gultunder
startprocessen.

» Kan blinke gult.i'leengere tid.
Dette betyder, at ny software
erved at blive installeret.pa
din’kommunikator!
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( © ) Ikonet for opkald til lzege

‘& Lyser eller blinker gult eller
rgdt for at angive et problem,
du skal rapportere til din laege.
Se fejlbeskrivelsen under
"Fejlfinding" pa side 39.

Et.radt lys har hgjere prioritet end
et'gult-lys. Hvis.der opstar en fejl
for hver farve pa .samme tid, vises
kundet rgde lys:

» Blinker kortvarigt gult, nar
din kommunikator er tilsluttet
vekselstram:

* Lyset slukkes, nar-din
kommunikator-har fuldfgrt
startprocessen.

 Hvis startprocessen ikke
fuldfares, lyser-den gult uafbrudt.
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Statusknap

Statusknappen sidder bag pa din kommunikator som
vist i Figur 7.

-
amy

Figur 7. Statusknap

Statusknappen udferer'en-af felgende handlinger,
afhaengigt af hvor leenge der-trykkes pa knappen:

* Tryk i mindre end 3 sekunder: Din
kommunikators indikatorer lyser for atvise:

« Status for den seneste afleesning.

- Status for-den seneste forbindelse
til LATITUDE systemet.

Indikatorerne lyseri to-minutter.-Hvis ikonet for
opkald- til-leege blinkede; holder det'op - med.at
blinke og forbliver teendt.

* Tryk og hold nede i mere end tre sekunder:
Afsendelseslamperne blinker'grant|i reekkefalge
og gentages, mens din kommunikator opretter
forbindelse til LATITUDE systemet.

Bemaerkning:“Hvis 'du’har trykket pa
hjerteknappen, fungerer statusknappenrikke,
for den efterfglgende aflaesning er fuldfert
eller annulleret:
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Bekrezeftelse af vellykket drift

100

N A N

e e '

Du.kan bruge statusknappen til-at’kontrollere, om

din kommunikator fungerer normalt. Billedet-ovenfor
viser, at alle aflaesnings- og-afsendelseslamper lyser
grgnt. Det/békreefter, at den seneste aflaesning og den
seneste forbindelse til LATITUDE systemetdykkedes.
Nar-alle lamper lyser:grent, er der.ikke brug for

nogen handling.
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Fejlfinding

lkon for fejlfinding og LATITUDE indikatorfejl

En eller flere af indikatorerne foran pa din
kommunikatorlyser eller blinker muligvis for at
angive en.eller anden type fejl i din kommunikator,
kommunikation eller i LATITUDE systemet. Du kan
se en generel\beskrivelse af fejltyperne i Figur 8.
Dette-afsnit.indeholder en beskrivelse afhver enkelt
fejl sammen med,forslag'til lasning af fejlene.

Gule aflaesningslamper Gule‘afsendelseslamper
Angiver fejl ved indsamling  Angiver fejl ved afsendelse
af oplysninger fra'din af oplysninger tilLATITUDE-
implanterede enhed systemet

/

LATITUDE indikator
Gultlys'angiveren fejl

lkonet for opkald til lzege
Ring til din lsege, nar-dette lyser,
uanset farven

Figur 8. Fejltyper
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Hjerteknappen blinker
LATITUDE indikatoren er grgn

Beskrivelse: ‘Du skal fuldfgre en tidligere planlagt
afleesning.

Handling: * TryK pa hjerteknappen for at fuldfere
aflaesningen.

» Hyvishjerteknappen lyser hvidt,
enaflaesningeniykkedes. Ingen
yderligere handling er-pakreevet.
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Ingen indikatorer lyser

Beskrivelse:

Handling:

Ingenindikatorer lyser:

Din‘*kommunikator-er ikke tilsluttet
elektrisk-strem, eller den:fungerer ikke.

«Hvis LATITUDE indikatoren’ikke
lyser, skal-du kontrollere,.at begge
ender af vekselstremsadapteren
er korrekt sat i.

» Kontrollér, om.lyset pa
vekselstramsadapteren er teendt.

» Hvis din Kommunikator er tilsluttet
elektrisk strem; og lysetpa
vekselstramsadapteren er teendt,
skal'du kontakte din leege-
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LATITUDE indikatoren blinker gult
Ingen andre indikatorer er taendt

Beskrivelse: {LATITUDE indikatoren-blinker gult.

Kommunikatoren.er ved at starte
op eller kan veere vediat'hente og
installere software.

Denne proces.varer typisk kun, ét
minut,)men-kan tage op til-10'minutter.

Handling: * Ingen handling.er pakreevet,
medmindre LATITUDE indikatoren
blinker i mere.end“10 minutter.
Kontakt din-laege, hvis dette
er tilfeeldet.
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Ikonet for opkald til lzege er rgdt, og
LATITUDE indikatoren er gul

Beskrivelse: < lkonet for opkald til leege blinker
ellerlyser rgdt, og LATITUDE
indikatoren er gul.

Der-erregistreret et muligt problem
med din.implanterede enhed, men
kommunikatoren kanikke sende
oplysninger,.der erindsamlet
fra-din implanterede enhed til
LATITUDE systemet.

Ikonet for-opkald-til laege og
LATITUDE indikatoren'lyser
som vist, indtil problemet er last.

Handling: Din\gjeblikkelige'opmeaerksomhed
er pakreevet. Ring til din laege.
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Ikonet for opkald til lzege er gult, og
LATITUDE indikatoren er gul

Beskrivelse: < lkonet for opkald til leege blinker
ellerlyser gult, og-LATITUDE
indikatoren er gul.

Angiver en-af falgende fejl:

*.Din kommunikator kan'i gjeblikket
ikke overvage din implanterede
enhed.

+ Overvagningen af-din implanterede
enhed blev.afbrudt via LATITUDE
systemet.

Ikonet for.opkald.til laege 0g
LATITUDE indikatoren lyser
gult, indtil problemet er Igst.

Handling: Ring il din lzege.
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Ikonet for opkald til lzege er gult
LATITUDE indikatoren lyser ikke

Beskrivelse: ‘|konet.for'opkald til lzege lyser gult,
og LATITUDE indikatoren lyser ikke:
Dette angiver, atdin kommunikator
ikke fungerer korrekt.

Handling: Du har muligvis brug for at.udskifte
din-kommunikator. Kontakt din lzege.
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Fejlfinding af fejl for gul lampeindikator

En eller flere af lamperne lyser gult for at angive

en eller anden type fejl som beskrevet i falgende
afsnit. Lampeindikatorerne lyser gult i 60 minutter,
medmindre fejlen Igses-tidligere. Efter 60 minutter
slukkes alle lamper;.0g LATITUDE indikatoren lyser
grent — ogsa hvis-problemet ikke er blevet Igst.

Hvis fejlen ikke kan rettes efter at have prgvet
handlingstrinnene’i falgende afsnit, skal.du
kontakte din leege.

Bemaerkning: Lampeindikatorerne lyser gult for

at angive en fejl. LATITUDE indikatoren lyser
samtidigt gult.
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En gul aflaesningslampe

Beskrivelse:

Handling:

Din kommunikator kunne ikke starte
en ‘afleesning af din‘implanterede
enhed;.eller din'implanterede enhed
var uden for.reekkevidde under et
forsgg pa aflaesning.

» Sarg for, at'din kommunikator er
optimalt.placeret som-beskrevet
i "Hvordu skal placere din
kommunikator" pa side 13.

- Vend ansigtet'mod din
kommunikator. Saet\dig lige-foran
din kommunikator. Sgrg for, at
du er inden for-3 m (10'ft) af din
kommunikator.

+ Fjern eventuelle fradlgse elektroniske
produkter (f.eks: tradlase telefoner
ellermobiltelefoner eller babyalarmer),
der er inden for 1.m (3t).af din
kommunikator.

Sadan kontrollerer.du, om fejlfindingen
lykkedes:
* Tryk{pa hjerteknappen for. at

starte en ‘anden afleesning. Hvis

afleesningenlykkes; lyser alle tre
afleesningslamper grent.i'to minutter.
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To gule aflaesningslamper

Zo

Beskrivelse:~Din kommunikator pabegyndte, men
kunne ikke fuldfgre, aflaesning inden
for'dentilladte tid.

Handling: »_Sorg for,at din-kommunikatorer
optimalt placeret som,;beskrevet
i “Hvor du-skal placere din
kommunikator” pa side 13.

»-Vend ansigtet mod-din
kommunikator. Seet dig lige foran
din kommunikator. Sgrg for, at
du er inden-for 3 m+(10 ft).afdin
kommunikator.

«/Sid stille, indtil'afleesningen-er
fuldfgrt. Bevaeg dig ikke vaek
fra-din kommunikator.

«-Fjern-eventuelle tradlase elektroniske
produkter-(f.eks. tradlgse telefoner
eller mobiltelefoner eller babyalarmer);
der eriinden for 1 m (3 ft) afdin
kommunikator.

Sadan kontrollerer du,.om fejlfindingen

lykkedes:

» [Fryk pa‘hjerteknappen for at
starte.en anden aflaesning./Hvis

afleesningen‘lykkes, lyseralle tre
aflaesningslamper gregnt. i to minutter.
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Tre gule afleesningslamper

Beskrivelse:

Handling:

Zo

c

Denne fejl kan skyldes enhver af
folgende arsager:

.’ Du-har'muligvis overskredet din
ugentlige-aflaesningsgreense, eller
du har-ikke tilladelse til at bruge
hjerteknappen:

* Din kommunikator kunne-ikke
oprette. tradlgs-kommunikation
med.din.implanterede enhed pga.
interferens fra en anden persons
implanterede enhed.

- Hvis du-planlaegger.atafleese
din enhed, skal du:vente
10 minutter. Prav derefter at
trykke pa-hjerteknappen’igen
for atstartecaflaesningen:

* Tryk ikke<pa hjerteknappen, mens
afleesningen €eri gang; medmindre
duwil’'stoppe afleeshingen.

++Hvis du ser tre'gule lamper, nar du
har trykket pa hjerteknappen, skal
du kontakte din leege.
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En gul afsendelseslampe

Zo
O\ 7

Beskrivelse: (Din kommunikator kunne ikke oprette
forbindelse til LATITUDE systemet af
en-af fglgende arsager:

* Derblev ikkeregistreret en
klartone'ved forsgget pa at
bruge-telefonlinjen.

» Der-blev ikke registreret:nogen
mobiludbydere ved forsgget pa at
bruge LATITUDE mobil tilslutning.

» Der blev:ikke registreret.nogen
Ethernet-forbindelse ved forsgget
pa-atbruge USB Ethernet-adapter
til-tilslutning.

Handling: Ved brug af en
fastnettelefonforbindelse:

« Kontrollér, attelefonkablet, der
fulgte-med-din kommunikator,
er.sat korrekt i et'telefonvaegstik
og i dinlkommunikator.

» Tag'telefonen, og kontroller der
er-klartone. Hyis der ikke er en
klartone, skal.du prgve et andet
telefonveegstik.
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e Hvis du har en DSL-
internetforbindelse, skal du
serge for,.at du bruger et DSL-
filter mellem din kommunikator
og telefonvaegstikket.

» Kontrollér; at den analoge
telefontjeneste understgtter
toneopkaldsmodus.

Ved brug af LATITUDE mobil

tilslutning:

» Se side 56, hvis du'ikke har
aktiveret LATITUDE. mobil tilslutning.

* Kontrollér, at’'den mobile USB-
adapterer sat i-kommunikator.

¢ Flyt din'kommunikator til et sted,
hvor-mabilsignalet er steerkere.

« ‘Hvis andre steder ikke-fungerer,
nar-du har prgvet-en-anden
forbindelse, skal'du prave at
slutte din kommunikator til et
aktivttelefonveegstik.
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Ved brug af USB Ethernet-adapteren:

» Sorg for, at det USB-kabel,
der fulgte ' med USB Ethernet-
adapteren, er sluttet til USB
Ethernet-adapteren i den ene
ende ogikommunikatoren i den
anden ende.

« Sarg-for, at det Ethernet-kabel,
der fulgte med USB Ethernet-
adapteren, er sat sikkert i USB
Ethernet-adapteren i den ene
ende og i Ethernet-porten til din
internettjeneste i den.anden ende.

» Hvis det-grenneys pa forsiden af
USB Ethernet-adapteren ikke er
teendt; skal-du sgrge-for, at'internet-
modemmet eller'-routeren er taendt.

Sadan-kontrollerer du, om
fejlfindingen-lykkedes:

«Tryk pa statusknappen, indtil
afsendelseslamperne blinker grant
i reekkefolge gentagne gange:
Hvis der-oprettes forbindelse,
lyser alle tre afsendelseslamper
gregnt i to.minutter;
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To gule afsendelseslamper

Beskrivelse:

Handling:

Et forsgg pa at oprette forbindelse til
LATITUDE systemet mislykkedes pa
grund-af forbindelsesfejl, der skyldes
fastnettelefonen, mobilnetvaerket
eller Ethernet.

Hvis.du bruger-en
fastnettelefonforbindelse, kan
det veere, at entanden enhed
(telefon, telefonsvarer, computer)
muligvis bruger.eller harforsggt
at bruge telefonlinjen.

Ved brug.af en
fastnettelefonforbindelse:

» Sgrgfor, at/din telefon ikke
eri brug'samtidig.

) Tag-telefonen; og kontroller der
er klartone ~Hvis der ikke er en
klartone;-skal du prgve et andet
telefonveegstik.

« .Fjern eventuelle‘fordelere
mellem din kommunikator
og telefonveegstikket.

» Hvis duhar en .DSL-
internetforbindelse, skal du
sarge for, at-du bruger et
DSL-filterrmellem din Kemmunikator
og telefonveegstikket.
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« Kontrollér, at kontakterne i bunden
af din kommunikator er indstillet
korrekt for dit land, og om du skal
indtaste et nummer for at fa en
ekstern linje. Se "Bekreeftelse af
kontaktindstillinger" pa side 17.

Ved brugaf LATITUDE mobil tilslutning:

« Se side 56, hvis du'ikke har
aktiveret LATITUDE mobil tilslutning.

+Flyt-din kommunikator til et sted,
hvor mobilsignalet-er steerkere.

« Hvis andre steder ikke fungerer,
nar.du har prgvet en' anden
forbindelse, skal du prgve at
slutte-din kommunikator til et
aktivt telefonvaegstik.

Ved brug af USB Ethernet-adapteren:

« Sgrgfor, at.det Ethernet-kabel,
der fulgte.med USB Ethernet-
adapteren, erdilsluttet'Ethernet-
porten til din-internettjeneste.

Sadan kontrollerer du;.om
fejlfindingen lykkedes:

 Tryk pacstatusknappen, indtil
afsendelseslamperne blinker'grant
i rekkefalge gentagne gange.
Hvis der oprettes-forbindelse,
lyser alle tre afsendelseslamper
grgnt'i to minutter.
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Tre gule afsendelseslamper

Beskrivelse:

Handling:

Din kommunikator-kKunne oprette
forbindelse; men'ingen oplysninger
naede frem til'LATITUDE systemet.

< Kontrollér, at. kontakterne i-bunden
af'din kommunikator er indstillet
korrekt for dit land, og-om du skal
indtaste et nummer for at fa en
ekstern linje. Se "Bekreeftelse af
kontaktindstillinger" pa side 17:

Ved brug af USB Ethernet-adapteren:

* .Serg for;.at'andre computere-eller
enheder, der er tilsluttet internet-
modemmet eller -routeren, har
adgang il internettet.

Sadan kontrollerer du,"om
fejlfindingen-lykkedes:

) Tryk.pa statusknappen, indtil
afsendelseslamperne lyser
grgnt og«iser status.

«'Hvis du ser tre gulelamper, nar
du har pregvet handlingen-ovenfor,
kan din-kommunikator vaere forkert
opsat i’ LATITUDE systemet:
Kontakt din‘laege.
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LATITUDE mobil tilslutning

LATITUDE mobil tilslutning bruger et mobildatanetvaerk
i stedet for en standardtelefonlinje til at sende

data fra din implanterede‘enhed til LATITUDE
systemet. LATITUDE mobil tilslutning er en valgfri
abonnementstjeneste, derskal aktiveres, fgr din
kommunikator kan'bruge tjenesten.

Model 6288 kraever.ikke ekstra udstyr til forbindelse
mellem din.kommunikator.og LATITUDE systemet.

Model .6290: Hvis du har et-abonnement, modtager
du en'mobillUSB-adapter, der muligggr mobil
kommunikation-mellem.din kommunikatoren og
LATITUDE systemet:

LATITUDE mobil tilslutning’bruger et netveerk kun til
data. Den-sender ikke stemmesignalerog kan. ikke
bruges sammen med din.mobiltjeneste.

Bemaerkning: Din kommunikator er-beregnet
til-at-bruge‘en evt. Ethernet-forbindelse! eller

en fastnettelefon, hvis den er sluttet til et aktivt
telefonstik. Hvis din‘/kommunikatorer tilsluttet,
sender.den datafra diniimplanterede enhed over
Ethernet* eller fastnettelefonforbindelsen = ogsa
hvis'du abonnererpa LATITUDE mobil tilslutning:
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Mobilomformer

Du har muligvis allerede en Multi-Tech Systems
MultiConnect™ MT200A2W analog-til-tradlgs
mobilomformer fra en tidligere kommunikator.
Din LATITUDE kemmunikator kan benytte en
Multi-Tech Systems:MultiConnect™ MT200A2W
analog-til-tradlgs-mobilomformer til at oprette
forbindelse til et mobilt netveerk. MultiConnect
omformeren er blevet testet og vurderet til.at
vaere kompatibel:med LATITUDE kommunikator.
Brug.af omformeren er valgfri.

Aktivering af LATITUDE mobil tilslutning

Hvis'du'ikke har en standardtelefonlinje, eller din
aktuelle telefontjeneste ikke er fuldt kompatibel,
skal du’kontakte'din leege for at’'undersege; om
LATITUDE 'mobil tilslutning kan aktiveres.

Model 6288: En‘aktiveret plan‘fungerer kun sammen
med din-kommunikator. Kontakt din‘laege, hvis du‘har
brug, for at udskifte-din kammunikator, eller du har
brug for at opdatere dit abonnement:

Model 6290: En aktiveret plan fungerer kun sammen
med din.-mobile LATITUDE NXT USB-adapter. Kontakt
din laege, hvis' du harbrug for at udskifte adapteren,
eller du har brug for.at opdatere dit abonnement:.

Nar LATITUDE mobil-tilslutning er aktiveret, kan du
kontrollere forbindelsen ved at folge vejledningen

i "Kontrol-af, om din‘kommunikator kan oprette
forbindelse til LATITUDE systemet" pa-side 60.
Hvis du tager.din Kommunikator med dig-til et andet
sted, skal du kontrollere forbindelsen fra det.sted.
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Fejlfinding og support

Abonnement pa LATITUDE mobil tilslutning
garanterer ikke deekning. Den faktiske deekning kan
pavirkes af forhold som. terraen, vejr, bevoksning,
bygninger og andre strukturer, signalstyrke,
kundens udstyr og.andre faktorer.

Afsendelseslamperne lyser muligvis gult, hvis din
kommunikator ikke kan oprette forbindelse via en
aktiveret. LATITUDE mobil tilslutning. Se afsnittene
om afsendelseslamperii denne handbog, side 50

til side-65, hvis-dette sker..Ring til din laege, hvis
din kommunikator.stadig-ikke er'i stand til at oprette
forbindelse.

Hyvis:din kommunikator ikke kan oprette forbindelse
tirLATITUDE ved hjeelp-af LATITUDE-mobil tilslutning,
skal du‘prgve. at slutte din kommunikator til‘et aktivt
telefonstik.

Afbrydelse af din LATITUDE mobil tilslutning

Kontakt din-laege, hvis du,vil afbryde din brug-af
LATITUDE mobil tilslutning.

Aflesningaf dinimplanterede enhed

Din kemmunikator afleeser ogsé automatisk din
implanterede enhed efter en tidsplan, som din
lzege har-angivet. Dette kan finde sted uden, at
ducved det;‘og skulle ikke-kreeve nogen handling
fra din side. Derludferes ogsa automatisk daglige
enhedskontroller. Ingen af indikatorerne pa.din
kommunikator lyser underen planlagt aflaesning
eller en daglig’kontrol af,enheden.
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Planlagte afleesninger gennemfares ikke, hvis

du er uden for din kommunikators raekkevidde

(3 m/10 ft), nar den forsgger at kommunikere med

din implanterede enhed. Hvis din kommunikator ikke
kan afleese din implanterede enhed automatisk efter
gentagne forsgg, blinker hjerteknappen gult, sa du
kan fuldfgre afleesningen-manuelt. Hjerteknappen
blinker ogsa farste gang; du bruger din kommunikator.

Hjerteknappen er beregnet til at gore det muligt
manuelt.at afleese-din implanterede enhed. Manuel
aflaesning er en'funktion; der.skal aktiveres af din
lzege."Nar-dustrykker-pa hjerteknappen, kontrollerer
din'’kommunikater, om afleesning er tilladt. Dubar
kun bruge hjerteknappen, hvis'den blinker, eller nar
din leege beder dig.om at@gre det:

Hvis du trykker pa hjerteknappen ved.en fejltagelse
(udenat ville.udfare en afleesning), skal du trykke
pa-hjerteknappen-og holde dennede i'mindst

fem sekunder for at annullere afleesningen.
Aflaesningslamperne-lyserimuligvis-gult-og

viser status; mens-aflaesningen-annulleres.

Nar du’bruger-hjerteknappen, skal du: blive i naerheden
af din’kommunikator under, hele afleesningsprocessen
for at sikre‘optimal kommunikation mellem din
implanterede enhed-og din.&kommunikator.

Hvis manuel aflaesning ikke er tilladt —enten fordi
graensen-er naet, eller fordi funktionen er deaktiveret'~
ringer.din kommunikator automatisk op tilLATITUDE
systemet. Dette-er for at.kontrollere, om det tilladte
antal manuelle.afleesninger er aendret; eller.om denne
funktion er blevet genaktiveret.
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FORSIGTIG:

 Der er taget hgjde for normal brug af
LATITUDE systemet.i din implanterede enheds
forventede batterilevetid. Hvis du ogsa bruger
hjerteknappen, nar den ikke blinker, eller
bruger.den oftere, end.din lzege beder dig om,
kan-det medfgre kortere batterilevetid for din
implanterede enhed.

«-Hvis du har det'darligt eller-har brugfor akut
leegehjeelp,skal duringe til-din-leege eller til
alarmcentralen:

Stromafbrydelse

Dinckommunikator-har intern -hukemmelse, der
gemmer.din afleesning-og andre oplysninger i tilfeelde
af stramafbrydelse, eller hvis.vekselstramsadapteren
bliver frakoblet. LATITUDE indikatoren lyser grantigen,
nar strgmmen til din kommunikator er-genoprettet.

Kontrol-af, om din.kommunikator
kan oprette forbindelse til LATITUDE
systemet

Udfar falgende trin for at kontrollere, at din
kommunikator kan.oprette-forbindelse til LATITUDE
systemet..Dette .bar du-gere, hvis'du har flyttet.din
kommunikator; eller hvis der'er sket'en sendring i*din
telefontjeneste eller dit abonnement pa LATITUDE
mobil tilslutning:
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Kontrollér, at din kommunikator er sat
i stikkontakten, og at LATITUDE indikatoren
lyser gront.

Tryk pa statusknappen bag pa din kommunikator,
og hold den nede'i mere end tre sekunder.
Afsendelseslamperne blinker grant i reekkefalge
0g gentages,-mens din kommunikator fors@ger
atoprette-forbindelse til LATITUDE systemet.

Hvis-bade aflaesnings- og afsendelseslamperne
lyser, har du ikke holdt-statusknappen nede lzenge
nok. Hvis'du holder statusknappen nede i mindre
end tre sekunder, vises status for den seneste
afleesning og for det seneste forsgg pa at oprette
forbindelse til LATITUDE systemet.

Hold gje‘med.forsiden af-din kommunikator.
Afsendelseslamperne bgr blinke grant i

reekkefglge’og gentage angivelsen’af, atder
oprettes forbindelse tillLATITUDE systemet,

Vent nogle minutter, mens. forbindelsen oprettes.

Hvis der blev oprettet forbindelse, lyseralle
tre afsendelseslamper grgnt i to minutter.

Hvis der ikke blev-oprettet forbindelse, lyser en
eller flere-af-afsendelseslamperne gult.Se, hvilke
handlinger du skal udfgre, under"Fejlfinding-af fejl
for gul'lampeindikator”, der'starter pa side-46.

Patienthandbog til LATITUDE™ kommunikatoren | 61



Pa rejse med din kommunikator

Du kan benytte din kommunikator vaek fra hjemmet,
hvis du er veek i leengere tid. Tal med din leege, for du
planlaegger at rejse i lsengere tid, uanset om du tager
din kommunikator med eller ej. Hvis din laege har brug
for midlertidigt at aendre din,aflaesningsplan, eller du
skal rejse ijudlandet, kan‘du give oplysninger om
tilslutning til LATITUDE systemet.

LATITUDE kommunikator.er beregnet til at fungere
i\Dstrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark; Finland, Frankrig,
Tyskland, Greekenland, Hong Kong, Irland (republik),
Italien, Holland,-Norge,.Polen, Portugal, Slovakiet,
Spanien, Sverige, Schweiz og'Storbritannien:

Ved brug af LATITUDE mobil tilslutning.eller Ethernet-
adapter'ma kommunikatoren-bruges i-andre lande

i Det Europaeiske @konomiske Samarbejdsomrade
(E@S). Desuden er data, der sendes fra-din
kommunikator pa rejser til lande uden for EJS,
underlagt loygivningen i disse lande. Lovgivningen
i‘de lande yderimuligvis'mindre beskyttelse af dine
personlige oplysninger enddit hjemlands_lovgivning:
Kontakt din.lesege-for at fa specifikke oplysninger-om
databeskyttelse.

Kun model 6288 Brug af din. kommunikator
uden for EJS kan veere begreenset.pga.
radiofrekvenslove.

Hvis du tager din.kommunikator-med dig, skal

du kontrollere, at'den kan oprette forbindelse

til LATITUDE systemet. Se"Kontrol af, om din
kommunikator kan-oprette-forbindelse til LATITUDE
systemet" pa‘side 60
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Din kommunikators brug af
telefonsystemet (kun fastnettelefon)

Din kommunikator foretagertelefonopkald, nar der
er behov for at sende data til LATITUDE systemet.
Disse opkald.varer normalt ca. fem minutter.

Din kommunikator kan kun-foretage udgaéende
opkald..Den kan, ikke.modtage opkald.
Kommunikators er beregnet til brug‘med almindelige
fasttelefonforbindelser, der findes.i de fleste hjem,

og understatter toneopkald.over en analog linje.

Din kemmunikator fungerer muligvis’'med andre
telefonsystemer, f.eks. DSL og-VolP, hvis de systemer
har en-analog greenseflade til forbindelse med din
kommunikator. Din-kommunikator'bgr ikke, sluttes til
en digital telefongraenseflade som dem;.der findes i
de fleste’'virksomheder, hoteller og behandlingssteder
(plejehjem,-genoptraeningscentre), hvor det typisk er
stedet, der stiller telefoner til radighed:

Hvis du har andet telefonudstyr (faxmaskine,
telefonsvarer eller'modem) sluttet-til samme
telefonlinje, og llinjen er i brug, venterdin
kommunikator og fors@ger.at foretage et.opkald
senere. Hyvis din telefonlinje ofte er i brug, og det
forsinker ellerforhindrer din koemmunikator-i'at
foretage telefonopkald, kan-det vaere relevant at
installere en ekstra telefonlinje.

Din‘kommunikator og din, telefon kan benytte
samme vaegtelefonstik, de kan dog ikke benyttes
samtidig. Din kammunikator opgiver kontrollen
over telefonlinjen, kort efter du tager telefonen,
hvis telefonlinjen-opfylder'de specifikationer, der
er angivet pa‘side 70.
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Brug af telefonen, mens kommunikator
foretager et opkald

Hvis du lgfter raret, mens din-kommunikator
bruger telefonlinjen, skal du'laegge pa, vente
mindst tre sekunder og derefter lafte rgret igen.
Din kommunikator afbryder.opkaldet, og klartonen
vender tilbage.

Hvis din.kommunikator ikke afbryder-opkaldet,
og-klartonen ikke vender tilbage, skal'du leegge pa.
Afbryd derefter strammen il din‘kommunikator. Derefter
kan du bruge telefonen. Tilslut din kommunikator igen,
nar du er faerdig-med at bruge telefonen.

Din-kommunikator fors@ger at oprette-forbindelse
igen.senere:

Internetleverandor.

Dette-afsnit er kun relevant; hvis dubruger en
forbindelse med fastnettelefonstik til LATITUDE
systemet.

Hvis du har Digital Subscriber Line (DSL)-internet
viadin telefonlinje, skaldu installere et,DSL-filter
mellem telefonstikket.i vaeggen og-din LATITUDE
kommunikator.

De fleste DSL-filtre er sma rektanguleere enheder
med standardtelefonstikkonhektorer i begge ender.
Disse filtre leveres typiskaf DSL+tjenesteudbyderen,
sa-du kan slutte telefoner, en telefonsvarer eller en
faxmaskine til telefonlinjen.

Hvis du, bruger DSL-filtre til sddanne enheder,
skal du-installere et DSL-filter for at bruge din
kommunikator. Hvis.du bruger et DSL-filter- med to
porte, skal du slutte din.kommunikatortil.den port,
der er meerket PHONE -eller.der hvar:du normalt
ville tilslutte en telefon. Yderligere hjaelp fas hos
din internetleverandgr. eller hos.din leege.
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Pleje og vedligeholdelse

Din kommunikator kraever ingen regelmeaessig service
eller vedligeholdelse.

Din kommunikator-kreeveringen test af elektrisk
sikkerhed efter-installation eller under periodisk
vedligeholdelse.

Hvis du.vil sikre, at dinckommunikator og tilbehar
fungerer optimalt og-beskytte dem'mod beskadigelse,
skal'du folge disse’‘anvishinger:

FORSIGTIG:

* Din kommunikator-eller-dens tilbehgr ma'ikke
tabes eller mishandles pa mader, der.kan
medfgre beskadigelse.

» Undga at fa vaeske pa.enheden bortset fra
ved renggring-som‘anbefalet. Benyt.ikke
slibende klude eller oplasningsmidler til. at
renggre enheden.

¢ Nedsank ikke din-kommunikator.eller dens
tilbehar i veeske.

*Forspg ikke.at abne din kommunikator eller
dens tilbehar.

¢/Benyt'denne enhed-som angivet
i betjeningsvejledningen. Benyt kun
godkendte dele-og tilbehgr. Forsag. ikke
at modificere eller. &endre denne enhed
eller dens tilbehgr:

Hvis din kommunikator eller dens :enhed bliver
beskadiget eller svigter,'skal du‘kontakte din leege.
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Renggring af kommunikator og tilbehor

Nar det er ngdvendigt, skal du rengere din
kommunikator og dens tilbehar med en blad, fnugfri
klud fugtet med vand eller et mildt rengaringsmiddel.
Bemaerk, at overfladen pa visse mgbler kan
pavirkes som resultat af vedvarende kontakt

med gummimaterialer.som dem, der benyttes

i bunden af dinckommunikator.

FORSIGTIG;

«Benyt ikke andre renggringsmidler. De
kan-beskadige linsen pa forsiden af din
kommunikator. Du-ma aldrig sprejte
renggringsmiddel direkte pa linsen pa forsiden
af din-kkommunikator.'Der.ma ikke samle sig fugt
paellerrundt om'linsen eller hjerteknappen.

»,"Undga- at bruge rengeringsmiddel.i.naerheden
af.de elektriske stik bag‘pa din Kemmunikator.
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Tilbagelevering, ombytning eller bortskaffelse
af din kommunikator, mobile USB-adapter
eller USB Ethernet-adapter

Hvis du har brugfor atwdskifte din kommunikator,
mobile USB-adapter.eller USB Ethernet-adapter, fordi
den er beskadiget.og ikke leengere fungerer, eller hvis
du skal/bruge en-anden.model, skal du kontakte din
laege for at finde ud-af,"hvordan du returnerer og far
den udskiftet.

Hvis'du ikke-laengere har brug for hverken din
kommunikator, mobile USB-adapter eller USB
Ethernet-adapter; skal‘du kontakte din‘lsege for
at finde’'ud af;.hvordan du returnerer den.

Din kommunikator kan.indehalde krypterede
sundhedsdata. Du méa kun-bortskaffe den;
som angivet ovenfor.
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Indstilling af kontakter til omstilling eller
numre til eksterne opkald

(Dette afsnit gaelder kun for fastnettelefonforbindelser).
Du kan bruge din kommunikator med en PBX (Private
Branch Exchange) pa et-plejehjem, hotel eller et andet
sted, hvor du.skal indtaste et nummer eller preefiks for at
foretage et eksternt opkald: De farste tre hvide kontakter
(1, 2 0g:3)i bunden af.din kommunikator skal indstilles

i overensstemmelse'med dit nummeril eksterne opkald.
Hvis'du bruger den’mobile USB-adaptereller USB
Ethernet-adapteren, er’kontakterne 1-3'ikke relevante,

Kontaktindstillinger for forskellige-numre til eksterne
opkald vises pa-Figur 9. Der henvises.til "Bekreeftelse
af kontaktindstillinger\pa side 17 foryderligere
oplysninger om kontakterne 4-8.
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Figur 9. Kontaktindstillinger for nummer-til
eksterne opkald
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Tilslutning af USB-sensoradapteren

USB-sensoradapteren fglger med LATITUDE-veegten
og blodtryksmaleren. USB-sensoradapteren opretter
en tradlgs forbindelse mellem disse produkter og
kommunikator_Se Figur-10.

Figur 10. Tilslutning af USB-sensoradapter

1. _Fjern haetten fra.USB-sensoradapteren.

2. Tilslut en USB-sensoradapter i en af USB-portene,
der ermeerket med-*<5*, bag-pa din’kommunikator,

Lad USB-sensoradapteren blive siddende i-din
kommunikator, sd-den kan modtage malinger,
nar du.bruger vaegten eller blodtryksmaleren.
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Specifikationer
Model:

Mal:

Veegt:
Stremkilde:

Stremforsyning:
Indgangsstrom:

Maks. udgangsstrgm:

Isolation af
stremforsyning:

Beskyttelse'mod
elektrisk stad:

Mindste slgjfestrgm
til drift:

6288 og 6290

(Medmindre andet er angivet,
geelder veerdierne for begge
modeller).

Laengde: 20,3 cm (8,00 in)
Bredde: 11,4 cm (4,50 in)
Hgjde: 6,9 cm+(2,71 in)

038 kg, (0;83 Ibs)

5,0.V jeevnstrom, 3,0 A, klasse
Il vekselstrgmsadapter til
kontinuerlig drift:

Model6288: GlobTek™
GTM41060-1505 (inkluderet)
Boston;Scientific 358477-001
(UK)

Boston Scientific 358476<002
(EV)

Model 6290:.GlobTek™
GTM41061-1512-7.0 (inkluderet)
Boston Scientific 350126-001
(UK.0g HK)

Boston Scientific:350120-001
(EU)

100-240 V vekselstrom,;
0,6 A;/50-60/Hz

15.W

Plug til'jeevnstremsadapter
Klasse/ll

20mA
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Forventet brugstid:

Portenes

sikkerhedsklassificering:

Kun model 6288:
SRD-modtager (Short
Range Device):

Analog opkaldsmodus:
Driftstemperatur:
Opbevarings- og
transporttemperatur*:
Luftfugtighed ved drift:

Luftfugtighed ved
opbevaring og
transport*:

Lufttryk.ved drift:

Temperaturved
opbevaring og
under transport*:
Beskyttelse - mod
indtreengen af faste
fremmedobjekter:

Beskyttelse' mod
indtraengen af vaeske:

Op til 15 ar

RJ=11-porte: TNV-3-kredslgb
USB-porte: SELV-kredslab

Kategori 2

Tone

5 °C.til 40 °C.(41 °F til 104 °F)
-25°C tilL.70°C

(13 °F tiF158.°F)

15.% til 93.% ikke-
kondenserende

Opil'93 %
ikke-kondenserende

70 1i, 106 kPa

50 til 106 kPa

IP21.(212,5 mm diameter)

IP21, (let regnteet)

* Specifikationerne for opbevaring og transport gaelder
med eller uden denbeskyttende kommunikator-

emballage.
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Kommunikator-radio for implanteret enhed (Model 6288):

Modtagebandbredde:
Frekvensband:

Modulationssendertype:

Retningsudstralet effekt;
Antennetype:
Antenneforstaerkning:

+150 kHz
869,85 MHz

ASK
(Amplitude-Shift keying)

<2,0 dBm (1,6 mW)
Monopole
2,1.dBi ved-869,85 MHz

Kommunikator-radio‘for implanteret’enhed (Model. 6290):

Modtagebandbredde:
MICS/MedRadio:

Modulationssendertype:

Retningsudstralet effekt:
Antennetype:
Antenneforstaerkning:

<300 kHz

402-405 MHz

FSK

(Frequency-Shift keying)
<-16.dBm (25 pW)
Monopole

0,0 dBi ved 403,5 MHz
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USB-sensoradapter:

2,4 GHz tradlgs USB-dongle

Delta Mobile Systems™ model DM210

Boston Scientific model' 6454
(inkluderet med LATITUDE-vaegten

og blodtryksmaleren)
Driftsfrekvens:
Modulationstype:

Retningsudstralet effekt:
Driftstemperatur:

Opbevarings-.0g
transporttemperatur:
Luftfugtighed ved-drift:

Luftfugtighed ved
opbevaring og transport:
Antennetype;

Antenneforstaerkning:

2.400,0 til 2.480,0 MHz
Adaptive, frekvensspring
14 dBm (25:mW)
0°Ctil 70°C

(32 °F il 158 °F)
-20-°C til-85 °C

(-4 °F.1il'185 °F)

10 %.til 85 %
ikke-kondenserende
10 % ti-85 %
ikke=kondenserende
Monopole

2,6 dBi.ved.2/442 MHz

DSL-filter (hvis'det medfalger):
Indbyggetfilter til Digital Subscriber Line(DSL)
Excelsus™ Technologies, Inc.’— model Z-200SM
Boston Scientific = model 6421
Slgjfestrom (jeevnstram): 20-100 mA jeevnstrgm
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Model 6288 mobil radio:
EGSM-900:

DCS-1800:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Retningsudstralet effekt:
29,0 dBm

Antennetype: Monopole
Antenneforstaerkning:
1,0 dBi ved 897,4 MHz

TX 1.710-1.785 MHz
RX!1.805:1.880 MHz
Retningsudstralet effekt:
26,0 dBm

Antennetype: Monopole
Antenneforstaerkning:
4,0.dBi ved-1.747,4 MHz
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LATITUDE NXT, mobil USB-adapter (Model 6296):

EGSM-900:

DCS-1800:

W-CDMA 900:

W-CDMA 2100:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Retningsudstralet effekt:
28,7 dBm

Antennetype: Monopole
Antenneforstaerkning:
1,7 dBi.ved 897,4 MHz

TX.1:710-1.785 MHz
RX'1.805-1.880 MHz
Retningsudstralet effekt:
26,7.dBm

Antennetype: Monopole
Antenneforstaerkning:
2,2.dBi ved1.747,4 MHz

TX 880-915 MHz

RX 925-960-MHz
Retningsudstralet effekt:
18,0,dBm

Antennetype: Monopole
Antenneforstaerkning:
1,7 dBived 897,4 MHz

TX.1.920-1.980 MHz
RX'2.110-2.170. MHz
Retningsudstralet effekt:
18;4'dBm

Antennetype: Moenopole
Antenneforsteerkning:
1,84dBi ved,1.949,9-MHz
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Sikkerheds- og standardoverholdelse

AEndringer og modifikationer, der ikke
udtrykkeligt er godkendt af Boston Scientific,
kan ggre brugerens godkendelse til at betjene
dette udstyr ugyldig.

For hver brug skal du’kontrollere din
kommunikator visuelt for at sikre dig, at
kabinettet ikke har revner, og'at AC-adapteren
og-de tilsluttede enheder erintakte,

Brug af tilbehar og kabler'ud over de angivne
kan resultere i-hgjere.emissioner fra LATITUDE
kommunikator eller lavere immunitet.

Opbevar din kommunikator og alt tilbehgr
utilgeengeligt for sma’bern.og kaeledyr. Sma
dele kan forarsage kvaelning eller alvorlig
personskade/hvis de sluges, og de tilsluttede
ledninger kan udggre en.kveelningsfare.
Kontakt straks.en‘leege, hvis dette sker.

Du.ma ikke indsaette andre genstande end
en telefonkonnektor i telefonstikkene bagpa
din kommunikator. Der Kan veere spaending

i stikkets elektriske'forbindelser..Dette udger
en risiko for stgd.

Kommuhnikatoren ma,ikke anvendes-i narheden
af brandbare gasblandinger, herunder
anaestetika, ilt€ller dinitrogenoxid.

Brugeren bedes holde en afstand pa 20.cm
tilproduktet for.at sikre overholdelse af
EN-kravene (European Norm-kravene).
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Kun model 6288: Forebyggelse af
elektromagnetisk interferens kan kraeve,
at andet tradlgst kommunikationsudstyr,
f.eks. tradlase telefoner og deres baser,
mobiltelefoner og enheder til tradlgst
netveerk holdes mindst 3,3 meter (11 ft)
fra din kKommunikator.

Kun model 6290 Forebyggelse af
elektromagnetisk interferens kan kraeve,
at andet tradlgst kommunikationsudstyr,
f.eks. tradlgse telefoner og deres baser,
mobiltelefoner.og enheder til.tradlgst
netveerk heldes mindst 0;5 meter (1,6 ft)
fra-dinckommunikator.

Andet tradlgst kommunikationsudstyr kan
forstyrre din'kommunikator, ogsa’selvem
det andet udstyr overholder CISPR-
emissionskravene (Speciallnternational
Committee on Radio Interference).

Hvis dit hjem-har specielt-opkoblet.alarmudstyr,
der er tilsluttet telefonlinjen, skal du sikre'at

din kommunikator ikke afbryder alarmudstyret.
Hvis. du har.spargsmal vedrgrende,-hvad der
kan ‘afbryde-alarmudstyret, skal-du kontakte

dit telefonselskab elleren uddannet installatar.

Dit.telefonselskab-kan foretage aendringer i sine
anlaeg, sit-udstyr,-sin drift'eller'procedurer, der.
kan pavirke funktionen af dette’udstyr. Hvis
dette sker;vil telefonselskabet give forudgaende
varsel, saledes at du kan foretage de
ngdvendige:modifikationer-til-opretholdelse af
uforstyrret drift..Hvis udstyret forarsager-skade
pa telefonnettet; kan telefonselskabet forlange,
at du fjerner.udstyret; indtil problemet er lgst.
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» Dette udstyr er blevet testet, og det overholder
kravene i de geeldende afsnit om sikkerhed
i EN 60601-1:2006-standarden.

« Dette udstyr er blevet testet, og det overholder
felgende standard-vedrgrende elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)::EN 60601-1-2:2007.

* Radio- og telekommunikationsterminaludstyr
(RTTE).\.Boston, Scientific erkleerer hermed,
at denne enhed er.i'‘overensstemmelse med
de grundleeggende-kraviog andre relevante
forholdsregler iht. direktiv 1999/5/EF.
Kontakt Boston Scientific vha. oplysningerne
pa bagsiden for at-fa den‘fulde tekst
i‘overensstemmelseserkieeringen.

 Tilbehar, der er sluttet til'de analoge
og-digitale greenseflader (signalinputs
0g -outputs), .skal veere certificeret i‘henhold
til.de respektive EN-standarder. Den, der
tilslutter ekstraudstyr til:signalinputs--eller
signaloutputsdele, konfigurerer muligvis et
medicinsk’system, og er derfor.ansvarlig for,
at det.system.opfylder kravene'i paragraf
16 irEN 60601-1:2006. | tvivistilfeelde skal
den tekniske serviceafdeling eller den/lokale
salgsrepreaesentant konsulteres.
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Software

Den software, der fglger med dette produkt, omfatter
ophavsretligt beskyttet software, der er givet i licens
under GNU General Public License (GPL). | henhold
til vilkarene i GPL, som de er offentliggjort af Free
Software Foundation; kandu indhente den komplette
tilsvarende kildekode fra os for en periode pa tre ar,
nar vi har sendt dette ‘produkt.
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Forklaring af symboler pa produkt
og markater

Symbol

Betydning

Indgang.fra telefonstik

Udgang til telefon (valgfri)

Indgang.til vekselstrams-/jaevnstremsadapter

Jeevnstrgm (DC)

-

USB-stik-(Universal Serial'Bus)

P/N Delnummer
@ Serienummer
- Referencenummer

NT”

(@

Ikke-ioniserende elektromagnetisk straling

IEC 60601 klasse Il medicinsk udstyr,
beskyttelse mod elektrisk stad

Producent

Produktionsdato

O
ad
]
©

Folg brugsanvisningen

P21

Beskyttelse mod indtreengen af faste
fremmedobjekter og vand

80 | Patienthandbog til LATITUDE™ kommunikatoren




Symbol

Betydning

Klar til LATITUDE NXT 3.0

3

CE-meerke for overensstemmelse
(geelder-for USB-sensoradapter)

C€0086

CE-meerke for overensstemmelse med
identifikation af det bemyndigede organ,
der autoriserer brug af meerket
(geelderfor model 6290 0g.6296)

C€0086.@

CE-meerke for.overensstemmelse-med
identifikation"af det.bemyndigede organ, der
autoriserer brug:af meerket, samt RTTE-forskrift
for radioudstyr. med begraensning for brug
(geelder formodel 6288)

Autoriseret repraesentant i'den Europeeiske Union

Australsk sponsoradresse
(geelderfor fordelerboksen)

Strgmindikator (geelder-for mobile-USB-adapter)

Indikator for.tradlgs forbindelse (gselder for mobile
USB-adapter)

Symbol for elektrisk og elektronisk-affald (WEEE).
Angiver separatindsamling af elektrisk og
elektronisk udstyr (dvs. enheden'ma ikke ' smides
i-skraldespanden)

Angiver overensstemmelse med den brasilianske
Anatel Resolutions for Telecommunication
Equipment

Angiver, at'dette produkt overholder de
geeldende krav i Australian Telecommunications
and Radiocommunications Standards; og

at dette produki-kan sluttes til australske
telekommunikationsnetvaerk eller faciliteter
(geelder for model 6290 0g6296)
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Symbol Betydning

Angiver, at dette produkt overholder de
geeldende krav i Australian Telecommunications
and Radiocommunications Standards, og
at-dette produkt kan sluttes til australske
telekommunikationsnetvaerk eller faciliteter
(geelder for model 6288)

Angiver, at produktet overholder de gaeldende krav
for Australian Radiocommunications Standards
(geelder forUSB-sensoradapteren)

Repreesentativt-eksempel pa et symbol, der
angiver, at’denne enhed lovligt kan tilsluttes
netveerket'i New Zealand

=0.5

be connected I
Telgcom Network

PTC 211412/ 010,

RN

f
El

krav i Japanese Radiocommunications Standards

@ IE Angiver, at-dette produkt overholder de geeldende
(geelder:-for model.6296)

/ﬂ/ Temperaturgreenser.

{

&)

,’ Luftfugtighedsgraenser

-@' Lufttrykgraenser
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Ofte stillede spergsmal (FAQ)

Disse ofte stillede spargsmal er lavet, sa du bliver
henvist til det rigtige afsniti-handbogen for svar.

Ringer kommunikatoren op til nodtjenester
i en ngdsituation?

Nej. LATITUDE systemet er ikke beregnet til
ngdsituationer. Hvis.du har det darligt, skal du ringe
til'din leege-eller til-alarmeentralen. Se "LATITUDE
patientstyringssystemet” pa-side 7.

Hvor skaljeg placere min kommunikator?

Se "Hvor du‘skal placere din kommunikator"
pa.side 13.

Hvordan installerer jegimin kommunikator
ved hjaelp af en fastnettelefon?

Se "Brug et veegstik til.en fastnettelefon"
pa.side 20.

Hvordan installerer jeg/min kommunikator
ved hjaelp af LATITUDE mobil tilslutning og
en mobil USB-adapter?

Se/"Brug af LATITUDE mobil tilslutning”
paside 22.

Hvordan installerer jeg min kommunikator
ved hjaelp af en'USB Ethernet-adapter?

Se "Brug-af en USB Ethernet-adapterforbindelse”
pa side 26.
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Hvordan ved jeg, at kommunikatoren
fungerer?

Se "Normal betjening af kommunikatoren"

pa side 29.

Hvad betyder disse lys?

Se "Beskrivelser af indikatorer" pa side 32 eller
"Fejlfinding"pa side 39.

Hvordan sender jeg mine data.manuelt?
Se "Indikatorsekvens ved-brug af-hjerteknappen”
pa-side 30.

Hvornar skal jeg bruge min kommunikator?

Se "Hvornar du'skal benytte.din kommunikator"
pa side 12 eller "Afleesning af din'implanterede
enhed" pa side 58.

Hvad skaljeg gare med min kommunikator,
nar jeg er ude og rejse?
Se "Pa rejse meddin kommunikator" pa side 62:

Hvordan bortskaffer jeg min kommunikator?

Se "Tilbagelevering, ombytning eller bortskaffelse
af din kommunikator; mobile USB-adapter eller.
USB Ethernet-adapter" pa side 67.

Hvor kan jeg finde-mere hjalp?
Kontakt din’ lzege.
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Tama opas, sisaltaa ohjeita LATITUDE-yhteydenpitolaitteen

mallien 6288* ja-6290 kayttamiseen..Nama ohjeet ovat lahes samat
molemmille malleille. Ohjeet (mukaan lukien tekniset tiedot) koskevat
kumpaakinmallia, ellei-erikseen.ole mainittu, ettd ne koskevat vain
toista mallia. Yhteydenpitolaitteen mallinumero.on sen alaosan kilvessa.

* Malli 6288 ei'valttamatta ole saatavilla kaikilla maantieteellisilla alueilla.

LATITUDE on Boston Scientific Corporationin tai
sen tytaryhtididen tavaramerkki.

Delta Mobile' Systems on Delta-Mobile'Systemsin
tavaramerkki.

GlobTek on"GlobTek, Inc:ntavaramerkki.
Excelsus'on Pulse Electronicsin tavaramerkki,

MultiConnect on Multi-Tech*Systems; Inc:n tavaramerkki.
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Sisallysluettelo

LATITUDE-potilassysteemi 91
LATITUDE-yhteydenpitolaite 91
Laitteeseen sisaltyvat osat 93
Valinnaiset lisalaitteet 93
Poliklinikan Latitude-Internet-sivu 94

LATITUDE-potilastuki 95

Tilanteet; joissaryhteydenpitolaitetta kaytetaan 96
Tilanteet, joissa yhteydenpitolaitetta

ei saa kayttaa 96
Yhteydenpitolaitteencsijoituspaikka 97
Tarkeita huomautuksia 97
Painikkeet, liittimet ja merkkivalot 99
Yhteydenpitolaitteen asentaminen 101

Kytkinasetusten vahvistaminen 101
Liitd yhteydenpitolaite
LATITUDE-jarjestelmaan 103
Jos kaytdssa.on tavallinen
puhelinpistorasia 104

LATITUDE GSM -liittyman kayttdminen 106
USB-Ethernet-sovittimen yhteyden

kayttaminen 110
Ohjelmiston.lataaminen ja
asentaminen 12
Yhteydenpitolaitteen normaali toiminta 113
Merkkivalosarja kaytettdessa sydanpainiketta 114
Merkkivalojen kuvaukset 116
Tilapainike 121
Onnistuneen toiminnanrvahvistaminen 122
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Vianetsinta
Vianetsintakuvakkeen ja LATITUDE-
merkkivalojen virheet
Vianetsinnan keltaisen
aaltokuvakemerkkivalon virheet

LATITUDE GSM -liittyma
Matkapuhelinmuuntaja
LATITUDE ‘GSM--liittyman aktivoiminen
Vianetsinta jatuki
LATITUDE-GSM -liittyman lopettaminen

Yhteydeneotto implantoituun_laitteeseen
Sahkokatkos

Yhteydenpitolaitteen-ja LATITUDE-
jarjestelman valisen.yhteyden
muodostumisen tarkistaminen

Matkustaminen yhteydenpitolaitteen kanssa

Puhelinjarjestelman kayttd yhteydenpitolaitteella
(vain'tavallinen puhelinlinja)
Puhelimella soittaminen yhteydenpitolaitteen
kayton aikana
DSL-Internet-palvelu

Huolto'ja yllapito

Yhteydenpitolaitteen ja lisalaitteiden
puhdistaminen

Yhteydenpitolaitteen, USB-
matkapuhelinsovittimen tai
USB-Ethernet-sovittimen, palauttaminen;
vaihtaminen tai’havittdminen

Kytkinten maarittaminen etunumeroita
tai ulkolinjan valintanumeroa varten

USB-anturisovittimen kytkeminen
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Tekniset tiedot 154

Turvallisuus ja standardinmukaisuus 160
Ohjelmisto 163
Kuvien ja symbalien selitykset 164
Usein kysytyt-kysymykset 167
Soittaako yhteydenpitolaite paivystykseen
hatatilanteessa? 167
Mihin yhteydenpitolaite pitaisi sijoittaa? 167
Miten yhteydenpitolaite asennetaan
tavallista puhelinlinjaa kayttamalla? 167

Miten:yhteydenpitolaite asennetaan
LATITUDE'GSM -liittymad ja USB-

matkapuhelinsovitinta-kayttamalla? 167
Miten'yhteydenpitolaite asennetaan

USB-Ethernet-sovitinta-kayttamalla? 167
Miten tiedan, toimiiko yhteydenpitolaite? 168
Mita‘nama_ valot tarkoittavat? 168
Miten l1ahetan tiedot manuaalisesti? 168
Milloin.wvoin kayttaa.yhteydenpitolaitetta? 168
Mita yhteydenpitolaitteelle pitéda tehda,

jos matkustan? 168
Miten yhteydenpitolaite havitetaan? 168
Mista saanlisaa apua? 168
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LATITUDE-potilassysteemi

LATITUDE-potilassysteemi (LATITUDE-jarjestelma
tassa oppaassa) on etdseurantajarjestelma,

jonka avulla hoitavan poliklinikan henkilékunta voi
tarkistaa implantoidun-laitteen tietoja suunniteltujen
vastaanottokayntien-valilla, LATITUDE-jarjestelma
on suunniteltu parantamaan hoitoa samalla, kun se
on potilaan kannalta katevaa.

LATITUDE-jarjestelmaan sovelletaan korkealaatuisia
turvatoimenpiteita, joilla potilaan’henkilékohtaiset
terveystiedot suojataan. Vain valtuutetulla
hoitohenkilékunnalla on oikeus paasta potilaan
terveystietoihin'suojatuilla Internet-sivuilla.

LATITUDE-jarjestelma.ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi terveydellisissa hatatilanteissa.
Jos et.voi hyvin, soita poliklinikalle tai sairaalan
paivystykseen.

LATITUDE-yhteydenpitolaite

LATITUDE-yhteydenpitolaite on-kotikayttoon
tarkoitettu etdseurantajarjestelma,joka on
yhteydessa implantoituun-laitteeseesi langattoman
tiedonsiirtojarjestelman-kautta.Yhteydenpitolaite ei
seuraa laitettasijatkuvasti. Se‘lukee automaattisesti
implantoidun-laitteen tiedot, poliklinikan ohjelmoiman
aikataulun-mukaisesti.

Ajastetuin valein yhteydenpitolaite-lahettaa
implantoidun laitteen tiedot LATITUDE-jarjestelmaan
yhdella-kolmesta kommunikaatiomenetelmasta:

+ Tavallinen‘kotipuhelinlinja.(katsol sivu 104) tai
» Matkapuhelinverkko.(katso sivu 106) tai
» Ethernet (Internet)-(katso-sivu 110).
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Yhteydenpitolaite vastaanottaa poliklinikan tekemat
saannolliset aikataulupaivitykset, kun se kytkeytyy
LATITUDE-jarjestelmaan.

Yhteydenpitolaite ei pysty ohjelmoimaan implantoitua
laitettasi eikd muuta mitaan sen toimintoja. Tama
voidaan tehda vain vastaanottokaynnilla.

Yhteydenpitolaite on suunniteltu toimimaan
ainoastaan seuraavissa maissa: Itavalta, Belgia,
TSekin tasavalta, Tanska,'Suomi; Ranska, Saksa,
KreikkaHongkong, Irlanti (tasavalta), ltalia,
Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Slovakia,
Espanja,.Ruotsi, Sveitsi jajlso-Britannia. Lisatietoja
on kohdassa *Matkustaminen-yhteydenpitolaitteen
kanssa” sivulla 146:

Yhteydenpitolaitteen puhelinominaisuus

on suunniteltu niin, ettalaite:toimii tavallista
kotipuhelinlinjaa kayttamalla. Yhteydenpitolaite
tukee analogisen yhteyden aanitaajuusvalintaa.
Yhteydenpitolaite voi-kayttaa muitakin
puhelinjarjestelmid, kuten.Internetin digitaalista
tilaajaliittymaa (DSL) ja IP-puhejarjestelmaa
(VolIP), jos nailla jarjestelmilla on analoginen
liityntd yhteydenpitolaitteeseen.

Noudata naita ohjeitashuolellisesti
yhteydenpitolaitteen kayttamisessa.
Sailyta kaikki.yhteydenpitolajtetta koskevat

ohjeet sellaisessa paikassa, jossa-ne ovat
helposti saatavilla'myohempaa kayttoa varten,
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Laitteeseen sisaltyvat osat

Yhteydenpitolaitteen mukana toimitetaan seuraavat osat:
* Yhteydenpitolaite
* Vaihtovirtasovitin'(AC)
* Yhteydenpitolaitteen Pika-aloitus opas
* Yhteydenpitolaitteen potilasopas (tama kirja)
«.Yhteydenpitolaitteen puhelinjohto
« Puhelinliitdnnan-sovitin(valinnainen)

Seuraavat.ovat valinnaisia‘liitantalisalaitteita, jotka
ovat saatavissa-erikseen:

« LATITUDE NXT-USB:-matkapuhelinsovitin
» USB-Ethernet-sovitin
Valinnaiset lisalaitteet

Tarpeenmukaan yhteydenpitolaite voi

kerata tietoja myds sydadmen vajaatoimintaa
seuraavasta LATITUDE-seurantajarjestelmasta.
Tahan jarjestelmaan kuuluu LATITUDE=vaaka ja
LATITUDE-verenpainemittari.

Nama erikoistuotteet antavat lisatietoa
kayttajan-terveydentilasta. Katso vaaka- ja
verenpainemittarituotteiden.mukana toimitettava
kasikirja.

Vaa'anjja verenpainemittarin-mukana toimitetaan
USB-sovitin, USB-anturisovitin mahdollistaa
langattoman yhteyden.néiden laitteiden'ja
yhteydenpitolaitteen. valilla. Katso "USB-anturisovittimen
kytkeminen® sivulla“153.
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Poliklinikan Latitude-Internet-sivu

Hoitohenkildstd voi Internetin kautta lukea ja
analysoida helposti ja turvallisesti potilaaseen
implantoidun laitteen tiedot.

Laitteen tiedot-nakyvat-normaalisti LATITUDE-
jarjestelmassa poliklinikan Latitude-Internet-sivuilla
15 minuutin sisalld. Monet ulkoiset tekijat voivat
kuitenkin vaikuttaa siihen, etta tietojen ilmestymiseen
menee kauemmin.

Internet-sivut antavat-edistykselliset analyysit ja
tiettyjen parametrien kehittymisenj joilla voidaan
parantaa potilaan hoitoa. Ainoastaan-laakarilla ja
[&akarin valtuuttamalla henkilokunnalla‘on oikeus
paasta kayttajan terveystietoihin Kirjautumalla
salasanalla suojatulle-Latitude<Internet-sivulle.
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LATITUDE-potilastuki

Implantoidun laitteen ja LATITUDE-
yhteydenpitolaitteen on valmistanut Boston Scientific.
Jossain erikoistapauksissar poliklinikalta voidaan
pyytaa kayttajaa ottamaan yhteyttd Boston Scientificiin
yhteydenpitolaitteenkayttdon liittyvan avun
saamiseksi. Jos-sinua pyydetaan ottamaan yhteys
Boston Scientificiin, valitse puhelinnumero asuinmaasi
mukaan seuraavasta-uettelosta.

Maa Numero
Itavalta 0800 202289
Belgia 0800.80697
TSekin'tasavalta 239016 657
Tanska 70 10.01:82
Suomi 01080 4819
Ranska 0805 5404 22
Saksa 06951709 481
Kreikka 442 035647 788
Hongkong 852.8105 5433
Irlanti‘(tasavalta) 1890 812005
Italia 848 781164
Alankomaat 08000292077
Norja 81000047
Puola 22 306 07.33
Portugali 800844729
Slovakia 02 686'223 89
Espanja 901 010840
Ruotsi 020 1605707
Sveitsi 0844 000110
Iso-Britannia 0845 602 9283
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Tilanteet, joissa yhteydenpitolaitetta
kaytetaan

Yhteydenpitolaite suorittaa useita toimintoja
automaattisesti poliklinikan-maarittaman aikataulun
mukaisesti. Muut toiminnot edellyttavat vastaamista,
kun yhteydenpitolaitteen etupuolella olevat merkkivalot
syttyvat tai vilkkuvat. Tarkista yhteydenpitolaite paivittain
nahdaksesi, palavatko tai vilkkkuvatko_merkkivalot.

Kaytéa yhteydenpitolaitetta vain I&akarin

tai hoitohenkilékunnan ohjeen mukaan.
Yhteydenpitolaitteen sydanpainike

(Kuva 1 sivulla 99)-vilkkuu, jos kayttajan

on tehtava poliklinikan aikataulun mukainen
yhteydenotto implantoituun laitteeseen
manuaalisesti. Jos sydanpainike vilkkuu,
paina painikettaja katso yhteydenpitolaitteen
merkkivaloja. Ota yhteyttd poliklinikkaan; jos
Soita |adkarille -kuvake (Kuva-2'sivulla, 100)
palaa-minka tahansa varisena.

Tilanteet, joissa yhteydenpitolaitetta
ei saa kayttaa

Yhteydenpitolaite-on suunniteltu kaytettavaksivain
kayttdjan implantoidun’laitteen kanssa. Se-ei toimi
muiden potilaiden implantoitujen’laitteiden kanssa.
Yhteydenpitolaitetta saa kayttaa vain-ladkarin
maaraykselld.Yhteydenpitolaitetta-saa kayttaa vain
Boston Scientificin.implantoitujen laitteiden kanssa.

Kaanny poliklinikan puoleen, jos sinulla

on kysyttavaa yhteydenpitolaitteeseen tai
implantoituun laitteeseen liittyvista vaaroista.
Myds implantoitua laitetta koskevassa potilaan
ohjekirjassa annetaan hyodyllista tietoavaaroista
ja laitteen luotettavuudesta.
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Yhteydenpitolaitteen sijoituspaikka
Sijoita yhteydenpitolaite:
* Lahelle sdhkdpistorasiaa, jota on helppo kayttaa.

» Paikkaan, jossa-voit istua mukavasti ja nahda
yhteydenpitolaitteen etupuolen.

« Kaytetyn kommunikaatiomenetelman mukaan:

* Tavallinen kotipuhelinlinja:'Lahelle
puhelimen:seinapistoketta!

*.Matkapuhelinverkko: Paikkaan, missa on
hyva yhteys:
* Ethernet (Internet): Internet-yhteyden’lahelle.
«. Lahelle nukkumapaikkaasi tai-sangyn
viereen. Jos se eiole mahdollista; sijoita

yhteydenpitolaite sinne; missa'vietat
suhteellisen paljon‘aikaa paivittain.

» Paikkaan; jossacyhteydenpitolaite ja kaikki sen
kaapelitja lisalaitteet-pysyvat kuivana eivatka
altistu’kosteudelle-tai vedelle.

Tarkeita huomautuksia

*.0On erittain tarkeaa, ettd yhteydenpitolaite
pidetaan kytkettyna sahkopistorasiaan.

* \Yhteydenpitolaite tulee pitaa kytkettyna
puhelimeen tai Internet-palveluun,
ellei kaytossa ole LATITUDE GSM
(Global-System for. Mobile
Communications, maailmanlaajuinen
matkapuhelinjarjestelma) -liittymaa.
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« Kun asennat yhteydenpitolaitetta, kayta vain
yhden tyyppista litantaa (tavallinen puhelinlinja,
matkapuhelinverkko tai Ethernet), vaikka sinulla olisi
kaapeleita tai sovittimia.useammalle kuin yhdelle.

 Laite pitaa asentaa ja-ottaa kayttéon annettujen
ohjeiden mukaisesti. Ota-yhteys poliklinikkaan, jos
tarvitset-apua yhteydenpitolaitteen asennuksessa
tai kaytossa.

« Jotkut kadinkoneet ja muut sdhkémagneettisen
energian [ahteet voivat-hairita yhteydenpitolaitteen
ja implantoidun laitteen langatontajtiedonsiirtoa:
Kun kaytat-yhteydenpitolaitetta, pysy vahintaén
T metrin'paassa televisiosta, videonauhurista,
DVD-soittimesta, tietokoneesta ja muista
elektroniikkalaitteista:

+ Sahkéturvallisuus: On suositeltavaa
asentaa ylijannitesuoja‘sahkopistorasian‘ja
yhteydenpitolaitteen valiin. Nain valtetaan
yhteydenpitolaitteen vahingoittuminen salaman
tai. muun sahkadisen ylijanniteaallon sattuessa:
Sahkojohtojen pistokkeiden ja muiden lisalaitteiden
on.oltava.hyvassa'kunnossa ennen kayttoa.

« Boston‘Scientificin henkildsté:voi ottaa
yhteytta klinikkaan tai-potilaaseen ja
neuvoa yhteydenpitolaitteen asianmukaisessa
sijoittamisessa, mikali-implantoitu laite kayttaa
likaa radiotaajuustelemetriaa.
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Painikkeet, liittimet ja merkkivalot

Yhteydenpitolaitteen etu- ja takapuolella olevat
painikkeet, merkkivalot ja liittimet nakyvat kuvissa
Kuva 1 ja Kuva 2. Katso ‘kunkin merkkivalon kuvaus
kohdasta "Merkkivalojen kuyaukset” sivulla 116.

Sydanpainike

) {
¢ s(xf;}’//r), 2
{77/ |
g -

A

LATITUDE- = C
merkkivalo

/,

Tilapainike

USB-liitannat* Tulovirta | ‘Puhelimeen . Puhelinpisto-
(valinnainen) rasiaan

* USB-portteja kéytetaan USB-anturisovittimen ja/tai LATITUDE NXT
USB -matkapuhelinsovittimen.tai USB-Ethernet-sovittimen littamiseen.

Kuva 1. Painikkeet ja liittimet
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@ Potilas- @ Kerays- @ Sydan- @ Liahetys- @ Laakari-

kuvake kuvake painike kuvake kuvake

s /
1) o )) o 2

LaTITUDE® ( &
A

@Anturin lukema @ LATITUDE- Soita laakarille
-kuvake merkkivalo -kuvake

1. Potilaskuyake: Kun kuvakkeessa palaa minka tahansa
varinenvalo, pysy lahella yhteydenpitolaitetta.

2. Kerayskuvake:
Vihrea = tietojen keradminen onnistuu.
Keltainen= virhe tietojen keraamisessa.

3. Sydanpainike: Paina painikkeen vilkkuessa tai
lahettéaksesi-tietoja.

4. Lahetyskuvake:
Vihrea =-tietojen(lahettdminen onnistuu.
Keltainen = virhe tietojen lahettamisessa.

5.. Laakarikuvake: Kun kuvakkeessa palaa.sininen‘valo,
tiedot on lahetetty onnistuneesti.

6. Anturin lukema -kuvake: Kun kuvakkeessa palaa-valo,
anturin lukemat on vastaanotettu.

7. 'LATITUDE-merkkivalo:
Vihrea = Yhteydenpitolaite on aktiivinen ja kayttévalmis.
Keltainen = Vilkkuu keltaisena kaynnistyksen-aikana tai
virtheen merkiksi.

8. Soita ldakarille ~kuvake::Kun kuyvakkeessaspalaa minka
tahansa‘'varinen valo, soita l1aakarille.

Kuva 2. Merkkivalot

Lisatietoja merkkivaloista-on kohdassa "Merkkivalojen
kuvaukset” sivulla 116.
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Yhteydenpitolaitteen asentaminen

Kytkinasetusten vahvistaminen

Varmista, ettd yhteydenpitolaitteen pohjassa olevat
valkoiset kytkimet 4-8 vastaavat oman maasi
kytkinasetuksia kohdan Kuva 3 mukaisesti.

Jos yhteydenpitolaitteen pohjan valkoiset kytkimet
eivat vastaa'edella mainittuja kytkinasetuksia, liu'uta
niita ylés tai alas; jotta-ne ovat'kuvan:mukaisesti.

Vain tavallinen puhelinlinja: Kytkimet 1-3 voivat
poiketa kuvassa olevista, jos ulkeisen puhelun
soittamiseen tarvitaan_ulkolinjan numero tai
etunumero. Katso kyseiset kytkinasetukset
kohdasta "Kytkinten maarittdminen etunumeroita
tai ulkolinjan valintanumeroa varten™ sivulla 152.
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12345678 12345678 12345678 12345678
Espanja Ruotsi Sveitsi Iso-Britannia
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LT L L AL LT

12345678 123456738 12345678 12345678

Kuva 3. Kytkinasetukset

102 | LATITUDE"-yhteydenpitolaitteen potilasopas




Liita yhteydenpitolaite LATITUDE-
jarjestelmaan

Yhdista LATITUDE-jarjestelmaan noudattamalla yhta
alla luetelluista kolmesta‘yhteysmenetelmasta:

¢ Tavallinen kotipuhelinlinja: Noudata kohdassa
"Jos kaytossa on.tavallinen puhelinpistorasia”
sivulla. 104 esitettyja ohjeita.

* Matkapuhelinverkko: Noudata kohdassa
"LATITUDE GSM -liittyman kayttaminen”
sivulla-106 esitettyja ohjeita.

¢ Ethernet (Internet): Noudata kohdassa "USB-
Ethernet-sovittimen yhteydenkayttaminen”
sivulla 110-esitettyja ohjeita.

Huomaa: Pysy yhteydenpitolaitteen' lahella

koko asennuksen ajan,jotta yhteys implantoidun
laitteenja yhteydenpitolaitteen valilla-on paras
mahdollinen.
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Jos kaytdssa on tavallinen puhelinpistorasia

Maarita yhteydenpitolaite tavalliseen puhelinlinjaan
yhdistamista varten noudattamalla seuraavia vaiheita.

5. Puhelimen yhdistéminen onvalinnaista.

Kuva 4.“Jos kaytdssa on tavallinen puhelinpistorasia

1. Tyonna vaihtovirtasovitin (mukana)liittimeen,
jossa on merkinta ©-C-®,

2. Kytke vaihtovirtasovitin sahkopistorasiaan, joka
onlahettyvilla.

* LATITUDE-merkkivalo vilkkuu keltaisena
enintdan minuutin ajan:

* Yhteydenpitolaitteen-kaikki merkkivalot syttyvat
noin sekunniksi:

« Jos LATITUDE-merkkivalo-ei-syty;itarkista,
ettd vaihtovirtasovittimen kummatkin paat
ovat kunnolla kytketyt. Tarkista, palaako
vaihtovirtasovittimenvalo.
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Kytke yhteydenpitolaitteen puhelinjohdon
(sisaltyy toimitukseen) toinen paa liitantaan,
jossa on merkinta B’U

Saatat tarvita puhelinliitdnnan sovitinta (sisaltyy
toimitukseen). Jos nain on, kytke puhelinjohdon
toinen,paa puhelinliitdnnan sovittimeen. Liita sitten
puhelinjohden toinen paa puhelinpistorasiaan.

Huomaa:-Jos kaytdssa on DSL-Internet-palvelu,
puhelinpistorasian ja,yhteydenpitolaitteen valille
voidaan tarvita DSL-suodatin. Katso "DSL-
Internet-palvelu™sivulla-148.

Valinnainen: Voit kayttaa myos puhelinta
taman puhelinpistorasian-kautta kytkemalla
puhelimen liittimeen,.jossa on.merkinta ﬂ,,_,
tai puhelinliitannan:sovittimeen.

Huomaa: Yhteydenpitolaite ja-puhelin-voivat
olla-samassa puhelinpistorasiassa: Niita-ei voi
kuitenkaan kayttda samanaikaisesti.

Kun sydanpainike vilkkuu, paina.sita.

+ Yhteydenpitolaitteen: aaltokuvakkeet vilkkuvat
vihreina sarjassa toistuvasti-useiden minuuttien
ajan kohdassa Merkkivalosarja kaytettaessa
sydanpainiketta” sivulla’'114 esitetylid tavalla.

+ Jos olet aiemmin tehnyt taydellisen asennuksen,
sydanpainike ei vilku tassa vaiheessa.

Yhteydenpitolaite on saanut onnistuneesti
yhteyden LATITUDE-jarjestelm&an, jos
aaltokuvakkeet palavat jatkuvasti vinreana,
kuten on esitetty alla:

20 Na
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Asennus on valmis, eikd muita toimenpiteita
tarvita nyt. Anna yhteydenpitolaitteen olla
kytkettyna.

« Jos tdma prosessikestda enemman kuin
muutaman-minuutin, ohjelmiston lataus
ja asennus saattaa olla kdynnissa. Katso
"Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen”
sivulla 112.

¢ Jos aaltokuvakkeet eivat pala jatkuvasti
vihreana, katso *Vianetsinta” sivulla 123.

Tarkeda: Yhteydenpitolaitteen.on oltava
koko ajan kytkettyna sahkaopistorasiaan
japuhelinpistorasiaan.

LATITUDE GSM.-liittyman kayttaminen

Jos kaytdossa-on LATITUDE.GSM -liittyma,
puhelin- tai-Ethernet-kaapeleita'ei.tarvitse kiinnittaa.

* Mallissa 6288 on-kiintea ominaisuus,
joka mahdollistaa-matkapuhelinyhteyden
muodostamisen yhteydenpitolaitteen.ja LATITUDE-
jarjestelman valille. Malli 6288 ei tarvitse mitdan
erillisia tarvikkeita yhteyden muodostamiseen.

« Mallissa 6290 on USB-matkapuhelinsovitin,joka
mahdollistaa matkapuhelinyhteyden muodostamisen
yhteydenpitolaitteen ja LATITUDE-jarjestelman
valille. USB-matkapuhelinsovitin toimitetaan
littyman tilauksen-yhteydessa ja se on kytkettava
yhteydenpitolaitteeseen. Seuraavissa ohjeissa
teksti "Vain_ malli 6290 tilanteen ' mukaan:

Lisatietoja on.kohdassa ’LATITUDE GSM -liittyma”
sivulla 140.
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USB-matkapuhelinsovittimen sijoittaminen
Tarkeaa: Pida vahintaan 15 cm:n (6 tuuman)
etaisyys USB-matkapuhelinsovittimen ja
implantoidun laitteen valilla:
Aseta USB-matkapuhelinsovitin:
» Etaalle muista sahkolaitteista tai metallipinnoista.

*~Yhteydenpitolaitteen viereen,.ei sen alle tai paalle.

USB-matkapuhelinsovittimen asennus

Maarita yhteydenpitolaite ‘matkapuhelinverkkoon
yhdistamista varten noudattamalla seuraavia vaiheita.

USB-matkapuhelinsovitin
(vain.malli 6290)

Kuva 5. LATITUDE GSM -liittymé&n kayttaminen
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1. Tyonna vaihtovirtasovitin (mukana) liittimeen,
jossa on merkinta ©-€®,

2. Kytke vaihtovirtasovitin.sahkopistorasiaan, joka
on lahettyvilla.

* LATITUDE-merkkivalovilkkuu keltaisena
enintdan minuutin.ajan.

*~Yhteydenpitolaitteen kaikki merkkivalot syttyvat
noin-sekunniksi.

«_Jos LATITUDE-merkkivalo ei syty, tarkista,
etta vaihtovirtasovittimen kummatkin paat
ovat.kunnolla kytketyt. Tarkista, palaako
vaihtovirtasovittimen.valo.

3~ Vainmalli.6290: Liita matkapuhelinsovittimen
USBHliitincyhteen’ USB-porteista, joissa’on merkinta
- Katso ’Kuva 5. LATITUDE GSM-liittyman
kayttaminen’ sivulla-107.

» Varmista, ettd USB=-matkapuhelinsovitin.on
kunnolla yhdistetty-tarkistamalla, etta sen
paalla oleva vifran merkkivalo.d palda: Se
jaa palamaan-paitsi-silloin; kun LATITUDE-=
jarjestelma kaynnistyy uudelleen:.

Huomaa: USB-matkapuhelinsovittimen paalla
oleva'langattoman yhteyden merkkivalo Y vilkkuu
useita kertoja useissa eri jaksoissa. Merkkivalosta
ei-tarvitse valittad normaalin toiminnan- aikana.

108 | LATITUDE"-yhteydenpitolaitteen potilasopas



4. Kun sydanpainike vilkkuu, paina sita.

* Yhteydenpitolaitteen aaltokuvakkeet vilkkuvat
vihreina sarjassa toistuvasti useiden minuuttien
ajan kohdassa "Merkkivalosarja kaytettaessa
sydanpainiketta” sivulla 114 esitetylla tavalla.

« Jos olet'aiemmin tehnyt taydellisen asennuksen,
sydanpainike ei-vilku tdssa vaiheessa.

5. Yhteydenpitolaite on saanut onnistuneesti yhteyden
LATITUDE-jarjestelmaan, jos aaltokuvakkeet
palavat jatkuvasti vihredna; kuten on esitetty alla.

2,04

Asennus on valmis;.eika muita toimenpiteita
tarvita nyt: Anna yhteydenpitolaitteen olla
Kytkettyna!

+ Jos'tama.prosessi kestdd enemman kuin
muutaman minuutin, ohjelmiston lataus
ja asennus,saattaa olla kaynnissa.-Katso
"Qhjelmiston lataaminen ja asentaminen’
sivulla 112.

+ Jos aaltokuvakkeet eivat-pala jatkuvasti
vihredna, katso*Vianetsinta” sivulla-123.

Tarkeaa: Yhteydenpitolaitteen on oltava
koko ajan kytkettyna sahkdpistorasiaan ja
USB-matkapuhelinsovittimeen.
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USB-Ethernet-sovittimen yhteyden kayttaminen

Ota yhteys poliklinikkaasi, jos tarvitset uuden tai
korvaavan USB-Ethernet-sovittimen.

Méaarita yhteydenpitolaite"Ethernet-yhteytta varten
noudattamalla-seuraavia vaiheita.

Kuva 6. USB-Ethernet-sovittimen yhteyden
kayttaminen

1. ~Tydnna vaihtovirtasovitin- (mukana) liittimeen,
jossa on merkinta ©-€®,

2. Kytke vaihtovirtasovitin sédhkdpistorasiaan, joka
on |&hettyvilla.

o ‘LATITUDE-merkkivalo-vilkkuu keltaisena
enintdan minuutin ajan.

* Yhteydenpitolaitteen kaikki merkkivalot syttyvat
noin sekunniksi-

» Jos'LATITUDE-merkkivalo“ei syty, tarkista,
etta vaihtovirtasovittimen kummatkin paat
ovat kunnollarkytketyt. Tarkista, palaako
vaihtovirtasovittimen valo.
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Tarkeaa: Varmista seuraavia vaiheita varten, etta
kaytat USB-Ethernet-sovittimen mukana toimitettua
Ethernet-kaapelia, etka yhteydenpitolaitteen mukana
toimitettua puhelinjohtoa.

3. Laita USB-kaapelin (toimitettu USB-Ethernet-
sovittimenymukana) kapea paa yhteydenpitolaitteen
USB-porttiin, jossa.on-merkintd <.

4. Laita USB*kaapelin-nelikulmainen paa USB-Ethernet-
sovittimen paahan, joka on lahinna sovittimen valoa.

5.. Laita-Ethernet-kaapeli (toimitettu-USB-Ethernet-
sovittimen mukana) sovittimen vastakkaiseen
paahéan:

6. Kytke Ethernet-kaapeli.internet-palvelusi,
esimerkiksi modeemin, reitittimen tai Ethernet-
pistokkeen/Ethernet-porttiin.

. Varmista, ettd WUSB-Ethernet-sovitin. on kunnolla
liitetty, tarkistamalla, ettd. sen etuosassa oleva
vihrea valo palaa (jatkuvasti tai vilkkuen).

7~ “Kun sydanpainike vilkkuu, paina sita.

« Yhteydenpitolaitteen aaltokuvakkeet vilkkuvat
vihreina sarjassa toistuvasti.useiden-minuuttien
ajan-kohdassa "Merkkivalosarja kaytettaessa
sydanpainiketta” sivulla’114 esitetylla tavalla.

» Jos olet aiemmin tehnyt taydellisen asennuksen;
sydanpainike ei vilku tdssa vaiheessa:

8. Yhteydenpitolaite on saanut’onnistuneesti
yhteyden LATITUDE-jarjestelmaan, jos
aaltokuvakkeet palavat jatkuvasti vihreana,
kuten on esitetty alla.

&0 Va3
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Asennus on valmis, eikd muita toimenpiteita
ei tarvita nyt. Anna yhteydenpitolaitteen
olla kytkettyna.

« Jos tdma prosessi kestda enemman kuin
muutaman-minuutin, ohjelmiston lataus
ja asennus saattaa olla kaynnissa. Katso
"Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen”
sivulla 112.

¢ Jos aaltokuvakkeet eivat pala jatkuvasti
vihreana, katso *Vianetsinta” sivulla 123.

Tarkeaa: Yhteydenpitolaitteen on oltava koko ajan
kytkettyna sahkopistorasiaan ja-Internet-palveluusi.

Ohjelmiston lataaminen ja asentaminen

Yhteydenpitolaitteeseen saatetaan silloin talldin ladata
ja asentaa ohjelmistopaivitys.

Yhteydenpitolaitteen alkuasennuksen aikana: Jos
ohjelmiston paivitys on odottamassa, sydanpainikkeen
painaminen kdynnistda lataus- ja-asennusprosessin,
joka'saattaa kestad useita ylimaaraisia minuutteja.
Odota, ettad sydanpainike vilkkuu uudelleenja‘paina
sita sitten. Noudata jaljella olevia asennusvaiheita
kayttamasi'yhteysmenetelman mukaan.

Tavallisen kayton aikana, kun yhteydenpitolaite
on jo asennettu: Ohjelmisto saattaa latautuasja
asentua-tietdmattasi.
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Yhteydenpitolaitteen normaali toiminta

Yhteydenpitolaite tekee laitetarkistuksia paivittain ja kun
kaikki toimii-oikein, vain LATITUDE-merkkivalo palaa
vihreana. Yhteydenpitolaite ottaa myods automaattisesti
yhteyden implantoituun laitteeseen poliklinikan
maarittaman saanndllisenaikataulun mukaan. Mikaan
yhteydenpitolaitteen merkkivaloista eipala aikataulun
mukaisen yhteydenoton tai-paivittaisen tarkistuksen
aikana. Ne syttyvat, kun painat sydanpainiketta,
kuten.on’kuvattu’kohdassa "Yhteydenotto implantoituun
laitteeseen” sivulla-142 tai; kun tilapainiketta painetaan
kohdan "Yhteydenpitolaitteen ja LATITUDE-jarjestelman
valisen’yhteyden muodostumisen tarkistaminen”

sivulla 144 mukaisesti.

Huomaa; Kun tédssa oppaassa kaytetaan‘jotakin
varia yhteydenpitolaitteen toiminnan selittamiseen,
harmaana nakyva merkkivalo‘tarkoittaa, etta se
eipala. Jonkin muun varinen merkkivalo, myés
valkoinen, tarkoittaa, ‘etta se palaa.

(Harmaa-sydan sinisen:ympyran-sisalla tarkoittaa,
etta valo ei pala:-Valkoinen sydan sinisen
ympyran sisalla tarkoittaa, etta valo.palaa.)

Yhteenvetona, jos LATITUDE-merkkivalo palaa
vihredna, yhteydenpitolaite toimii,normaalisti.
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Merkkivalosarja kaytettaessa
sydanpainiketta

Tassa luvussa kerrotaan, miten merkkivalot syttyvat
painettaessa sydanpainiketta. Yhteydenpitolaite ottaa
yhteyden implantoitudn laitteeseen ja lahettaa tiedot
LATITUDE-jarjestelmaan. Lisatietoja merkkivalojen
vareista.ja merkityksesta on jaljempana tassa
oppaassa.

N

Yhteydenpitolaite aloittaa yhteydenoton implantoituun
laitteeseen; kun sydanpainiketta.on painettu.

&0

Potilaskuvake palaa sinisena.-Kerayskuvakkeet
vilkkuvat vihreina sarjassa toistuvasti
yhteydenpitolaitteen kysellessa laitteen tietoja.
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Kaikki kolme kerayskuvaketta palavat vihreina.
Sydanpainike palaa jatkuvasti valkoisena
onnistuneen.yhteydenoton merkiksi.

8 Q)

Lahetyskuvakkeet.vilkkuvatvihreind sarjassa
toistuvasti,kun yhteydenpitolaite ottaa yhteyden
ja alkaa.lahettaa tietojasi LATITUDE-jarjestelmaan;

& Q)&

Soita 1aakarille -kuvake ‘palaa sinisena, kun
yhteydenpitolaite on |ahettanyt.onnistuneesti

tietosi LATITUDE-jarjestelmaan. Kaikki merkkivalot
palavat kahden minuutin.ajan kuten nakyy, kun.koko
toimenpide on suoritettt’ onnistuneesti:
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Merkkivalojen kuvaukset

Merkkivalojen syttyminen osoittaa yhteydenpidon
edistymista seuraavissa tilanteissa:

 Silla otetaan'manuaalisesti yhteys implantoituun
laitteeseen

» Se ottaa manuaalisesti yhteyden ja lahettaa
implantoidun laitteen tietoja LATITUDE-
jarjestelmaan

» Se keraa mittaustuloksen vaa'asta tai
verenpainemittarista

Yhdessa tai useammassa-merkkivalossa palava
tai vilkkuva erivarinen-valo ilmaisee, ‘etta kayitajan
on ryhdyttava joihinkin toimenpiteisiin. Katso
"Vianetsinta” sivulla 123:

' Potilaskuvake
limaisee, ettd yhteydenpitolaite
n on yhteydessa implantoituun
laitteeseen (keraa tietoja

laitteestasi).

* Palaa jatkuvasti-sinisena, kun
sydanpainiketta on’painettu ja
yhteydenottoon alkanut.

+ Palaa jatkuvasti sinisena

2 minuutin.ajan onnistuneen
yhteydenoton jalkeen.
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Kerayskuvake

lImaisee, ettad yhteydenpitolaite
keraa tietoja implantoidusta
laitteesta.

" Vilkkuminen vihreéna sarjassa
toistuvasti iimaisee, etta
yhteydenpitolaite on yhteydessa
implantoituun laitteeseen.

< ‘Palaminen vihreana 2 minuutin
ajan‘ilmaisee, etta yhteydenotto
on onnistunut.

Sydanpainike
* Vilkkuva-valkoinen valo
tarkoitta, etta . sinun pitaa
suorittaadoppuun. aiemmin
suunniteltu yhteydenotto.
Paina sydanpainiketta, kun
haluat sucrittaa sen loppuun.

. Tasaisena valkoisena kahden
minuutin ajan palavavalo
tarkoittaa;-etta yhteydenotto
on suoritettudoppuun;;Huomaa,
etta tasainen valkoinen valo
voi nayttaa himmealta.

«» Tallavvoidaan-tehda myos
manuaalinen yhteydenotto
implantoituun laitteeseen.
Katso, lisatietoja taman
painikkeen kayttamisesta
kohdasta "Yhteydenotto
implantoituun-laitteeseen”
sivulla 142.
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Lahetyskuvake

' ) liImaisee, etta yhteydenpitolaite
on ottamassa yhteyden
LATITUDE-jarjestelmaan.

»> Vilkkuminen vihreana sarjassa
toistuvasti ilmaisee, etta yhteys
LATITUDE-jarjestelmaan on
kaynnissa.

+RPalaminen vihredna
kahden minuutin ajan
iimaisee, etta yhteys
LATITUDEjarjestelmaan
on onnistunut ja kaikki
keratytlaitetiedot on lahetetty.

Laakarikuvake

Palaa sinisena kahden minuutin
ajan; kun yhteydenpitolaite on
saanut onnistuneesti yhteyden
LATITUDE-jarjestelmaan.
Yhteydenpitolaite lahettaa

kaikki keraamansa tiedot
implantoidusta'laitteesta,
vaa'asta tai.verenpainemittarista.

B
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Anturin lukema -kuvake

lImaisee, etta yhteydenpitolaite
on siirtdnyt onnistuneesti tietoa
vaa'asta tai verenpainemittarista.

«'Vilkkuu vihreana viisi kertaa
ja'palaa tasaisena vihreana
5 minuuttia, mika ilmoittaa,
ettd'painon’ja verenpaineen
mittaus. onnistuivat.

LATITUDE-merkkivalo

limaisee, ettéd yhteydenpitolaite
on kytketty sahkdverkkoon

Se ilmaisee myds;-etta
yhteydenpitolaitteen
kaynnistysvaihe on'kaynnissa
tai etta-yhteydenpitolaite on
kayttévalmis:

+Palaarvihreana, kun
yhteydenpitolaite on-kytketty
sahkdverkkoon:ja-valmis
kaytettavaksi,

* Vilkkuu keltaisena
kaynnistysvaiheen aikana.

* Voi vilkkua keltaisena pitkaan.
Tama tarkoittaa, etta uutta
ohjelmistoa ‘asennetaan
yhteydenpitolaitteeseen.
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( 3 Soita ladkarille -kuvake

‘& Palaa keltaisena tai punaisena
(vilkkuvana tai tasaisena) sen
merkiksi, etta jarjestelma on
havainnut ongelman, josta
on ilmoitettava poliklinikalle.
Lisatietoja virheesta on
kohdassa "Vianetsintd”
sivulla 123.

Punainen.valo on tarkedmpi kuin
keltainen valo. Jos kummankin
varinen virhe iimenee samaan
aikaan;.vain punainen valo palaa.

* Vilkkuu keltaisena lyhyen
aikaa, kun yhteydenpitolaite
on kytketty vaihtovirtaan.

* Valo sammuu, kun
yhteydenpitolaite on suorittanut
kaynnistysvaiheen loppuun.

+~Jos kaynnistysvaihetta ei
suoriteta loppuun, valo palaa
keltaisena,
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Tilapainike

Tilapainike on yhteydenpitolaitteen takapuolella, kuten
kohdassa Kuva 7.

-
amy

Kuva 7. Tilapainike

Tilapainikkeella voidaan tehda seuraavat.foimet sen
mukaan, kuinka kauan ‘painiketta painetaan:

* Painetaan alle 3 sekuntia:Yhteydenpitolaitteen
merkkivalot syttyvat ja iimaisevat seuraavaa:

+ Viimeisen yhteydenoton tilan.

* VMiimeisen LATITUDE-jarjestelm&an tehdyn
yhteydenoton tilan.

Merkkivalot-palavat 2 minuutin-ajan. Jos
Soita laakarille.=kuvakewvilkkui, se lopettaa
vilkkumisen(ja'jaa palamaan tasaisena.

* Painetaan'yli 3 sekunnin ajan:
LLahetyskuvakkeet vilkkuvat vihreina sarjassa
toistuvastifja osoittavat edistymisen, kun
yhteydenpitolaite ottaa yhteyden LATITUDE-
jarjestelmaan,

Huomaa: Jos olet painanut-sydanpainiketta,
tilapainike ei toimi, ennen kuin yhteydenotto
on suoritettu loppuun tai peruttu.
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Onnistuneen toiminnan vahvistaminen

100

R = .
Voit tarkistaa tilapainikkeella, onko yhteydenpitolaite
toiminut normaalisti. Yll& olevassa kuvassa nakyy, etta
kaikki kerays-ja lahetyskuvakkeet palavat vihreina.
Tama vahvistaa, ettd viimeisin yhteydenotto ja yhteys
LATITUDE-jarjestelmaan ovat onnistuneet. Kun kaikki
valot.ovat vihreina, mitaan.toimia_ei tarvita.
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Vianetsinta

Vianetsintakuvakkeen ja LATITUDE-
merkkivalojen virheet

Yhden tai useamman yhteydenpitolaitteen etupuolen
merkkivalon palaminen taivilkkuminen ilmaisee
yhteydenpitolaitteen, yhteyden tai LATITUDE-
jarjestelman virhetilanteen. Virhetyypit on kuvattu
yleisesti kohdassa Kuva 8. Seuraavassa osiossa on
kuvaukset kustakin virheesta ja ehdotetut toimenpiteet
kunkin-virhetilanteen ratkaisemiseen:

Keltaiset . {
Kerdyskuvakkeet Keltaiset lahetyskuvakkeet
limaisevat virheits limaisevat virheitéa tietojen

tietojen keraamisessa lahettamisessa LATITUDE-
implantoidusta laitteesta jarjestelmaan

D

LATITUDE-merkkivalo
Keltainen valo.on virheen merkki

Soita ladkarille -kuvake
kun-kuvakkeessa palaa minka
tahansa vérinen valo, soita-laakéarille

Kuva 8. Vikatyypit
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Sydanpainike vilkkuu
LATITUDE-merkkivalo palaa vihreana

Q
< O
) >
200 $
o .
. ] lil
R &
Kuvaus: Sinun pitda suorittaa loppuun aiemmin

suunniteltu-yhteydenotto.

Toimenpide: < Lopeta yhteydenotto painamalla
sydanpainiketta.

» Jos'sydanpainike\palaa tasaisena
valkoisena, yhteydenotto on
onnistunut. Muita toimenpiteita
ei tarvita.
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Mikaan merkkivaloista ei pala

Kuvaus: Mikaan-merkkivaloista ei pala.

Yhteydenpitolaitetta ei-ole kytketty
sahkdyverkkoon tai se ‘i toimi.

Toimenpide: - «Jos LATITUDE-merkkivalo ei'syty,
tarkista, etta vaihtovirtasovittimen
kummatkin paat-ovat kunnolla kytketyt.

 Tarkista, palaako
vaihtovirtasovittimenvalo.

+ “Jos yhteydenpitolaite on
kytketty sahkoverkkoon. ja
vaihtovirtasovittimen.valo ei
pala;-ota yhteys poliklinikkaan.
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LATITUDE-merkkivalo vilkkuu keltaisena
Muut merkkivalot eivat pala

Kuvaus: LATITUDE-merkkivalo vilkkuu
keltaisena.

Yhteydenpitolaite kaynnistyy.tai'se

saattaa ladata ja asentaa ohjelmistoa.

Tama prosessi'kestaa tavallisesti
minuutin, mutta saattaa kestaa
jopa 10 minuuttia.

Toimenpide: <-Mitaan ei tarvitse tehda, ellei
LATITUDE-merkkivalo vilku
pidempaan-kuin-10 minuuttia.
Siina tapauksessa, ota yhteys
paikalliseen-poliklinikkaasi.
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Soita ladkarille -kuvake on punainen ja
LATITUDE-merkkivalo keltainen

2, Flg (&

Kuvaus: Soita.laakarille ~kuvake on punainen
(vilkkuu tai'palaa tasaisena) ja
LATITUDE-merkkivalo keltainen.

Implantoidussa laitteessaon

havaittu' mahdollinen ongelma,

mutta yhteydenpitolaite ei pysty
l[&ahettdmaan-implantoidusta
laitteesta kerattyja tietoja LATITUDE-
jarjestelmaan.

Soita 1&dakarille -kuvake ja LATITUDE-
merkkivalo palavat tasaisina naytetylla
tavalla, kunnes ongelma ratkaistaan.

Toimenpide: ™ Toimi valittdmasti. Soita poliklinikalle.
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Soita ladkarille -kuvake on keltainen ja
LATITUDE-merkkivalo keltainen

Kuvaus:

Toimenpide:

Soitalaakarille ~kuvake on keltainen
(vilkkuu tai palaatasaisena) ja
LATITUDE-merkkivalo keltainen:

lImaisee yhta seuraavista virheista:

*,.Yhteydenpitolaite ei(pysty talla
hetkella valvomaan implantoitua
laitetta.

¢ Implantoidun laitteen valvonta
keskeytettiin LATITUDE-
jarjestelman kautta.

Soita Iaakarille -kuvake ja
LATITUDE-merkkivalo_palavat
tasaisina keltaisina, kunnes
ongelma ratkaistaan.

Soita poliklinikalle.
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Soita ladkarille -kuvake on keltainen
LATITUDE-merkkivalo ei pala

Kuvaus: Soita laakarille -kuvake palaa
tasaisena keltaisena ja LATITUDE-
merkkivalo ei pala. Tama. merkitsee,
etta yhteydenpitolaite ei valttamatta
toimi oikein.

Toimenpide: Yhteydenpitolaite-on ehka
vaihdettava. Ota.yhteys
poliklinikkaasi:
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Vianetsinnan keltaisen
aaltokuvakemerkkivalon virheet

Yksi tai useampi aaltokuvakkeista palaa keltaisena,
kun jokin seuraavissa aalto-osioissa mainituista
virhetyypeista on-ilmennyt. Aaltokuvakkeet palavat
keltaisina 60 minuutin’ ajan; ellei virhetilannetta
ratkaista aiemmin:60 minuutin kuluttua kaikki
aaltokuvakkeet'sammuyat ja LATITUDE-merkkivalo
palaa-vihreana, vaikka ongelmaa ei-olisikaan ratkaistu.

Jos virhe ei havia seuraavassa osiossa kuvattuja
toimintaohjeita noudattamalla; soita.poliklinikallesi:

Huomaa: Sen lisaksi, etta aaltokuvakkeet

palavat keltaisena virheen merkiksi, LATITUDE-
merkkivalo palaa keltaisena samanaikaisesti.
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Yksi keltainen kerayskuvake

Kuvaus:

Toimenpide:

Yhteydenpitolaite ei pysty aloittamaan
yhteydenottoa implantoituun
laitteeseen tai.implantoitu laite

oli toiminta-alueen ulkopuolella
yhteydenottoyrityshetkella.

+ Varmista, etta yhteydenpitolaite
on optimaalisesti sijoitettu kohdan
"Yhteydenpitolaitteen sijoituspaikka”
sivulla 97 ohjeiden mukaisesti.

* [/Asetu yhteydenpitolaitetta pain.
Istu_suoraan yhteydenpitolaitteen
edessa..Varmista; etta olet
korkeintaan 3:metrin(10 jalan)
etaisyydella yhteydenpitolaitteesta.

» Siirra pois langattomat
elektroniikkalaitteet (kuten
langattomattai matkapuhelimet
tai.itkuhalyttimet); jotka ovat
1'metrin\(3 jalan) etaisyydella
yhteydenpitolaitteesta tai sita
lahempana.

Ongelmanratkaisun varmistaminen:

 Aloita uusiyhteydenotto painamalla
sydanpainikettal Jos yhteydenotto
onnistui, kaikki‘kolme kerayskuvaketta
palavat vihreind 2 minuutin‘ajan.
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Kaksi keltaista kerayskuvaketta

Zo

Kuvaus: Yhteydenpitolaite aloitti yhteydenoton,
mutta ei pystynytisuorittamaan sita
loppuun sallitussa ajassa.

Toimenpide:” « Varmista, ettd yhteydenpitolaite
on optimaalisesti sijoitettu kohdan
"Yhteydenpitolaitteen sijoituspaikka”
sivulla 97<0hjeiden mukaisesti.

*(Asetu yhteydenpitolaitetta pain.
Istd’suoraan yhteydenpitolaitteen
edessa. Varmista, etta olet
korkeintaan 3 metrin (10 jalan)
etaisyydella yhteydenpitolaitteesta:

+-Pysy paikallaan, kunnes yhteydenotto
on suoritettu. loppuun. Ala siirry pois
yhteydenpitolaitteen luota.

< Siirra pois langattomat
elektroniikkalaitteet (kuten
langattomat tai matkapuhelimet
tai itkuhalyttimet), jotka ovat
1 metrin (3 jalan) etaisyydella
yhteydenpitolaitteesta tai sita
lahempana.

Ongelmanratkaisun varmistaminen:

+ ‘Aloita uusi yhteydenotto painamalla
sydanpainiketta. Jos\yhteydenotto
onnistui, kaikki kelme kerayskuvaketta
palavat vihreind.2 minuutin ajan.
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Kolme keltaista kerdayskuvaketta

Zo

O\ (%

Kuvaus: Jokin.seuraavista syista voi aiheuttaa
tdman virheen:

«. Oletvoinut ylittéa viikoittaisen
yhteydenottokertojen enimmaismaaran
tai et saa kayttédd sydanpainiketta.

* Yhteydenpitolaite ei pysty.
muodostamaan‘langatonta yhteytta
implantoituun, laitteeseen jonkun
toisen henkilon implantoidusta
laitteestajohtuvan hairion takia.

Toimenpide: + Jos suunnittelet'yhteydenottoa
laitteeseesi, odota 10 minuuttia:
Yrita sitten painaa sydanpainiketta
uudelleen yhteydenoton
aloittamiseksi:

" Ala-paina sydanpainiketta; kun
yhteydenotto on kdynnissa, ellet
halua keskeyttaa yhteydenottoa.

» Joskolme keltaista’aaltokuvakevaloa
nakyy edelleenssydanpainikkeen
painamisen: jalkeen;-ota yhteys
poliklinikkaasi.
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Yksi keltainen lahetyskuvake

Kuvaus: Yhteydenpitolaite ei pysty saamaan
yhteytta LATITUDE-jarjestelmaan
jostain seuraavista syista:

* Yhteydenpitolaite.ei havaitse
puhelimen-halytysaanta, kun
se yrittda kayttaa puhelinlinjaa.

» Yhteydenpitolaite ei havaitse
matkapuhelinverkkoa; kun se
yrittdad yhteytta LATITUDE GSM
-liittyman kautta.

«._Yhteydenpitolaite ei havaitse
Ethernet-yhteytta, kun se yrittda
yhdistaa USB-Ethernet-sovittimen
kautta.

Toimenpide: Joskaytdssa on tavallinen
puhelinlinja:

» Tarkista, etta yhteydenpitolaitteen
mukana toimitettu puhelinjohto.on
kytketty:kunnolla puhelinpistorasiaan
ja yhteydenpitolaitteeseen.

»_Nosta puhelimenluurijatarkista,
etta halytysaani kuuluu. Jos
halytysaanta ei kuulu, kokeile
toista puhelinpistorasiaa.
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 Jos sinulla on DSL-Internet-palvelu,
varmista, ettéd yhteydenpitolaitteen
ja puhelinpistorasian valissa on
DSL-suodatin.

«Tarkista, etta analoginen
puhelinpalvelu tukee
aanitaajuusvalintaa.

Kaytettaessa LATITUDE GSM -liittymaa:

«_Jos et ole aktivoinut LATITUDE GSM
-liittymaa, katso sivu140.

+ Tarkista, etta USB-
matkapuhelinsovitin-on kytketty
yhteydenpitolaitteeseen.

« Siirra yhteydenpitolaite toiseen
paikkaan, jossa saattaa olla
parempi matkapuhelinsignaali.

« "Jos muutkaan paikat eivat toimi
toisen yhteydenottoyrityksen
jalkeeni(ks: alla); yrita-kytkea
yhteydenpitolaite toimivaan
puhelinpistorasiaan.
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Jos kaytat USB-Ethernet-sovitinta:

» Varmista, ettd USB-Ethernet-
sovittimen-mukana toimitetun USB-
kaapelin toinen paa on yhdistetty
USB-Ethernet-sovittimeen ja toinen
paayhteydenpitolaitteeseen.

< Varmista, ettd USB-Ethernet-
sovittimen mukana toimitetun
Ethernet-kaapelin‘toinen paa on
yhdistetty tukevasti USB-Ethernet-
sovittimeen ja toinen paa Internet-
palvelusi\Ethernet-porttiin.

»~Jos-USB-Ethernet-sovittimen
etuosan vihrea valo ei pala,
varmista, etta-Internet-modeemi
tai reititin on kytkettyna.

Ongelmanratkaisun varmistaminen:

+'Paina tilapainiketta, kunnes
Iahetyskuvakkeet vilkkuvat
vihreina sarjassa toistuvasti.
Jos.yhteydenotto.onnistui,-kaikki
kolme lahetyskuvakettapalavat
vihreina“2 minuutin_ajan.
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Kaksi keltaista lahetyskuvaketta

Kuvaus: Yhteyden muodostaminen
LATITUDE-jarjestelmaan,epaonnistui
puhelinlinjan,. matkapuhelinverkon tai
Ethernetin'yhteysongelmien vuoksi.

Jos kaytdssa on-tavallinen puhelinlinja,
toinen-laite (puhelin; puhelinvastaaja
tai tietokone) saattaa kayttaa tai yrittaa
kayttaa puhelinlinjaa.

Toimenpide: Jos kaytdssa on.tavallinen puhelinlinja:

¢ Varmista, etta puhelin ei-ole
kaytossa silla hetkella:

+;Nosta puhelimen luurija tarkista,
ettad halytysaani kuuluu. Jos
halytysaanta ei kuulu, kokeile
toista. puhelinpistorasiaa.

* lrrota mahdolliset jakokotelot
yhteydenpitolaitteenja
puhelinpistorasian. valista:

*-Jos sinulla on/DSL-Internet-palvelu,
varmista, etta yhteydenpitolaitteen
jaspuhelinpistorasian valissa on
DSL-suodatin.
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 Tarkista, ettd yhteydenpitolaitteen
pohjassa olevat kytkimet on asetettu
oikein kayttdmaan asetusten ja
mahdollisen ulkolinjan valitsemisen
mukaisesti. Katso "Kytkinasetusten
vahvistaminen” sivulla 101.

Kaytettdessa LATITUDE GSM -liittymaa:

« Jos'et ole aktivoinut'LATITUDE GSM
iittymaa, katso sivu 140.

*“Siirra yhteydenpitolaite
toiseen paikkaan, jossa
saattaa olla voimakkaampi
matkapuhelinsignaali.

» Jos muutkaan paikat eivat toimi
toisen-yhteydenottoyrityksen
jalkeen (ks:.alla), yrita kytkea
yhteydenpitolaite'toimivaan
puhelinpistorasiaan.

Jos-kaytat USB-Ethernet-sovitinta:

» Varmista, etta USB-Ethernet-
sovittimen mukana-toimitetun
Ethernet-kaapelin paa-on yhdistetty
Internet-palvelusi Ethernet-porttiin:

Ongelmanratkaisun varmistaminen:

«. Painatilapainiketta, kunnes
l&hetyskuvakkeet vilkkuvat
vihrein& sarjassa toistuvasti.
Jos yhteydenotto onnistui, kaikki
kolme lahetyskuyvaketta palavat
vilireina2 minuutin ajan.
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Kolme keltaista lahetyskuvaketta

Kuvaus: Yhteydenpitolaite sai-yhteyden,
mutta tietoja ei Jahetetty LATITUDE-
jarjestelmaan:

Toimenpide:~ < Tarkista, ettd yhteydenpitolaitteen
pohjassa olevat kytkimet on@setettu
oikein kayttomaan asetusten ja
mahdollisen ulkolinjan-valitsemisen
mukaisesti. Katso "Kytkinasetusten
vahvistaminen” sivulla 101.

Jos kaytat\USB-Ethernet-sovitinta:

< Varmista, ettd muut Internet-
modeemiisi- tai.reitittimeen liitetyilla
muilla tietokoneillatai laitteilla‘on
Internet-yhteys.

Ongelmanratkaisun varmistaminen:

¢+ Paina tilapainiketta, kunnes
lahetyskuvakkeet-palavat
vihreina ja osoittavat edistymisen.

» Jos‘nakyvissa on keltaisia
aaltokuvakkeita edelld mainittujen
toimien jalkeen, yhteydenpitolaitetta
ei«ehka ole maaritetty oikein
LATITUDE-jarjestelmaan.
Ota‘yhteys poliklinikkaasi.
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LATITUDE GSM -liittyma

LATITUDE GSM -liittyma kayttaa matkapuhelinverkkoa
tavallisen puhelinlinjan sijaan, kun tiedot implantoidusta
laitteesta lahetetaan LATITUDE-jarjestelmaan.
LATITUDE GSM--liittyma on valinnainen palvelu,

joka pitaa aktivoida ennen kuin yhteydenpitolaite

voi kayttaasita.

Malli-6288 ei-edellytd mitaan lisalaitteita
yhteydenpitolaitteen ja LATITUDE>jarjestelman
valisen.yhteyden -muodostamiseen.

Malli 6290: Tilauksen yhteydessa saat USB-
matkapuhelinsovittimen, joka mahdollistaa
matkapuhelinyhteyden muodostamisen
yhteydenpitolaitteen‘ja LATITUDE-jarjestelman valille.

LATITUDE GSM-liittyma kayttaa tiedonsiirtoverkkoa:
Laite ei'laheta aanisignaaleja, eika sita voi kayttaa
matkapuhelinliittyman kanssa.

Huomaa: Yhteydenpitolaite on-suunniteltu
kaytettavaksi Ethernet-yhteyden, jos.sellainen on
saatavissa,tai tavallisen puhelinlinjan kanssa, jos
se-on kytketty toimivaanpuhelinpistorasiaan. Jos
yhteydenpitolaite on kytketty-puhelinpistorasiaan,
se lahettaa implantoidun-laitteen-tiedot Ethernetia
tai-tavallista puhelinlinjaa“pitkin, vaikka-kaytossa
olisikin\LATITUDE GSM -liittyma.
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Matkapuhelinmuuntaja

Sinulla saattaa myds olla aiemman yhteydenpitolaitteen
mukana toimitettu Multi-Tech. Systemsin MultiConnect™
MT200A2W analog-to-wireless -matkapuhelinmuuntaja.
LATITUDE-yhteydenpitolaite voidaan liittda myds
matkapuhelinverkkoon kayttamalla Multi-Tech Systemsin
MultiConnect™ MT200A2W analog-to-wireless
-matkapuhelinmuuntajaa. MultiConnect-muuntaja
on-testattu ja todettu yhteensopivaksi LATITUDE-
yhteydenpitolaitteen kanssa. Muuntajan kayttaminen

on valinnaista.

LATITUDE GSM -liittyman @aktivoiminen

Jos kaytdssa ei ole tavallista puhelinlinjaa. tai jos
puhelinliittyma ei ole taysin yhteensopiva, kysy
poliklinikalta, enko LATITUDE GSM -liittyman
aktivoiminen‘mahdollista:

Malli 6288: Aktivoitu liittyma toimii vain.sinun
yhteydenpitolaitteesi kanssa..Jos yhteydenpitolaite
ongjoskus vaihdettava tai jos tilauksesi on uusittava,
ota yhteytta poliklinikkaasi.

Malli 6290:/Aktivoitu liittyma‘toimii vain sinun
LATITUDENXT USB -matkapuhelinsovittimesi
kanssa.Jos sovitin on-joskus.vaihdettava-tai
tilauksesi ontuusittava, ota yhteytta poliklinikkaasi:

Kun LATITUDE GSM:-liittyma on aktivoitu, voit
varmistaa yhteyden Kohdan Y hteydenpitolaitteen
ja LATITUDE-jarjestelman-valisen yhteyden
muodostumisentarkistaminen®sivulla“144
ohjeiden mukaisesti.'Jos matkustat,johonkin
toiseen paikkaan yhteydenpitolaitteen kanssa,
tarkista yhteys uudessa paikassa.
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Vianetsinta ja tuki

LATITUDE GSM -liittyman tilaus ei takaa yhteytta.
Yhteyteen voivat vaikuttaa-sellaiset asiat kuin
maasto, saa, puiden lehdet, rakennukset ja muut
rakenteet, signaalin voimakkuus, asiakkaan laitteet
ja muut tekijat:

Lahetyskuvakkeet voivat palaa keltaisina, jos
yhteydenpitolaite ei.saa yhteytta aktivoidun
LATITUDE GSM diittyman kautta;JJos nain

kay, katso lisatietoja taman oppaan kohdasta
Lahetyskuvakkeet,.sivu 134 = sivu-139.

Jos yhteydenpitolaite ei edelleenkaan pysty
muodostamaan. yhteytta; kysy-neuvoa poliklinikaltasi.

Josryhteydenpitolaite ei saa yhteytta LATITUDE-
jarjestelmaan LATITUDE.GSMlittyman.kautta, yrita
kytked yhteydenpitolaite toimivaan puhelinpistorasiaan.

LATITUDE GSM -liittyman<lopettaminen

Ota yhteys poliklinikkaan, kun haluat lopettaa
LATITUDE:GSM-liittyman:

Yhteydenotto.implantoituun laitteeseen

Yhteydenpitolaite ottaa.automaattisesti

yhteyden implantoituun laitteeseen poliklinikan
maarittaman saannollisen-aikataulun mukaan.

Et mahdollisesti-ole tasta tietoinen-eika tama
vaadi.sinultamitaan toimenpiteita:- Myds paivittaiset
laitetarkistukset 'suoritetaan automaattisesti.
Mikaan yhteydenpitolaitteen merkkivaloista. ei pala
aikataulun.mukaisen yhteydenoton tai paivittaisen
tarkistuksen aikana.
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Aikataulun mukaista yhteydenottoa ei voida

tehda, jos olet yhteydenpitolaitteen toiminta-
alueen (3 metria / 10 jalkaa) ulkopuolella, kun

se yrittda saada yhteytta.implantoituun laitteeseen.
Jos yhteydenpitolaite ei pysty automaattisesti
kyselemaan laitteen-tietoja toistuvista yrityksista
huolimatta; sydanpainike-vilkkuu, jolloin voit
suorittaa kyselyn-manuaalisesti. Sydanpainike
vilkkuu mygs-silloin, kun kaytat yhteydenpitolaitetta
ensimmaisen kerran.

Sydanpainikkeen avulla‘voit ottaa manuaalisesti
yhteyden implantoituun laitteeseen. Manuaalinen
yhteydenotto on-toiminto, joka@ktivoidaan
poliklinikalta::Kun painat sydanpainiketta,
yhteydenpitolaite tarkistaa, etta yhteydenotto on
varmasti sallittu; Kayta-sydanpainiketta vain, jos
se vilkkuu taijos poliklinikaltasi on neuvottu‘sinua
tekemaanniin.

Jos painat sydanpainiketta vahingossa (sinulla ei

ole tarkoitus ottaa yhteytta); paina sydanpainiketta
uudestaan‘vahintaan 5'sekunnin-ajan;yhteydenoton
perumiseksi. Kerayskuvakkeet voivat palaa-keltaisina
ja osoittaa yhteydenoton perumisen.

Kun kaytat-sydanpainiketta, pysy yhteydenpitolaitteen
lahella koko tiedon luvun ajan;jolloin, yhteys implantoidun
laitteen ja yhteydenpitolaitteen valillaon paras
mahdollinen.

Jos manuaalinen yhteydenotto ei ole sallittu
(yhteydenottojen-enimmaismaara on saavutettu
tai ominaisuus.ei ole-kaytdssa), yhteydenpitolaite
soittaa automaattisesti LATITUDE<jarjestelmaan:.
Soitolla tarkistetaan manuaalisten yhteydenottojen
maara tai, onko'tama.ominaisuus otettu takaisin
kayttoon.
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VAROITUKSIA:

* Implantoidun laitteen paristo on mitoitettu
kestamaan LATITUDE-jarjestelman normaali
kayttd. Sydanpainikkeen kayttaminen useammin
kuin silloin;’kun, se'vilkkuu tai kun sinua on
siihen-neuvottu; voi lyhentaa implantoidun
laitteen pariston kayttoikaa.

» Jos voitthuonosti tai tarvitset valitonta hoitoa,
soita'poliklinikallesi tai sairaalan paivystykseen.

Sahkokatkos

Yhteydenpitolaitteessa-on sisdinen muisti,
joka tallentaa-yhteydenottotiedot ja muut
tiedot sahkokatkoksen taicvaihtovirtasoyittimen
ifoamisen-varalta. LATITUDE-<merkkivalo
muuttuu-takaisin vihreaksi, kun virta-on
palautunut yhteydenpitolaitteeseen.

Yhteydenpitolaitteen ja LATITUDE-
jarjestelman valisen yhteyden
muodostumisen tarkistaminen
Tarkista, etta yhteydenpitolaite-saa yhteyden
LATITUDE-jarjestelmaan suerittamalla seuraavat
vaiheet. Tarkistus tulee tehda, jos‘olet siirtanyt

yhteydenpitolaitetta tai jos puhelinliittymaan tai
LATITUDE GSM -liittymaan.on tehty-muutoksia.

144 | LATITUDE"-yhteydenpitolaitteen potilasopas



Tarkista, etta yhteydenpitolaite on kytketty ja
ettd LATITUDE-merkkivalo palaa vihreana.

Paina yhteydenpitolaitteen takana

olevaa tilapainiketta yli 3 sekunnin ajan.
Lahetyskuvakkeet vilkkuvat vihreind sarjassa
toistuvasti ja osoittavat-edistymisen, kun
yhteydenpitolaite.yrittaa ottaa yhteyden
LATITUDE-jarjestelmaan.

Jos seka kerays- ettalahetyskuvakkeissa palaa
valo; et painanut tilapainiketta tarpeeksi pitkaan:
Tilapainikkeen ‘painaminen yli-3 sekunnin ajan
hayttaa viimeisimman yhteydenoton tilan(ja
viimeisimman LATITUDE-jarjestelmaan tehdyn
yhteydenottoyrityksendilan.

Katso yhteydenpitolaitteen etupuolta.
Lahetyskuvakkeet vilkkuvat(sarjassa.toistuvasti,
mikd merkitsee, etta yhteydenpitolaite on
yhteydessa LATITUDE-jarjestelmaan.

Odota useita minuutteja yhteydenaton loppumiseksi.

Jos yhteydenotto onnistui, kaikki-kolme
|ahetyskuvaketta palavatvihreind 2 minuutin ajan.

Jos yhteydenotto epaonnistui, yksi tai useampi
lahetyskuvake palaa keltaisena.Katso tarvittavat
toimenpiteet kohdasta,”Vianetsinnan’keltaisen
aaltokuvakemerkkivalon virheet” sivu 130:
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Matkustaminen yhteydenpitolaitteen
kanssa

Voit kayttda yhteydenpitolaitetta muualla, jos

olet poissa kotoa pidemman aikaa. Keskustele
poliklinikkasi henkilokunnan-kanssa, otatko
yhteydenpitolaitteen-mukaasi, jos suunnittelet
matkustavasi pois pidemmaksi aikaa. Poliklinikan
on ehka muutettava yhteydenottoaikataulua
valiaikaisesti tai, jos matkustat ulkomaille,
annettava sinulle LATITUDE-jérjestelman
yhteystiedot.

LATITUDE-yhteydenpitolaite on’ suunniteltu
toimimaan ainoastaan seuraavissa maissa: ltavalta,
Belgia, TSekin tasavalta;. Tanska; Suomi, Ranska,
Saksa, Kreikka, Hongkong, Irlanti (tasavalta),
Italia,"Alankomaat, Norja, Puola, Portugali; Slovakia,
Espanja, Ruotsi, Sveitsi ja Iso-Britannia:

Jos kaytat LATITUDE GSM -littymaa tai Ethernet-
sovitinta,-yhteydenpitolaitteen kayttd on sallittua

muissa ETA-maissa. Matkustettaessa'ETA-alueen
ulkopuoliseen maahan yhteydenpitolaitteen-siirtamiin
tietoihin sovelletaan kyseisen maan lakeja. Yksityisyyden
suoja voi kyseisen maan lakien.mukaan olla kayttajan
kotimaan lakeihin verrattuna‘vahaisempi. Otayhteys
poliklinikkaan, kun‘haluat tarkkoja tietoja-tietosuojasta.

Vain malli/6288: Taman-yhteydenpitolaitteen
kayttoa ETA-alueen-ulkopuolella on:ehka
rajoitettu radiotaajuuslaein;

Jos otat yhteydenpitolaitteen.mukaasi, tarkista, etta

se saa yhteyden/LATITUDE-jarjestelmaan: Katso
"Yhteydenpitolaitteen ja LATITUDE-jarjestelman valisen
yhteyden muodostumisen tarkistaminen” sivulla 144.
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Puhelinjarjestelman kaytto
yhteydenpitolaitteella (vain
tavallinen puhelinlinja)

Yhteydenpitolaite, soittaa ajoittain puheluita, kun
tietoja tarvitsee 1ahettaa LATITUDE-jarjestelmaan.
Nama puhelut kestavat yleensa noin viisi minuuttia.

Yhteydenpitolaite voi vain soittaa lahtevia puheluja.
Se-ei.voi vastaanottaa puheluja. Yhteydenpitolaite
on'suunniteltu niin,-etta laite toimii‘tavallista
kotipuhelinlinjaa kayttamalla ja tukee-analogisen
linjan danitaajuusvalintaa. Yhteydenpitolaite

voi kayttaa muitakin puhelinjarjestelmia, kuten
digitaalista tilaajaliittymaa (DSL) ja IP-puhejarjestelmaa
(VolIP), jos.nailla jarjestelmilla on analoginen liitanta
yhteydenpitolaitteeseen:Yhteydenpitolaitetta ei saa
kytkea tyopaikoilla, hotelleissa ja hoitolaitoksissa
(hoitokodeissa tai-kuntoutuskeskuksissa) kaytossa
oleviin digitaalisiin ‘puhelinliittymiin, jotka,ovat yleensa
julkisessa kaytdssa.

Jos-samaan puhelinlinjaan on kytketty muita
puhelinlaitteita (faksi, vastaaja tai tietokonemodeemi)
ja linja-on varattu, yhteydenpitolaite odottaa ja yrittaa
soittaa.mydhemmin uudelleen. dos kuitenkin kaytat
puhelinlinjaa paljon, yhteydenpitolaitteen kaytté saattaa
hidastuttaa tai'estaa puheluita. Tallgin saattaa olla
jarkevaa asentaa ylimaarainen puhelinlinja.

Yhteydenpitolaite ja.puhelin voivatkayttaa samaa
puhelinpistoketta: Niitd ei kuitenkaan voi kayttaa
samaan-aikaan Y hteydenpitolaite lopettaa
puhelinlinjan-kayton heti, kun'nostat puhelinluurin
tai avaat puhelinlinjan, jos puhelinlinja tayttaa
kohdassa sivu 154 mainitut maaritelmat.
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Puhelimella soittaminen yhteydenpitolaitteen
kayton aikana

Jos nostat puhelinluurin, kun-yhteydenpitolaite kayttaa
puhelinlinjaa, sulje puhelinja odota vahintdan 3 sekuntia.
Nosta sitten puhelinluuri.uudestaan. Yhteydenpitolaite
keskeyttda yhteydenja puhelimesta kuuluu taas
halytysaani.

Jos yhteydenpitolaite ei katkaise yhteytta ja halytysaani
eipalaudus;.sulje luuri. Kytke'silloin yhteydenpitolaite

irti sahkdverkosta: Sen‘jalkeen voit kayttda puhelintasi.
Liitd yhteydenpitolaite takaisin-sen jalkeen, kun olet
lopettanut puhelimen kayton.

Yhteydenpitolaite yrittaa ottaa yhteyden uudelleen
myoéhemmin.

DSL-Internet-palvelu

Tama osio soveltuu vain tavallisen
puhelinpistorasiayhteyden kayttoon
LATITUDE-jarjestelméan kanssa.

Jos kaytat digitaalista tilaajalinjaa (DSL) puhelinlinjasi
kautta; voit joutua asentamaan DSL=suodattimen seinan
puhelinliitdnnan ja LATITUDE-yhteydenpitolaitteen.valiin.

Useimmat DSL-suodattimet ovat pienia, suorakaiteen
muotoisia laitteita, joiden molemmissa paissa on
puhelinliitanta. Yleensa useimmat DSL-palveluntarjoajat
toimittavat naita suodattimia, joiden avulla puhelin,
vastaaja tai faksilaite\.saadaan kytkettya puhelinlinjaan.

Jos kaytat tallaisissa laitteissa DSL-suodattimia,

sinun on asennettava DSL-suodatin.yhteydenpitolaitteen
kayttoa varten. Joskaytat kaksiporttista DSL-suodatinta,
liitd yhteydenpitolaite PHONE-merkittyyn porttiin tai
siihen, mihin yleensa liitat puhelimen. Jos tarvitset apua,
ota yhteys DSL-palveluntarjoajaan tai poliklinikallesi.
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Huolto ja yllapito

Yhteydenpitolaite ei tarvitse mitdan saannollista
huoltoa tai yllapitoa.

Yhteydenpitolaitteelle eitarvitse tehda
sahkoéturvallisuustestia-asentamisen jalkeen
tai sdanndllisen yllapidon aikana.

Noudattamallaseuraavia ohjeita voit varmistaa
yhteydenpitolaitteesija lisalaitteesi toiminnan ja
suojata niita vaurioilta:

VAROITUKSIA:

Ala pudetayyhteydenpitolaitetta-tai sen
lisalaitteita alaka kasittele niita siten, etta
ne voivat vahingoittua.

Ala kaytd muuta nestetta kuin suositeltua
puhdistusainetta. Ald puhdista yhteydenpitolaitetta
hankaavilla puhdistusliinailla tai -liuoksilla.

Alz kastele yhteydenpitolaitetta tai-sen
lisalaitteita:

A3 yrita-avatayhteydenpitolaitetta tai mitaan
sen lisalaitteita.

Kayta laitetta taman kayttdoohjeen mukaisesti:
Kayta‘ainoastaan hyvaksyttyja osiaja
lisalaitteita. Ala yrita muunnélla tai muuttaa
yhteydenpitolaitetta tai'sen lisalaitteita.

Otayhteys poliklinikkaan; jos yhteydenpitolaite tai
lisalaitteet vahingoittuvat tai menevat epakuntoon:
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Yhteydenpitolaitteen ja lisalaitteiden
puhdistaminen

Puhdista yhteydenpitolaite-ja-sen lisdlaitteet
tarvittaessa pehmealla; puhtaalla, nukkaamattomalla
veteen tai mietoon pesuaineeseen kostutetulla
linalla. Huomaa, etté yhteydenpitolaitteen pohjassa
oleva kumimateriaali saattaa jattaa jalkia joidenkin
huonekalujenpintaan:

VAROITUKSIA:

«“Ala kayta muita puhdistusnesteita. Ne saattavat
vahingoittaa yhteydenpitolaitteen etupaneelia.
Ala koskaan suihkuta puhdistusnestetta
suoraan yhteydenpitolaiteen etupaneeliin.

Ala ‘anna kosteuden keraantya lasiin tai
sydanpainikkeeseen tai-niiden'ymparille:

+ Valta puhdistusnesteiden kayttoa
yhteydenpitolaitteen takana olevien
sahkaliittimien [&hell.
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Yhteydenpitolaitteen, USB-
matkapuhelinsovittimen tai
USB-Ethernet-sovittimen palauttaminen,
vaihtaminen tai havittaminen

Jos yhteydenpitolaite; USB-matkapuhelinsovitin
tai USB-Ethernet-sovitin on vaihdettava, koska
se on vaurioitunut tai ei.enda toimi tai jos tarvitset
toisen mallin, ota yhteytta poliklinikkaan laitteen
palauttamista ja vaihtamista varten.

Jos sinun'ei enda tarvitse kayttaa yhteydenpitolaitetta,
USB-matkapuhelinsovitinta tai USB-Ethernet-
sovitinta;"ota yhteys poliklinikkaasi, niin saat tietaa,
miten se.palautetaan.

Yhteydenpitolaite voi siséltaa koodattuja
terveystietoja. Havita se vain edella annettujen
ohjeiden mukaisesti:
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Kytkinten maarittaminen etunumeroita
tai ulkolinjan valintanumeroa varten

(Tama osio koskee vain tavallisia puhelinlinjayhteyksia.)
Voit kayttaa yhteydenpitolaitetta ja etunumeroita
hoitolaitoksessa; hotellissa tai muussa paikassa,

jossa ulkolinjan-valitsemiseen tarvitaan ulkolinjan
valintanumero tai.etunumero. Yhteydenpitolaitteen
pohjassa olevat.ensimmaiset kolme valkoista

kytkinta (1, 2-ja 3) on maaritettdva vastaamaan
ulkolinjan valintanumeroa.'Jos kaytat USB-
matkapuhelinsovitinta tai USB-Ethernet-sovitinta,
Kytkimilla 1-3 ei-ole merkitysta.

Ulkolinjan:eri valintanumeroiden kytkinasetukseton
esitetty kohdassa'Kuva'9:. Lisatietoja kytkimista 4—8 on
kohdassa "Kytkinasetusten vahvistaminen’-sivulla 101.

Ulkolinjan Ulkolinjan
valintanumero valintanumero
ON N ON
Ei mitaén !!!,‘:\‘ i a !!i.“" Q?
12345678 12345A6A78
ON N ON )
o SMRRECREE oo (WRHOURTD
123456178 12345678
ON ) i\ ON \ ‘
ol - LR KEReRe || [ DG
12 34565678 123456738
ON i
| MRET N
12345678

Kuva 9. Kytkinasetukset-ulkolinjan
valintanumeroa varten
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USB-anturisovittimen kytkeminen

USB-anturisovitin toimitetaan LATITUDE-vaa’an

ja -verenpainemittarin mukana. USB-anturisovitin
mahdollistaa langattoman yhteyden naiden laitteiden
ja yhteydenpitolaitteen.valilla. Katso Kuva 10.

—

= @ &
N \/() .
e Ll |

QLIRS
L JJ7NS

Kuva 10. USB-anturisovittimen kytkeminen

1. Poista USB-anturisovittimen tulppa.

2. Kytke USB-anturisovitin‘toiseen yhteydenpitolaitteen
takana olevaan-USB-porttiin,jossa.on merkinta *<==.

Jatad USB-anturisovitin Kiinnizyhteydenpitolaitteeseen;,
jotta yhteydenpitolaite voi-vastaanottaa mittausarvot
aina, kun kaytat.vaakaa-tai verenpainemittaria:
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Tekniset tiedot
Malli:

Koko:

Paino:
Virtalahde:

Virtalahde:
Sisaantulo:
Maksimiteho:
Erotusmuuntaja:
Sahkoiskusuojaus:

Kayton aikainen
minimisilmukkavirta:

Odotettu kayttoika:

6288 ja 6290
(Arvot koskevat kumpaakin
mallia, ellei erikseen mainita.)

Pituus: 20,3 cm (8,00 tuumaa)
Leveys: 11,4 cm (4,50 tuumaa)
Korkeus: 6,9 cm (2,71 tuumaa)

0,38 kg (0,83Ibs)

5,0 VDG, 3,0-A, jatkuvatoiminen
luokan1 vaihtovirtasovitin:

Malli 6288: GlobTek™
GTM41060-1505 (mukana)
Boston Scientific 358477-001
(lso-Britannia)

Boston ‘Scientific 3584,76-002
(EY)

Malli 6290: GlobTek™
GTM41061-1512-7.0.(mukana)
Boston Scientific-:350126-001
(Iso-Britannia ja)Hongkong)
Boston Scientific 350120-001
(EU)

100-240 VAC, 0,6°A, 50-60 Hz
1B W

Vaihtovirtasovitin

L.uokkall

20.mA

Enintdan 15 vuotta
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Liitntojen
turvallisuusluokitus:
Vain malli 6288: Short
Range Device (SRD)
-vastaanotin:

Analoginen valintatila:
Toimintaldmpdtila:
Sailytys- ja
kuljetuslampatila*;
Kayton:.aikainen
kosteus:

Sailytyksen ja
kuljetuksen aikainen
kosteus®:

Kayton ‘aikainenpaine:

Sailytyksen-ja
kuljetuksen aikainen
paine®:

Suojaus kiinteiden
esineiden
tunkeutumista
vastaan:

Vesisuojaus;

RJ-11-liitdnnat: TNV-3-piiri
USB-liitannat: SELV-piiri

LLuokka 2
Aanitaajuus
5-40 °C (41-104 °F)

~25-70 °C
(~13-158°F)

15-93 %, ei-kondensoituva

Enintaan 93 %, ei
kondensoituva

70-106 kPa

50-106 kPa

IP21,(212,5:mm:n halkaisija)

IP21-(tippuvesitiivis)

* Sailytykseen ja-kuljetukseen liittyvat tiedot ovat

voimassa, kun/yhteydenpitolaite on suojapakkauksessa

ja kun'se eiole.
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Yhteydenpitolaitteen ja implantoidun laitteen radioyhteys

(malii 6288):

Vastaanoton
kaistanleveys:

Taajuuskaista:

Lahetyksen
modulaatiotyyppi:

Efektiivinen'sateilyteho
(ERP):

Antennin tyyppi:
Antennin vahvistus:

+150 kHz

869,85 MHz

ASK
(Amplitude-Shift keying)

<2,0/dBm (1,6 mW)

Yksinapainen
2,1'dBi 869,85 MHz:ssa

Yhteydenpitolaitteen ja implantoidun laitteen, radioyhteys

(malli 6290):
Vastaanoton
kaistanleveys:
MICS/MedRadio:
Lahetyksen
modulaatiotyyppi:
Efektiivinensateilyteho
(ERP):
Antennin tyyppi:
Antennin vahvistus:

<300 kHz

402-405 MHz

FSK
(Frequency-Shift keying)

<-16 dBm (25 yW)
Yksinapainen
0,0 dBi 403,5-MHz:sséa
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USB-anturisovitin:

2,4 GHz:n langaton USB-kayttéavain

Delta Mobile Systems™ — malli DM210

Boston Scientific — malli 6454
(toimitetaan‘LATITUDE-vaa’an ja
-verenpainemittarin mukana)

Kayttétaajuus:
Modulaatiotyyppi:

Efektiivinen sateilyteho
(ERP):
Toimintaldmpdtila:

Sailytys- ja
kuljetuslampdétila:

Kaytoén aikainen kosteus:
Sailytyksen'ja
Kuljetuksen aikainen
kosteus:

Antennin tyyppi:
Antennin vahvistus:

DSL-suodatin (jos mukana):

2 400,0-2 480,0 MHz

AVF (Adaptive Frequency
Hopping)

14 dBm (25 mW)

0-70°C

(32=158 °F)

—20-85°C

(—4-+185 °F)

10-85 %, ei kondensoituva

10=85 %, ei-kondensoituva

Yksinapainen
2,6 dBi 21442 MHz:ssa

Digital Subscriber Line (DSL) -sisdantulosuodatin

Excelsus™ Technologies,

Inc./~ malli Z-200SM

Boston Scientific —malli 64241
DC-silmukkavirta:)20-100 mA DC
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Malli 6288 Matkapuhelinradio:

EGSM-900:

DCS<1800:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 29,0 dBm
Antennin tyyppi:
Yksinapainen

Antennin vahvistus:
1,0 dBi 897,4 MHz:ssa

TX 1710-1.785 MHz
RX 1 805—-1 880 MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 26,0 dBm
Antennin tyyppi:
Yksinapainen

Antennin vahvistus:

4,0 dBi 1.747,4 MHz:ssa
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LATITUDE NXT USB -matkapuhelinsovitin (malli 6296):

EGSM-900: TX 880-915 MHz
RX 925-960 MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 28,7 dBm
Antennin tyyppi:
Yksinapainen
Antennin vahvistus:
1,7 dBi.897,4-MHz:ssa

DCS+1800: TX ¥710=1-785 MHz
RX 1 805-1 880 MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 26,7 dBm
Antennin tyyppi:
Yksinapainen
Antennin vahvistus:
2,2 dBi 1.747,4 MHz:ssa

W-CDMA 900: TX.880-915-MHz
RX 925=960 MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 18,00dBm
Antennin-tyyppi:
Yksinapainen
Antennin:vahvistus;
1,7 dBi.897,4'MHz:ssa

W-CDMA 2100: TX1'920~1.980 MHz
RX'2 110=2 170°MHz
Efektiivinen sateilyteho
(ERP): 18/4,dBm
Antennin tyyppi:
Yksinapainen
Antennin vahvistus:
1,8 dBi-1,949,9 . MHz:ssa
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Turvallisuus ja standardinmukaisuus

Muutokset tai modifikaatiot, joita Boston Scientific
ei ole nimenomaisesti-hyvaksynyt, saattavat
mitatoida valtuudenkayttaa tata laitetta.

Tarkista.yhteydenpitolaite ennen jokaista
kayttokertaa silmamaaraisesti, jotta
varmistetaan, etta sen kotelo ei ole murtunut
ja ettd vaihtovirtasovitin ja muut litantaosat
ovatehjat.

Muiden kuin mainittujen lisavarusteiden ja
kaapeleiden kaytto voi'johtaa LATITUDE-
yhteydenpitolaitteen sahkévuotoon ja/tai
pienentyneeseen sietokykyyn.

Pida yhteydenpitolaite ja kaikki lisdvarusteet
poissa pienten lasten ja kotieldinten ulottuvilta:
Pienet osat voivat aiheuttaa‘tukehtumisen-tai
vakavan vamman nieltyna ja liitetyt johdot voivat
aiheuttaa kuristumisvaaran. Jos-nain kay, ota
heti yhteys terveydenhuollon. ammattilaiseen.

Ala-tyonna yhteydenpitolaitteen takana
oleviin puhelinliittimiin mitdan muuta-kuin
puhelinpistoke. Liitanndissa-voi olla jannite.
Niista voi.saada ‘sahkdiskun.

Ala kayta yhteydenpitolaitetta’ syttyvien
kaasuseosten, esimerkiksi anesteettien,
hapen tai-typpioksiduulin laheisyydessa.

Kayttajaa varoitetaan pysymaan-20cm:n
etaisyydella tuotteesta eurooppalaisen
normin-(EN)-vaatimusten mukaisesti.
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Vain malli 6288: Sahkdémagneettisen hairion
estamiseksi pida muut langattomat laitteet,
kuten langattomat puhelimet ja niiden
tukiasemat, matkapuhelimet ja langattomat
kotiverkkalaitteet:-vahintaan 3,3 metrin
etaisyydella yhteydenpitolaitteesta.

Vain-malli 6290. Sahkdomagneettisen hairion
estamiseksi pida muut langattomat laitteet,
kuten langattomat puhelimetja niiden
tukiasemat; matkapuhelimet ja.langattomat
kotiverkkolaitteet vahintaan 0,5 metrin
etaisyydella yhteydenpitolaitteesta.

Muut langattomat laitteet voivat-aiheuttaa
hairiitad.yhteydenpitolaitteeseen, vaikka ne
tayttaisivatkine CISPR:n (Special International
Committee on Radio Interference)
paastovaatimukset:

Joskotona on puhelinlinjaan kytketty
langallinen halytysjarjestelma, varmista,
ettad yhteydenpitolaitteen asennus el esta
halytyslaitteen toimintaa. Jos sinulla on
Kysyttavaa halytyslaitteen toimivuudesta,
ota yhteys puhelinyhtiodsitai asentajaan.

Puhelinyhti6 saattaa tehda tiloja, laitteita,
toimintoja tai-toimenpiteita koskevia muutoksia,
jotka-saattavat vaikuttaa-laitteentoimintaan.
Tallaisessa tapauksessa puhelinyhtid‘ilmoittaa
muutoksesta etukateen, jotta voit tehda
tarvittavat muutokset keskeytyksettoman
toiminnan turvaamiseksi. Jos-laite aiheuttaa
hairiéta puhelinverkkoon, puhelinyhtié saattaa
pyytaa keskeyttdmaan laitteen kayton, kunnes
vika on korjattu.

LATITUDE “-yhteydenpitolaitteen potilasopas | 161



« Tama laite on testattu, ja sen on todettu
vastaavan standardin EN 60601-1:2006
turvallisuusmaarayksia.

« Tama laite on testattu, ja sen on todettu
vastaavan-seuraavan sahkémagneettista
yhteensopivuutta koskevan standardin
vaatimuksia: EN.60601-1-2:2007.

« -Radio-.ja telepaatelaitteet (RTTE).
Boston Scientific vakuuttaa taten,
ettd tama laite vastaa olennaisia
vaatimuksia ja-muita veimassa olevan
direktiivin 1999/5/EY)asiaankuuluvia sddnnoksia.
Saat vaatimustenmukaisuusvakuutuksen koko
tekstin ottamalla’ yhteytta Boston Scientificiin
takakannen yhteystietojen avulla:

« _Analogisiin ja digitaalisiin liitantdihin
(signaalin sisaan- tai-ulostuloon)
kytkettavien-lisdvarusteiden on.oltava
vastaavien EN-standardien mukaisia.-Henkilo;
jokadiittaa lisalaitteen signaalin sisaan- tai
ulostuloporttiin, kokoaa laakintalaitejarjestelman
ja’'ontaman vuoksi vastuussa-siita, etta
jarjestelma-on yhdenmukainen standardin
EN-60601-1:2006 lausekkeen 16 vaatimusten
kanssa. Epavarmoissa-tilanteissa on otettava
yhteys tekniseen osastoon tai paikalliseen
edustajaan.
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Ohjelmisto

Tama laite sisaltaa tekijanoikeuden suojaaman
ohjelmiston, joka on GNU-hankkeen yleisen lisenssin
(GPL) alainen. ESF:n (Free Software Foundation)
julkaisemien GPL-ehtojen mukaan voit hankkia
taydellisen l&hdekoodin kolmeksi vuodeksi tdman
tuotteen toimittamisen-jalkeen.
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Kuvien ja symbolien selitykset

Symboli Merkitys

Otto puhelinliitannasta

Anto-puhelinliitantdan (valinnainen)

Vaihto+/tasavirtasovittimen ottoteho

i

D Tasavirta (DC)

o Q Universal Serial Bus (USB) -liitin

Osanumero

@ Sarjanumero

P/N
- Viitenumero

loniseimaton sdhkomagneettinen sateily

)

@)
D)

IEC 60601.luokan Il.Iaakintalaite, sdhkdiskusuojaus

Valmistaja

Noudata kayttoohjeita

[
e
@ Valmistuspaiva
©

|P21 Suojaus kiinteiden esineiden ja-veden
tunkeutumista vastaan
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Symboli

Merkitys

LATITUDE NXT 3.0 -sovellusta varten

3

CE-merkinta (koskee USB-anturisovitinta)

C€0086

CE-yhdenmukKaisuusmerkinta ja merkin
kayttoon valtuuttavan arviointilaitoksen
tunnus (koskee malleja 6290 ja 6296)

C€0086 @

CE-merkinta ja radiolaitteiden RTTE-direktiivin
mukaiseen-kayttdon rajoitetusti valtuuttavan
arviointilaitoksentunnus (koskee mallia 6288)

REP

Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisdsséa

Australian edustajan-osoite (koskee jakokoteloa)

Virran merkkivalo (koskee USB-matkapuhelinsovitinta)

Langattoman yhteyden merkkivalo
(koskee USB-matkapuhelinsovitinta)

Sahko- ja elektroniikkaromun (WEEE) symbali.
Sahko- ja elektroniikkaromu on havitettava
erikseen-(ts. laitetta ei saa‘panna tavanomaisten
jatteiden'sekaan)

L | telepaatelaitteita koskevien paatdsten

limaisee‘yhdenmukaisuutta Anatelin

kanssa (Brasilia)

llmaisee; etta tuote on vastaavien australialaisten
tele- ja-radioyhteysstandardien vaatimusten
mukainen ja'etta tama-tuote voidaan liittaa
australialaiseen teleyhteysverkkoon tai -laitokseen
(koskee'malleja 6290 ja 6296)

limaisee, etta tama tuote.on vastaavien
australialaisten tele- ja‘radioyhteysstandardien
vaatimusten'mukainen ja ettd tdma tuote voidaan
littda australialaiseen teleyhteysverkkoon tai
-laitokseen (koskee mallia 6288)
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Symboli

Merkitys

Y

limaisee, etta tuote on vastaavien australialaisten
radioyhteysstandardien vaatimusten mukainen
(koskee USB-anturisovittimia)

‘This Boston Scientifc
6283 Data Modem may
be connected (o the.
Telecom Network

PTC 211/12/ 040

RN =0.5

Malli symbalista, joka ilmaisee, etta tama
laite voidaan lainmukaisesti liittda verkkoon
Uudessa-Seelannissa

€5

limaisee, etta tama tuote on vastaavien
japanilaisten teleyhteysstandardien
vaatimusten mukainen; (Koskee mallia 6296)

b

Lampotila-aluerajat

Kosteusaluerajat

&

llmanpainealuerajat
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Usein kysytyt kysymykset

Nama usein kysytyt kysymykset on suunniteltu
auttamaan |6ytamaan vastaukset tdman oppaan
oikeista kohdista.

Soittaako yhteydenpitolaite paivystykseen
hatatilanteessa?

Ei. LATITUDE-jarjestelma ei ole tarkoitettu
kaytettavaksi terveydellisissa hatatilanteissa.

Jos et.voi’hyvin; ‘soita poliklinikalle tai sairaalan
paivystykseen. Katso "LATITUDE-potilassysteemi”
sivulla 91

Mihin yhteydenpitolaite pitaisi sijoittaa?
Katso "Yhteydenpitolaitteen sijoituspaikka” sivulla 97.

Miten yhteydenpitolaite asennetaan tavallista
puhelinlinjaa kayttamalla?

Katso”Jos-kaytossa on tavallinen puhelinpistorasia”
sivulla 104.

Miten yhteydenpitolaite-asennetaan
LATITUDE GSM -liittymaa ja USB-
matkapuhelinsovitinta kdyttamalla?

Katso "LATITUDE GSM: -liittyman kayttaminen”
sivulla;106.

Miten yhteydenpitolaite asennetaan
USB-Ethernet-sovitinta kayttamalla?

Katso "USB-Ethernet-sovittimen yhteyden
kayttdminen” sivulla‘110.
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Miten tiedan, toimiiko yhteydenpitolaite?

Katso "Yhteydenpitolaitteen normaali toiminta”
sivulla 113.

Mita nama valot tarkoittavat?

Katso "Merkkivalojen kuvaukset” sivulla 116
tai "Vianetsinta” sivulla. 123.

Miten ldhetan tiedot manuaalisesti?

Katso “Merkkivalosarja kaytettaessa sydanpainiketta”
sivulla 114,

Milloin,voin-kayttad yhteydenpitolaitetta?

Katso "Tilanteet, joissa yhteydenpitolaitetta kaytetaan”
sivulla 96 tai "Yhteydenotto implantoituun
laitteeseen” sivulla 142.

Mita yhteydenpitolaitteelle pitaa tehda;
jos-matkustan?

4

Katso "Matkustaminen yhteydenpitolaitteen kanssa’
sivulla146:

Miten yhteydenpitolaite havitetaan?

Katso "Yhteydenpitolaitteen, USB-
matkapuhelinsovittimen tai USB-Ethernet-
sovittimen_ palauttaminen, vaihtaminen

tai havittdminen” sivulla 151.

Mista saan lisdaa-apua?
Ota yhteys poliklinikkaasi.
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Denne handboken inneholderinstruksjoner for bruk av LATITUDE-
kommunikatorer-av modell 6288 og6290. Instruksjonene-er nesten
identiske for begge modeller. Med mindre det'star spesifisert at
instruksjonene bare gjelder én av-modellene, gjelder disse
instruksjonene (sa'vel som.den tekniske informasjonen)begge
modellene. Modellnummeret for kommunikatoren star/oppgitt
pa-etiketten pa bunnen-av' kommunikatoren:

* Modell 6288 erkanskje ikke tilgjengelig alle’steder i verden.

LATITUDE er et varemerke for
Boston Scientific Corporation eller dets partnere.

Delta-Mobile Systems eret.varemerke for
Delta.Mobile Systems.

GlobTekeer, et varemerke for-GlobTek; Inc.
Excelsus er et varemerke for Pulse Electronics.

MultiConnect er et.varemerke for Multi-Tech Systems, Inc.
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Innholdsfortegnelse

LATITUDE Patient Management system
LATITUDE-kommunikatoren
Artikler som falgermed
Valgfritt helseovervakingsutstyr
Nettside for Kklinikere

LATITUDE-pasientstatte

Nar-du skal bruke kommunikatoren din

Nar duikke skal bruke kommunikatoren din
Plassering av kommunikatoren din
Viktige-merknader

Knapper; kontakter og.indikatorer

Installere kommunikatoren
Bekreft bryterinnstillinger
Koble kommunikatoren til
LATITUDE-systemet
Bruk av. fasttelefontilkobling
Bruk.av LATITUDE GSM-
dataabonnementet
Bruk<av-en tilkoblingay typen
USB-Ethernet-adapter
Nedlasting og installasjon
av programvare

Normal driftav kommunikatoren

Indikatorsekvens-ved bruk
av kommunikasjonsknappen

Indikatorbeskrivelser
Statusknapp

175
175
177
177
178

179
180
180
181
181
183

185
185

187
188

190

194

196
197

198
200
205
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Bekrefte vellykket drift

Feilsgking
Feilsgke ikoner og LAFITUDE-indikatorer
Feilsgke feil med gule bglgeindikatorer

LATITUDE GSM-dataabonnementet
Mobilomformer
Aktivering av-LATITUDE GSM-
dataabonnementet
Feilsgking og statte
Awvikling av LATITUDE . GSM-
dataabonnementet ditt

Avlesing av den implanterte enheten
Avbrudd i strgmtilfgrselen

Kontrollere at kommunikatorenckan koble
seg til LATITUDE-systemet

Reise med-kommunikatoren

Kommunikatorens-bruk av telefonsystemet
(bare fasttelefoni)
Bruk av telefonen mens kommunikatoren
ringer
DSL. Internett-tieneste

Behandling‘og vedlikehold
Rengjering av. kommunikatoren og tilbehgret
Returnere, bytte ut eller avhende
kommunikatoren, USB-mobiladapteren
eller USB-Ethernet-adapteren
Innstilling.av'brytere for.PBX eller
utgaende numre

Tilkobling av USB-sensoradapteren
Spesifikasjoner
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Sikkerhets- og standardsamsvar 244

Programvare 247
Forklaring av produkt- og etikettsymboler 248
Vanlige spgrsmal og svar 251
Foretar kommunikatoren.en
ngdoppringning i-emngdssituasjon? 251
Hvor ber jeg plassere kommunikatoren? 251
Hvordan konfigurerer jeg kommunikatoren
med.en fasttelefon? 251

Hvordan Kenfigurerer jeg-kommunikatoren
med LATITUDE-GSM-dataabonnementet

og en USB-mobiladapter? 251
Hvordan Konfigurerer jeg kommunikatoren

med en USB-Ethernet-adapter? 251
Hvordan vet jeg at kommunikatoren

fungerer? 252
Hva betyr disse lysene? 252
Hvordan sender jeg dataene mine manuelt? 252
Nar skal jeg bruke kommunikatoren? 252
Hva ma jeg gjere med kommunikatoren

hvis jeg-skal ut pa reise? 252
Hvordan’avhender jeg kommunikatoren? 252
Hvorkan jeg fa mer’hjelp? 252
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LATITUDE Patient Management system

LATITUDE Patient Management System (kalt
«LATITUDE-systemet» i denne handboken) er et
eksternt overvakingssystem som gir helsepersonell
tilgang til dinecdata for-den implanterte enheten
mellom planlagte kontorbesgk. LATITUDE-systemet
er designet for & forbedre pasientbehandlingen
samtidig somdet blirmer praktisk for deg.

LATITUDE-systemet bruker avanserte
sikkerhetsmetoder for-a beskytte dine personlige
medisinske opplysninger. Kun autorisert
helsepersonell har.tilgang til dine opplysninger
gjennom.den sikre nettsiden forklinikere.

LATITUDE-systemet er ikke ment til a bista med
medisinsk ngdhjelp.<Hvis du feler deg uvel,
ma duringe helsepersonell eller ngdtjenesten:

LATITUDE-kommunikatoren

LATITUDE-kommunikatoren er et-hjemmebasert
overvakingssystem som-bruker-et tradlgst
kommunikasjonssystem til & kommuniseremed
den(implanterte enheten, Kommunikatoren gir
ikke kontinuerlig.overvaking.. Den leser.automatisk
informasjonen-fra den-implanterte enheten pa
tidspunkter som bestemmes av helsepersonellet:

Med regelmessige intervallersender
kommunikatoren data'fra den implanterte ‘enheten
til LATITUDE-systemet ved hjelp.av én.av tre
kommunikasjonsmetoder:

» Standard telefonlinje (se'side 188), eller
* Mobildatanettverk (se side 190), ellen
» Ethernet (Internett), (se side 194).
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Kommunikatoren mottar periodiske planlagte
oppdateringer levert av helsepersonellet nar den
kobles til LATITUDE-systemet.

Kommunikatoren omprogrammerer eller endrer ikke
noen av funksjonene pa den implanterte enheten
din. Kun helsepersonell kan gjere dette under et
kontorbesgk.

Kommunikatoren er laget for & fungere i Jsterrike,
Belgia, Tsjekkia, Danmark, Finland; Frankrike, Tyskland,
Hellas, Hongkong;, Irland, ‘Italia;;Nederland, Norge,
Polen;-Portugal; Slovakia, Spania, Sverige, Sveits og
Storbritannia:’Hvis.du vil haymer informasjon, kan'du se
«Reise med keammunikatoreny-pa side-230.

Telefonfunksjonen:(fastlinje)-for kommunikatoren
er-utformettil & brukes-med standard telefonlinjer
som finnes i de fleste hjem.Kommunikatoren statter
toneoppringning via‘en analog linje. Kommunikatoren
kan virke-sammen med andre-telefonsystemer, som
Digital-Subscriber Line (DSL) og Voice Over-IP (VolIP),
hvis dissesystemene har et analogt grensesnitt.for

a koble i kommunikatoren.

Falg instruksjonene i denne handboken
ngye-nar-du bruker kommunikatoren: Ha

all informasjon om.-kommunikatoren pa et
praktisk sted for. enkel tilgang i fremtiden.
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Artikler som folger med

Faelgende artikler leveres med kommunikatoren:
« Kommunikatorenhet
» Vekselstrgmadapter (AC-adapter)
» Oppstart-veiledning for kommunikatoren

» Pasienthandbok-for kommunikatoren
(denne-handboken)

« Telefonledning til;kommunikatoren
«Telefonkontaktadapter (valgfritt)

Folgende- artikler er valgfritt tilbehgr for tilkobling
0g méa kjopes-separat:

< LATITUDE NXT USB‘mobiladapter
» USB-Ethernet-adapter
Valgfritt helseovervakingsutstyr

Hvis dette foreskrives av helsepersonellet; kan
kommunikatoren ogsa innhente.informasjon fra-et
valgfritt LATITUDE-hjertesviktbehandlingssystem.
Dette systemet inkluderer en LATITUDE-vekt og
LATITUDE-=blodtrykksmaler:

Disse spesielt utviklede-produktene gir ytterlig
informasjon‘for & overvake helsen.din. Se.handboken
som leveres med vekten.og blodtrykksmaleren.

En Universal‘Serial Bus-sensoradapter (USB)

er inkludert med vekten-og/blodtrykksmaleren:
USB-sensoren gir en tradlgs kobling mellom disse
produktene 0g kommunikatoren. Se «Tilkobling av
USB-sensoradaptereny pa’side237.
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Nettside for klinikere

Med nettsiden for klinikere kan autorisert
helsepersonell praktisk og sikkert innhente
og analysere informasjon‘fra en pasients
implanterte enhet.

LATITUDE-systemet-viservanligvis informasjon
om enheten din. pa nettsiden for klinikere innen
15 minutter. Det kanimidlertid ta lengre tid far
informasjonen vises pa grunn ayv flere eksterne
faktorer.

Nettsiden gir tilgang.til avanserte verktoy for analyse
og.trender som er utviklet-for & forbedre behandlingen
av pasienten..Bare legen din‘og medisinsk-personell
som-er autorisert av-legen-din, far tilgang til
medisinske data pa denpassordbeskyttede

nettsiden for klinikere.
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LATITUDE-pasientstotte

Den implanterte enheten og LATITUDE-
kommunikatoren er produsert av Boston Scientific.
| spesielle tilfeller kan helsepersonell be deg om

a kontakte Boston Scientific for & fa hjelp med
kommunikatoren din.’Nar du-blir bedt om a ta
kontakt med Boston Scientific, ma du benytte riktig

telefonnummerfor din.plassering fra-listen nedenfor.

Land Nummer
Dsterrike 0800:202289
Belgia 0800 80697
Tsjekkia 239016 657
Danmark 70100182
Finland 010 8048 19
Frankrike 08055404 22
Tyskland 069 51709 481
Hellas 442,035 647 788
Hongkong 852 8105 5433
Irland 1890812005
Italia 848 781164
Nedefland 08000292077
Norge 8100 0047
Polen 22 306 07.33
Portugal 800844729
Slovakia 02 686 223 89
Spania 901 010840
Sverige 020 160 57 07
Sveits 0844 000110
Storbritannia 0845.602 9283
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Nar du skal bruke kommunikatoren din

Kommunikatoren utfgrer mange funksjoner
automatisk til fastsatte tidspunkter som bestemmes
av helsepersonellet. Andre funksjoner krever

at du reagerer’nar indikatorene pa forsiden

av kommunikatorendyser eller blinker. Sjekk
kommunikatoren daglig-for 8 se om noen av
indikatorene lyser eller blinker.

Bruk kun.kommunikatoren.som.instruert

av helsepersonellet. Kommunikatorens
kommunikasjonsknapp (Figur1 pa'side 183)
blinker hvis:det kreves at.du ma fullfare en manuell
avlesing av den.implanterte enheten;'som fastsatt
av helsepersonellet..Hvis kommunikasjonsknappen
blinker, trykk pa den og'se pa-indikatorene pa
kommunikatoren. Ta kontakt-med helsepersonellet
dersom Ring‘lége-ikonet(Figur 2 pa side-184) lyser
i‘enellercannen farge.

Nar du ikke skal bruke
kommunikatoren din

Kommunikatoren erlagetfor kun.a fungere

med din‘implanterte enhet. Denyvil ikke:fungere

med en-annen-pasients implanterte enhet. Bruk
kommunikatoren kun som-autorisert av foreskrivende
lege. Kommunikatoren skal ikke brukes med andre
implanterte enheter. enn fra Boston Scientific.

Sper helsepersonellet hvis du har spagrsmal

om risikoer ved bruk-av kommunikatoren eller

den implanterte enheten din. Du finner ogsa
verdifull informasjon om risikoer,og palitelighet

i pasienthandboken.for denimplanterte enheten din.

180 | Pasienthandbok for LATITUDE™-kommunikator



Plassering av kommunikatoren din
Plassér kommunikatoren:

e | naerheten av et stramuttak som er lett
tilgjengelig:

 Et sted du kan‘sitte komfortabelt og se forsiden
av kommunikatoren:

 -Avhengig-av hvilken kommunikasjonsmetode
som-brukes:

«-Standard telefonlinje: I neerheten av en
telefonkontakt.

¢ Mobildatanettverk: Pa et sted med bra
signal:

* Ethernet (Internett): |.ngerheten.av en
Internett-tilkobling.

« I naerheten av-der du-sover-eller i naerheten
avisengen. Hvis dette ikke er mulig, plassér
kommunikatoren-der du tilbringer mye-tid
hverdag.

» Et.sted der kommunikatoren.og-alle ledningene
og alttilbehgr holdes.tart og ikke utsettes for
fuktighet eller mulig-kontakt med.vann.

Viktige merknader

¢ Det er svaert viktig at kommunikatoren-forblir
plugget i‘stromuttaket:

« Kommunikatoren bar forbli koblet til
en telefonlinje eller til Internett hvis
du ikke abonnerer pa LATITUDE GSM-
dataabonnementet (GSM =(Global;System
for Mobile Communications):
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» Nar du konfigurerer kommunikatoren, skal du bare
bruke én type tilkobling (standard telefonlinje,
mobildatanettverk eller Ethernet), selv om du gjerne
har kabler eller adaptere til mer enn én type.

» Dette utstyret ma installeres og settes i drift i
samsvar med informasjonen i den medfelgende
dokumentasjonen. Ring helsepersonellet hvis
du trenger hjelp til & sette opp eller bruke
kommunikatoren.

* Noen husholdningsapparater og andre kilder til
elektromagnetisk energi kan forstyrre den tradlgse
kommunikasjonen mellom kommunikatoren
og den implanterte enheten: Nar du bruker
kommunikatoren, bar du'vaere minst 1 m-(3 fot)
unna fiersynsapparater,’videospillere (VCR),
DVD-+spillere; datamaskiner.og annet
elektroniskutstyr:

« 'Elektrisk sikkerhet: Det anbefales at-kunden
installerer et'overspenningsvern mellom
streamuttaket ogckommunikatoren. Dette er for
& unnga'skade, pa kommunikatoren 'som fglge
av:lynnedslag eller andretilfeller av elektrisk
overspenning. Elektriske stikkontakterog annet
tilbehar ma veere i god stand. far bruk:

» Ansatte hos Boston Scientific kan kontakte klinikken
eller pasienten for a gi.rad om beste plassering av
kommunikatoren_hvis en implantert. enhet'bruker for
mye radiofrekvenstelemetri (RF):
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Knapper, kontakter og indikatorer

Figur 1 og Figur 2 viser knappene, indikatorene
og kontaktene pa forsidenog baksiden av
kommunikatoren. Se «Indikatorbeskrivelser»
pa side 200 for-en beskrivelse av hver indikator.

Kommunikasjonsknapp

X 14'7’005
/
LATITUDE- T
indikatoren

(A

Statusknapp

USB-porter* Streminntak Til telefon Til
(valgfritt) telefonkontakt

* USB-porter brukes til'&koble'til USB-sensoradapteren og/eller
LATITUDE NXT-USB-mobiladapteren.

Figur 1. Knapperiog kontakter
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@ Pasient- @ Mottaks- @ Kommunika- @ @

ikon

bolger sjonsknapp Sendebglger Legeikon
Bost
Serenfific
a0 3
; 9
>, LATI%JDE (. 2

@ Sensoravlesings- @ LATITUDE- Ring

ikon indikatoren lege-ikonet

1.

Pasientikon: Hold deg i naerheten av. kommunikatoren nar
dette lyser i en eller annenfarge.

Mottaksbgalger:

Grgnn = datainnsamling lyktes.

Gul = feil.under innsamlingav data.
Kommunikasjonsknapp: Trykk nar.den blinker, eller.trykk
for ‘@ sende.data.

Sendebglger:

Grgnn =-data sendt.

Gul = feil under sending av data.

Legeikon: Data sendt.nar detlyser blatt:
Sensoravlesingsikon: Sensoravlesing mottatt'nar det lyser:
LATITUDE-indikatoren;

Grgnn = kommunikatoren er aktiv.og klar. til bruk.

Gul = blinker under oppstartsprosessen eller for a indikere
en feil,

Ring lege-ikonet: Ring legen din nar detlyser i en eller
annen farge:

Figur 2. Indikatorer

Hvis du vil ha mer.informasjon-om indikatorer; kan
du se «Indikataorbeskrivelser» pa side-200.
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Installere kommunikatoren

Bekreft bryterinnstillinger

» Bekreft at de hvite bryterne med numrene 4 til 8
pa undersiden-av kommunikatoren samsvarer med
bryterinnstillingene for ditt,land, som vist i Figur 3.

* Hvis de-hvite-bryterne pa undersiden av
kommunikatoren ikke stemmer overens med
innstillingene vist nedenfor, skyver du-dem opp eller
nedslik’at de-star.som Vvist:

« Bare fasttelefontilkobling:-Bryterne med nummer
1:til 3 kan avvike fra det'som’er vist -hvis deter
ngdvendig'med et utringingsnummer eller.et prefiks
for a ringe eksternt. Se «Innstilling av-brytere for
PBX eller utgaende numre» pa side 236 for disse
bryterinnstillingene.
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Figur 3. Bryterinnstillinger
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Koble kommunikatoren til LATITUDE-systemet

Bruk én av de tre tilkoblingsmetodene nedenfor for
a koble kommunikatoren tillLATITUDE-systemet:

» Standard fasttelefonlinje: Folg stegene i «Bruk av
fasttelefontilkobling» pa side 188.

* Mobildatanettverk: Fglg stegene i «Bruk av
LATITUDE GSM-dataabonnementet» pa side 190.

» Ethernet (Internett): Fglg stegene’i «Bruk av
en tilkobling av,typen USB-Ethernet-adapter»
pa side 194

Merknad: Sta like ved’kommunikatoren idapet av
hele installasjonsprosessen for a‘sikre best mulig
forbindelse mellom den implanterte enheten din
0g kommunikatoren:
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Bruk av fasttelefontilkobling

Felg stegene nedenfor for a sette opp
kommunikatoren med en fasttelefontilkobling.

5. Det er valgfritt om-du vil koble til en telefon eller ikke:

Figur 4. Bruk av fasttelefontilkobling

1. Plugg-stremadapteren (inkludert).inn i kontakten
merket ©-€®.

2.0 Plugg strgmadapteren i et strgmuttak som'er lett
tilgjengelig.
* LATITUDE-indikateren kommer-til-a blinke gult
iopptil et-minutt,

* Allesindikatorene pa‘kommunikatoren lyser
i-omtrent et sekund.

* Hvis\LATITUDE-indikatoren. ikke lyser,
sjekk atbegge endene avistrgmadapteren
er plugget i skikkelig. Sjekk om lampen pa
stramadapteren lyser.
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3. Plugg den ene enden av kommunikator-
telefonledningen (inkludert) inn i kontakten
merket Eh,

4. Du ma kanskje bruke-en telefonkontaktadapter
(felger med). | satilfellecplugger du den andre
enden-av telefonledningen inn i telefonens
kontaktadapter. Plugg deretter den andre enden
av.ledningen inn'i telefonkontakten i veggen.

Merknad: Hvis'du har DSL-Internett-tjeneste,
ma du kanskje bruke et DSL-filter. mellom
telefonkontakten.i veggen og-kommunikatoren.
Se «DSL Internett-tienestey pa side. 232.

5. Valgfritt: Hvis du'gnsker-a bruke en telefon
med-‘denne-veggkontakten;kan du. plugge
telefonen-inn i kontakten merket @, eller
i-telefonkontaktadapteren.

Merknad: Kommunikatoren din'og en telefon
kan dele den.samme telefonkontakten. De kan
imidlertid ikke brukes samtidig.

6.. “Nar kemmunikasjonsknappen. blinker, trykker
du pa den.

*. Kommunikatorens bglgelys blinker
grent’i sekvens i flere minutter som
vist i «Indikatorsekvens ved bruk
av kammunikasjonsknappen» pa side 198:

* Hvis du allerede har fullfert den
farste konfiglirasjonen, blinker ikke
kommunikasjonsknappen pa dette tidspunktet.
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7. Kommunikatoren er koblet til LATITUDE-systemet
hvis belgelysene lyser grent som vist nedenfor.

&0 &

Installasjonen er-fullfgrt:Ingen ytterligere handling
er ngdvendig..Lba kommunikatoren veere tilkoblet.

* Hvis denne prosessen tar lengre tid enn noen
minutter, kan det hende at det lastes.ned og
installeres programvare, ‘Se «Nedlasting og
installasjon av.programvare». pa side 196.

« Hvis-bglgelysene ikke lyser grant, kan du
se «Feilsgking». pa side 207.

Viktig: Kommunikatoren skal.vaere tilkoblet
et stramuttak og en-telefonkontakt:

Bruk-av LATITUDE GSM-dataabonnementet

Hvis du-har registrert-deg for LATITUDE GSM-
dataabonnementet; trenger du ikke koble til noen
telefon--eller Ethernet-kabler.

* Modell 6288 har innebygget kapasitet som
muliggjer mobilkontakt mellom kommunikatoren
og LATITUDE-systemet. Modell 6288 krever intet
ekstrautstyr for tilkobling.

» ‘Modell.6290 bruker.en USB-mobiladapter for a
muliggjere mobilkontakt mellom-/kemmunikatoren og
LATITUDE-systemet. USB-mobiladapteren leveres
nar du.tegneret dataabonnement, og ma kobles
til kommunikatoren.'De fglgenderinstruksjonenée
nevner «bare modell 6290» der dette er relevant.

Se «LATITUDE GSM-dataabonnementet»
pa side 224 for mer’informasjon:
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Hvor bor du plassere USB-mobiladapteren
Viktig: Hold en avstand pa minst 15 cm mellom
USB-mobiladapteren og den .implanterte enheten.
Plassér USB-maobiladapteren:

» Borte fra andre elektroniske produkter eller
metalloverflater.

*~Ved siden av kommunikatoren, ikke under eller
oppa.den.

Slik konfigurerer-du USB-mobiladapteren

Folg stegene nedenfor-for a konfigurere
kommunikateren med en tilkobling av-typen
mobildatanettverk.

USB-mobiladapter
(bare'modell 6290)

Figur 5. Bruk av LATITUDE GSM-dataabonnementet
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1. Plugg stremadapteren (inkludert) inn i kontakten
merket ©-€®,

2. Plugg streamadaptereni et stramuttak som er lett
tilgjengelig.

* LATITUDE-indikatoren-kommer til a blinke gult
i opptil et minutt.

+~Alle indikatorene'pa kommunikatoren lyser
i omtrent etsekund.

« Hvis LATITUDE-indikatoren ikke'lyser,
sjekk at begge-endene av._strgmadapteren
er plugget-i skikkelig. Sjekk-om lampenpa
streamadapteren lyser.

3~ Bare.modell 6290: Plugg USB-kontakten pa
mobiladapterencinn i en.av USB-portene merket
e<_Se «Figur 5. Bruk av LATITUDE GSM-
dataabonnementet» pa side 191.

 Kontroller at USB-mobiladapteren er koblet
til-riktig, ved a undersgke at strgmindikatoren
) oppa mobiladapteren lyser..Den fortsetter
a lyse,/unntatt' under,en omstart av,LATITUDE-
systemet.

Merknad: Tradlgsindikatoren Y oppa USB-
maobiladapteren blinker til forskjellige‘tider og

i forskjellige sekvenser..Denne indikatoren kan
ignoreres’ ved.normal drift.
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4. Nar kommunikasjonsknappen blinker, trykker
du pa den.

+ Kommunikatorens bglgelys blinker
gront i sekvens i flere minutter som
vist i «Indikatorsekvens ved bruk
av kommunikasjonsknappen» pa side 198.

* Hvis du allerede har fullfart den
forste kanfigurasjonen, blinker ikke
kommunikasjonsknappen,pé dette tidspunktet.

5. Kommunikatoren er koblet'til LATITUDE-systemet
hvis balgelysene lyser,grent'som vist nedenfor.

&) Oka,

Installasjonen er fullfgrt. Ingen ytterligere handling
er ngdvendig- Lkajkommunikatoren veere tilkablet.

* Hvis denne prosessen tar lengre tid enn noen
minutter, Kan det hende at detlastes'ned og
installeres programvare. Se «Nedlasting.og
installasjon av programvare» paside 196.

¢ Hvis bglgelysene ikke'lyser gragnt, kan du
se «Feilsgking» pa side 207.

Viktig: Kommunikatoren skal’hele-tiden veere koblet
til et stremuttak og til USB-mobiladapteren.
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Bruk av en tilkobling av typen USB-Ethernet-
adapter

Hvis du skulle trenge en ny-USB-Ethernet-adapter,
tar du kontakt med legendin.

Folg stegene nedenforfor a konfigurere
kommunikatoren med en.Ethernet-tilkobling.

Figur 6 Bruk av-en tilkobling av typen
USB-Ethernet-adapter

1. Plugg stremadapteren (inkludert).inn i kontakten
merket O-€®,

2...Plugg:streamadapteren’i et strgmuttak som er lett
tilgjengelig.
*“LATITUDE-indikatoren kommer til & blinke.gult
i ‘opptil et'minutt:

«Alle indikatorene pakommunikatoren lyser
i omtrent et sekund.:

* Hvis LATITUDE-=indikatoren ikke lyser,
sjekk at begge endene av'strgmadapteren
er plugget.iskikkelig. Sjekk om'lampen pa
stramadapteren lyser.
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Viktig: Med stegene nedenfor ma du serge for

a bruke Ethernet-kabelen som fglger med USB-
Ethernet-adapteren, og ikke telefonledningen som
folger med kommunikatoren:.

3. Sett den smale enden av USB-kabelen (folger
med USB-Ethernet-adapteren) inn i en av USB-
portene-pa kommunikatoren merket med *<=°.

4. Settden firkantede enden av USB-kabelen
inn i enden pa USB-Ethernet-adapteren som
er neermest‘adapterlampen.

5. Sett Ethernet-kabelen:(falger med USB-Ethernet-
adapteren) inn-i den andre.enden pa adapteren.

6. Sett Ethernet-kabelen inn-i’en:Ethernet-port for
Internett-abonnementet ditt, for eksempel et
modem, en ruter eller en Ethernet-veggkontakt.

. Kontroller at. USB-Ethernet-adapteren er koblet
til riktig, ved d undersgke‘om den.grenne
lampen.foran pa.adapteren lyser (uavbrutt eller
blinkende).

7. Nar kommunikasjonsknappen blinker, trykker
du pa den.

« Kommunikatorens bglgelys blinker
gront i.sekvens i flere minutter-som
visti «Indikatorsekvens ved-bruk
av-kommunikasjonsknappen» pa side, 198.

* ‘Hvisdu allerede har fullfgrt.den
forsté kanfigurasjonen, blinker ikke
kommunikasjonsknappen pa dette tidspunktet.
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8. Kommunikatoren er koblet til LATITUDE-systemet
hvis belgelysene lyser grent som vist nedenfor.

&0 &

Installasjonen er-fullfgrt:Ingen ytterligere handling
er ngdvendig..Lba kommunikatoren veere tilkoblet.

* Hvis denne prosessen tar lengre tid enn noen
minutter, kan det hende at det lastes.ned og
installeres programvare, ‘Se «Nedlasting og
installasjon av.programvare». pa side 196.

« Hvis-bglgelysene ikke lyser grant, kan du
se «Feilsgking». pa side 207.

Viktig: Kommunikatoren skal hele-tiden veere tilkoblet
strgamuttaket og;Internett.

Nedlasting og installasjon av.programvare

Det kan-fra tid til'annen.sendes oppdatert
programvare til kommunikatoren-for nedlasting
og installasjon.

Underden ferste konfigurasjonen-av
kommunikatoren: Hvis en-programvareoppdatering
venter, utlgses nedlastings- og installasjonsprosessen
nar du trykker:pa kommunikasjonsknappen,-og

denne prosessenkan ta,noen ekstra minutter..Vent
tilkommunikasjonsknappen begynner a blinke igjen;,
og deretter trykker dupa den. Fglg resten.av trinnene
i den tilkoblingsmetoden-du bruker.

Under normal bruk,,med kommunikatoren allerede
konfigurert: Det kan-hende programvarenedlasting
og -installasjon skjer uten-at durlegger merke til-det.
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Normal drift av kommunikatoren

Kommunikatoren utfgrer enhetskontroller hver dag;,
og‘'bare EATITUDE-indikatoren lyser (grent) ved-normal
drift. Kommunikatoren:leser ogsa automatisk-av den
implanterte enheten din til fastsatte tidspunkt bestemt
av.legen.din. Ingen av. kemmunikatorindikatorene
vil'lyse ‘under en-planlagt avlesing eller-daglige
enhetskontroller. Dewvil lyse nar du'bruker
kommunikasjonsknappen som.beskreveti «Avlesing av
den implanterte enheten» pa'side 226, eller/ved bruk
av statusknappensom beskrevet i «Kontrollere at
kommunikatoren kan koble seg til LATITUDE-
systemet» pa-side 228,

Merknad: Nar,det vises farge i denhe manualen
forca forklare' hvordan kommunikatoren.fungerer;
betyr en‘indikator vist.i'gratt at den ikke'lyser.
En indikator som vises'med en hvilken som helst
annen farge; inkludert hvitt; betyr at denlyser.

(Et gratt hjerte i denvbla sirkelen betyr at'det
ikkelyser. Et hvitt-hjerte«i den,bla-sirkelen betyr
at detlyser.)

Vi kan oppsummere ved a si-at-hvis LATITUDE-
indikatoren lyser (grent), fungerer kommunikatoren
som den skal.
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Indikatorsekvens ved bruk
av kommunikasjonsknappen

Denne delen beskriver hvardan indikatorene vil lyse
etter at du har trykket pa kommunikasjonsknappen.
Kommunikatoren leser-av den implanterte enheten
og sender.deretter'dataene til LATITUDE-systemet.
Flere detaljer rundt fargene og formalet med alle
indikatorene kommer senere i denne handboken.

N

Kommunikatoren begynner-a-avlese den implanterte
enheten etter at kommunikasjonsknappen ‘er aktivert.

&0

Pasientikonet lyser blatt--Mottaksbglgene blinker grent
i-sekvens om’og omdgjen mens kommunikatoren
avleser enheten din.
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a0

Alle tre mottaksbglgene villyse gragnt.
Kommunikasjonsknappen lyser hvitt, noe som viser
at avlesingen var vellykket.

& 110 )

Sendebglgene blinker grgnt.i sekvens om og om
igien mens-kommunikatoren ringer opp-og begynner
&'sende dataene dine til LATITUDE-systemet.

& Q)&

Legeikonet.lyser blatt og viser at kommunikatoren
har sendt dataene dinetil LATITUDE-systemet. Alle
indikatorene(som vises, lyseri 2 minutter. for'a vise
at hele prosessen var vellykket.
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Indikatorbeskrivelser

Indikatorene vil lyse for a indikere kommunikatorens
fremgang ved:

* Avlesing av,den implanterte enheten din

» Manuell tilkobling og-sending av informasjon om
deniimplanterte enheten til LATITUDE-systemet

« Innhenting av.en-maling fra en foreskrevet vekt
eller-blodtrykksmaler

En eller flere indikatorerkan.lyse ellerblinke i andre
farger.for a indikere at en type handling ma utfares.
Se «Feilsgking».pa side 207.

' Pasientikon
Viser attkommunikatoren
n leser av (samler data fra) den
implanterte enheten.

* Lyser blatt:nar du trykker
pa kommunikasjonsknappen
0g en‘@avlesing har-startet.

* Lyser blatt i 2 minutter etter
en vellykket avlesing:
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Mottaksbglger

Viser at kommunikatoren samler
data fra den implanterte enheten.

' Blinker gront i sekvens om
0g.om igjen, noe som viser
at kommunikatoren leser av
den'implanterte enheten.

* Lysergrgnt i 2 minutter for
a indikere at-avlesingen var
vellykket:

Kommunikasjonsknapp

+ Et blinkende-hvitt lys betyr
at du ma fullfgre en tidligere
planlagt avlesing. Trykk pa
kemmunikasjonsknappen for
a fullfare.

* Et fast hvitt.lys i 2 minutter betyr
at-avlesingen er-fullfert:Veer
oppmerksom pa at et fast hvitt
lys kanskjeiikke er s& tydelig.

+_Kan ogsa brukes til manuelt
a sette i gangen avlesing av
den.implanterte enheten.-Se
«Avlesing av den implanterte
enheten» pacside 226 for du
bruker denne knappen:
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Sendebglger

' ) Viser at kommunikatoren kobler
seg til LATITUDE-systemet.

* Blinker grent i sekvens om
og om'igjen for a vise at
en tilkobling til LATITUDE-
systemet pagar.

«“Lyser.grgnti 2 minutter
fora vise at forbindelsen
tiIFLATITUDE-systemet
var vellykket og at alle
de innsamlede dataene
for enheten ble sendt.

Legeikon

Lyser blatt i*2 minutter for a

vise at’kommunikatoren er
koblet til LATITUDE-systemet.
Kommunikatoren sender. alle
data den-har samlet inn fra den
implanterte-enheten;-vekten eller
blodtrykksmaleren.

e
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Sensoravlesingsikon

Viser at kommunikatoren har
kommunisert med en forskrevet
vekt.eller blodtrykksmaler.

«'Blinker grgnt fem ganger og
lyser fast i 5 minutter for & vise
at kommunikatoren mottok en
vekt- eller blodtrykksmaling.

LATITUDE-indikatoren

Viser.at kommunikatoren er
koblet til strgam. Den viser ogsa
om oppstartsprosessen for
kommunikatoren utfgres ellerom
kommunikatoren erklar til bruk.

«Lyser grontfor & vise-at
kommunikatoren er koblet
til stram og er:klar til bruk.

* Blinker gult under
oppstartsprosessen,

' Detckan hende den blinker.
gult lenge: Dette betyr at ny
programvare-blir installert pa
kommunikatoren.
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9 Ring lege-ikonet
‘& Lyser gult eller radt (blinker eller
lyser fast) for & signalisere et
problem som du bgr rapportere
tilkhelsepersonell. Se feilen
i“«Feilsgking» pa side 207.

Etradt lys har hayere prioritet
enn et gult lys. Hvis en.feil for
hver farge oppstar pa samme tid,
vises bare det rode lyset.

» Blinker gult rett etter at
kommunikatoren plugges
i'nettstremmen.

* Lyset slar'seg av-etter at
kommunikatoren harfullfart
oppstartsprosessen.

* Hvis oppstartsprosessen ikke
fullfgres, vil-det lyse'gult,
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Statusknapp

Statusknappen er plassert pa baksiden
av kommunikatoren som vist:i Figur 7.

ot

-_—

onn

Figur 7. Statusknapp
Statusknappen utfgrer en.av fglgende handlinger,
avhengig av hvor lenge knappen holdes nede:

* Trykk i mindre enn'3 sekunder:
Kemmunikatorens .indikatorer vil lyse for a vise:

« Statusen for siste avlesing,
» Statusen,for den-siste tilkoblingen
til LATITUDE-systemet.

Indikatorene vil lyse i 2 minutter-Hvis Ring
lege-ikonet blinket, vil‘det slutte a blinke og
fortsette a lyse fast!

* Trykk og-hold-nede i mer enn 3 sekunder:
Sendebglgene blinker gront-i'sekvens om
0g om igjen mens kommunikatoren kobles
tiFLATITUDE-systemet.

Merknad: Hvis'du trykket pa
kommunikasjonsknappen, vil ikke statusknappen
fungere far den resulterende avlesingen er
gjennomfart eller kansellert,
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Bekrefte vellykket drift

100

- ~
A N
e e P

Du kan bruke statusknappen til-a sjekke om
kommunikatoren’har fungert normalt. Bildet over viser
at alle. mottaks- og-sendebglgenedyser grant, noe
som-bekreftet at den siste avlesingen og-den siste
forbindelsen til LATITUDE-systemet var vellykket.
Nar-alle bglgene er.grenne,.trengs det.ingen handling.
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Feilsgking

Feilsgke ikoner og LATITUDE-indikatorer

En eller flere av.indikatorene pa forsiden av
kommunikatoren kanyse eller blinke for a indikere
en form for kommunikators; kommunikasjons-, eller
LATITUDE-systemfeil..En‘generell beskrivelse av
feiltypene vises- i Figur.8. En beskrivelse av hver feil
gis'idenne‘delen,.sammen med forslag til tiltak for
a lgse hyer feil.

Gule mottaksbglger Gule sendebglger
Indikerer feil'under. Indikerer feil under
avlesing av.informasjon fra sending-av informasjon til
den implanterte enheten LATITUDE-systemet

/

LATITUDE-indikator
Gultlys‘indikerer en.feil

Ring lege-ikonet
Ring legen din nar.det lyser,
uansett-farge

Figur 8. Typer feil
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Kommunikasjonsknappen blinker
LATITUDE-indikatoren er grenn

Beskrivelse: ‘Du ma fullfgre-en tidligere planlagt
avlesing.

Handling: » Trykk pa kommunikasjonsknappen
for & fullfgre avlesingen.

» Hvis,kommunikasjonsknappen lyser
hvitt, betyr det at.avlesingen var
vellykket. Ingen ytterligere handling
er ngdvendig.
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Ingen indikatorer lyser

Beskrivelse: ‘Ingentindikatorer lyser.

Kommunikatorener ikke koblet
til-strgm;.eller den fungerer ikke.

Handling: «Hvis LATITUDE-indikatoren
ikke lyser;sjekk at begge .endene
av strgmadapteren erplugget
i skikkelig.
» Sjekk omlampen-pa stremadapteren
lyser.

» Hvis kommunikatoren er koblet il
strom og lyset pa stremadapteren er
pa, Kontakter du ditt helsepersonell.
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LATITUDE-indikatoren blinker gult
Ingen andre indikatorer lyser

Beskrivelse: {LATITUDE-indikatoren-blinker gult.

Handling:

Kommunikatoren;starter opp eller
laster kanskje ned ogfinstallerer
programvare.

Denne prosessen tar vanligvis bare et
minutt; men kan ta opptil-10:minutter.

* Ingen handling.er ngdvendig med
mindre LATITUDE-indikatoren
blinker i mer.enn 10-minutter.
| det tilfellet kontakter du ditt
helsepersonell.
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Ring lege-ikonet er radt
LATITUDE-indikatoren er gul

Beskrivelse:

Handling:

2 prigy A

Ring lege-ikonet er radt (blinker eller
lyser-fast),.og LATITUDE-indikatoren
er gul.

Det-ble registrert et mulig problem
med den.implanterte enheten, men
kommunikatoren kan'ikke sende
innsamletinformasjon fra:den
implanterte enheten til'LATITUDE-
systemet.

Ring lege-ikonetog LATITUDE-
indikatoren lyser fast.som vistinntil
problemet erlgst.

Du ma svare gyeblikkelig. Ring.ditt
helsepersonell

Pasienthandbok for LAFITUDE™-kommunikator | 211



Ring lege-ikonet er gult
LATITUDE-indikatoren er gul

Beskrivelse: < Ringlege-ikonet er gult (blinker eller
lyser-fast), og LATITUDE-indikatoren
er gul.

Indikerer en av fglgende feil:

s Kommunikatoren er{for ayeblikket
ikke i stand-til & overvake den
implanterte enheten.

¢ Overvakingen av den implanterte
enheten ble avbrutt giennom
LATITUDE-systemet.

Ring,lege-ikonet og LATITUDE-
indikatoren lyser fast.gultinntil
problemet er’lgst.

Handling: Ringditt helsepersonell.
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Ring lege-ikonet er gult
LATITUDE-indikatoren lyser ikke

Beskrivelse: ‘Ring-lege-ikonetlyser fast gult,
og LATITUDE-indikatoren lyser ikke.
Dette viser at kommunikatorenkanskje
ikke fungerer som den-skal.

Handling: Det kan hende du trenger. a
skifte kommunikator. Kontakt ditt
helsepersonell.
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Feilsoke feil med gule boglgeindikatorer

En eller flere av bglgeindikatorene lyser gult for
a indikere en type feil som-beskrevet i delen om
bglger nedenfor. Balgeindikatorene lyser gult

i 60 minutter med mindre feilen lgses fgr dette.
Etter 60 minutter skrur alle-bglgelysene seg av
og LATITUDE-indikatoren’lyser grent, selv om
problemet ikkeble |ast:

Hvis\feilen-ikke l@ses etter. at du har prgvd
handlingene nedenfor,kontakter-du ditt-helsepersonell:

Merknad: | tillegg til at-belgeindikatorene lyser

gult for a indikere én feil, lyser LATITUDE-
indikatoren gult:'samtidig.
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En gul mottaksbelge

Beskrivelse:

Handling:

Kommunikatoren klarte ikke a starte
en‘avlesingav den.implanterte
enheten, eller.den implanterte enheten
var utenfor rekkevidde da avlesingen
ble forsgkt:

» Sarg for at kommunikatoren er
optimalt.plassert som-beskrevet i
«Plassering:av kommunikatoren din»
paside 181.

» Sta vendt mot'kommunikatoren. Sitt
rettforan kommunikatoren.-Pass pa
at-du ikke erlenger enn3 m (10.fot)
fra kommunikatoren:

* Flytt-tradlese elektroniske
produkter(som'tradlgse telefoner,
mobiltelefoner-eller babymonitorer)
somer innenfor 1°m (3 fot) fra
kommunikatoren:

For a bekrefte at feilsgkingen var
vellykket:

* (Aktiver'’kommunikasjonsknappen
fora'starte en ny-avlesing. Hvis
avlesingen var.vellykket,vil alle
de tre mottaksbglgene lyse grant
i.2'minutter.
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To gule mottaksbalger

Beskrivelse:

Handling:

Zo

Kommunikatoren startet, men klarte
ikke“a fullfgre avlesingendnnen
tillatt frist.

Serg for-at kommunikatoren er
optimalt plassert som beskrevet

i «Plassering av. kommunikatoren
din» paside 181.

Sta vendt mot kommunikatoren.
Sitt'rett foran kommunikatoren.
Pass pa at ducikke erlenger-enn
3 m+(10 fot).fra kommunikatoren.

Sitt stille til avlesingen er fullfart. Ikke
flytt deg'vekk fra kommunikatoren.

Flytt tradlese elektroniske
produkter/(som tradlgse telefoner,
mobiltelefoner eller babymonitorer)
som'er innenfor 1-m (3 fot) fra
kommunikatoren:

For a bekrefte at feilsgkingen var
vellykket:

Aktiver-kommunikasjonsknappen
for‘@-starte.en nyavlesing. Hvis
avlesingen var, vellykket, vil alle
de tre mottaksbglgene lyse gront
i.2 'minutter.
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Tre gule mottaksbglger

Beskrivelse:

Handling:

Zo

c

En av.de folgende arsakene kan
forarsake-denne feilen:

<’ Du-harkanskje oversteget den
ukentlige-avlesingsgrensen, eller
det kan hende’at du ikke kan bruke
kommunikasjonsknappen.

+ Kommunikatoren klarte ikke a
etablere trddlgs kommunikasjon
med.den. implanterte enheten pa
grunn aviinterferens fra.en annen
persons implanterte enhet.

»-Hvis du-planlegger a'lese av
enheten, vent 10 minutter.
Prov deretter a trykke pa
kommunikasjonsknappen igjen
for &’starte avlesing.

* Ikke trykk’pa
kommunikasjonsknappen mens
avlesing er i-gang-med mindre
du har tenkt & stoppe avlesingen.

« “Hvis du sertre gule balger etter &
ha aktivert kommunikasjonsknappen,
skal du kontakte-ditt helsepersonell.

Pasienthandbok for LAFITUDE™-kommunikator | 217



En gul sendebolge

o\

Beskrivelse:

Handling:

Zo

c

Kommunikatoren var ikke i stand til
a koble til LATITUDE-systemet pa
grunn av.en av fglgende arsaker:

Ingen'summetone ‘ble oppdaget da
den forsgkte & bruke telefonlinjen.

Ingen mobilnettverk-ble
oppdaget'dadenprovde. a
koble tikmed - LATITUDE GSM-
dataabonnementet.

Ingen Ethernet-tilkobling -ble
oppdaget da“den prgvde & koble
til med USB-Ethernet-adapteren:

Hvis du-bruker. fasttelefontilkobling:

Sjekk.at telefonledningensom
fglger med-kommunikatoren, er
plugget ordentlig i en.veggkontakt
og irkkommunikatoren.

Plukk opp telefonrgret og sjekk

for summetone. Hvis.du ikke hgrer
summetonen, prgv.en annen
telefonveggkontakt.
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* Hvis du har DSL-Internett-tjeneste,
sgrg for at du bruker et DSL-
filter mellom kommunikatoren
og telefonkontakten i veggen.

«-Pase at den analoge
telefontjenesten stgtter
toneoppringingsmodus.

Hvis du-bruker LATITUDE GSM-
dataabonnementet:

«“Hvisdu ikke har aktivert
LATITUDE GSM-
dataabonnementet,.se side 224.

+ Sorg for at USB-mobiladapteren
erplugget i kommunikatoren.

¢+ Flytt kommunikatoren til et
annet sted som kan ha bedre
nettverksdekning.

¢ Hvis andre 'steder-ikke fungerer
etter & ha prgvd en annen tilkobling,
prov akoble kommunikatoren til en
fungerende. telefonkontakt.
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Hvis du bruker USB-Ethernet-
adapteren:

» Sgrg for at. USB-kabelen som falger
med USB-Ethernet-adapteren, er
koblet til USB-Ethernet-adapteren
ogdil kommunikatoren.

+Sgrg.forat Ethernet-kabelen
som,felger med USB-Ethernet-
adapteren; sitter godt koblet til
USB-Ethernet-adapteren og til
Ethernet-porten for)internett-
abonnementet ditt.

*Hvis-det grgnne lyset/foran pa
USB-Ethernet-adapteren-ikke er pa,
kontrollerer du,om Internett-modemet
eller -ruteren'er pa.

Fora bekrefte at-feilsgkingen var
vellykket:

» Trykk paog hold.inne
statusknappen-til sendebglgene
blinker grant.i sekvens og-dette
gjentar seg: Huvis tilkoblingen er
vellykket; vil alle tre sendebglgene
lyse-grant i-2. minutter.
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To gule sendebglger

Beskrivelse:

Handling:

Et forsgk pa tilkobling til LATITUDE-
systemet mislyktes pa grunn av
tilkoblingsproblemer relatert til
fasttelefon=eller mobilnettverket. eller
Ethernet.

Hvis du bruker en fasttelefontilkobling,
kan'det ‘hende at.en annen

enhet (telefon, telefonsvarer eller
datamaskin).bruker eller-forsgker
a‘bruke telefonlinjen.

Hvis.du bruker fasttelefontitkobling:

+,Sgrg for at telefonen ikke er'i bruk
pa‘dette tidspunktet.

« \Plukk-opp telefonraretog sjekk
for summetone. Hvis du-ikke hgrer
summetonen, prgv en annen
telefonveggkontakt.

* Fjern eventuelle splittere
mellom-Kommunikatoren og
telefonkontakten i veggen.

* Hvis du har DSL-Internett-tjeneste,
sgrg for-at du bruker.et’'DSL*
filter mellom kommunikatoren
ogtelefonkontakten i veggen.
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» Sjekk at bryterne pa bunnen av
kommunikatoren er riktig innstilt for
landet ditt, og hvorvidt du ma ringe
et nummer farst for & fa en ekstern
linje. Se «Bekreft bryterinnstillinger»
pa-side 185.

Hvis du bruker LATITUDE GSM-
dataabonnementet:

* Hyis du.ikke har'aktivert
LATITUDE GSM-
dataabonnementet, se side 224-

« Flytt kommunikatoren til et annet
sted-som kan gi et sterkere
nettverkssignal.

» Hvis‘andre steder ikke fungerer
etter.& haprgvd en annen tilkobling,
prov a koble kemmunikatorentil
en fungerende telefonkontakt.

Hvis.du bruker USB-Ethernet-
adapteren:

» Sgrg.for at Ethernet-kabelen som
felger.med USB-Ethernet-adapteren,
er koblet til Ethernet=porten for
Internett-abonnementetditt:

For'a bekrefte at feilsgkingen var
vellykket:

» Trykk pa‘og hold inne
statusknappen-til sendebglgene
blinker grgnt i sekvens.og dette
gjentar.seg. Hvis tilkoblingen-er
vellykket, vil alle tre’sendebglgene
lyse grant'i 2 minutter.
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Tre gule sendebglger

Beskrivelse:

Handling:

Kommunikatoren var-i stand til
etablere en forbindelse,men ingen
informasjon.nadde LATITUDE-
systemet.

+ )SjekK at bryterne pa undersiden av
kommunikatoren-er riktig innstilt for
landet.ditt, og hvorvidt-du ma ringe
et nummer forst for @ fa en.ekstern
linje. Se_«Bekreft bryterinnstillinger»
pa side 185.

Hvis . du bruker USB-Ethernet-
adapteren:

+Serg for at andre datamaskiner eller
enheter somer koblet tiFmodemet
eller ruteren, har tilgang til Internett.

For abekrefte at feilsgkingen-var

vellykket:

) Trykk pa oghold inne
statusknappen til-sendebglgene
lyser grgnt og viser fremgang.

* Hvis du ser tre gule-balger etter
a ha prgvd handlingen over, kan
det hende at kommunikatoren
ikke er riktig konfigurert
i LATITUDE-systemet. Kontakt
ditt helsepersonell.
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LATITUDE GSM-dataabonnementet

LATITUDE GSM-dataabonnementet bruker

et mobildatanettverk og ikke en vanlig
fasttelefontilkobling til & sende data fra den
implanterte enheten it LATITUDE-systemet.
LATITUDE GSM-dataabonnementet er en valgfri
abonnementstjeneste som ma aktiveres for
kommunikatoren kan bruke denne tjenesten.

Modell 6288 krever, ikke ekstrautstyr for-tilkobling
mellom kommunikatoren-og. LAFITUDE-systemet.

Modell 6290: Nar du-har blitt abonnent, mottar du
en USB-mobiladapter som muliggjer mobilkontakt
mellomr kommunikatoren og LATITUDE-systemet.

LATITUDE GSM-dataabonnementet bruker et rent
datanettverk. Det sender ikke'\stemmesignaler, og
det kan ikke ‘brukes'sammen-med, din mobiltelefon.

Merknad: Kommunikatoren-er utformet
til-a-bruke en Ethernet-tilkobling-hvis det
finnes; eller en fasttelefontilkobling hvis den
er koblet til .en aktiv telefonkontakt. Hvis.den
ertilkoblet; vil kemmunikatoren'sende.data
fra den implanterte enhetenover Ethernet-
eller fasttelefontilkoblingen selv omdu.har
LATITUDE GSM-dataabonnementet.
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Mobilomformer

Det kan hende du allerede har en Multi-Tech
Systems MultiConnect™ MT200A2W analog til
tradlgs-mobilomformerfra;en tidligere kommunikator.
LATITUDE-kommunikatoren kan bruke analog

til trddlgs-mobilomformeren Multi-Tech Systems
MultiConnect™ MT200A2W til & koble til et
mobilnett. MultiConnect-omformeren er testet,
og-er.kompatibel med LATITUDE-kommunikatoren.
Bruk av . emformeren er. valgfritt.

Aktivering'av LAFITUDE GSM-
dataabonnementet

Hvis du'ikke har en-vanlig-telefonlinje eller, din
naveerende telefontjeneste’ikke er helt‘kompatibel,
kan du'kontakte helsepersonellet for asjekke om
LATITUDE GSM-dataabonnementet kan-aktiveres.

Modell 6288: En-aktivert.plan fungererbare med
kommunikateren din. Hvis du skulle trenge en
nyckommunikator,“eller.hvis du ma oppdatere
abonnementet ditt, ta kontakt med legen din.

Modell 6290: En aktivert plan fungerer bare med
LATITUDE NXT-USB-mobiladapteren.:Hvis du, skulle
trenge'en ny adapter;-¢eller hvis du ma oppdatere
abonnementet ditt; ta kontakt med-legen din.

Nar LATITUDE GSM-dataabonnementet er

aktivert, kan-du bekrefte tilkoblingenved.a falge
instruksjonene i«Kontrollere attkommunikatoren-kan
koble seg til LAFTUDE-systemet» pa side 228. Hvis
du reiser til et-annet.sted med kommunikatoren, ‘sjekk
tilkoblingenfra,den plasseringen:
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Feilsgking og stotte

Abonnering pa LATITUDE GSM-dataabonnementet
garanterer ikke dekning. Faktisk dekning kan bli
pavirket av ting som terreng, veer, vegetasjon,
bygninger og andre anlegg, signalstyrke, kundens
utstyr, og andre faktorer.

Sendebglgene kan lyse gult hvis kommunikatoren ikke
kan kaoble seg til gjennom et aktivt LATITUDE GSM-
dataabonnement.-Hvis dette skjet;;se delen om
sendebglger i denne . manualen, side 218 til og med
side223. Hyis kommunikatoren fremdeles ikke klarer
a koble seg.til, kontakt legen for hjelp.

Hvis kommunikatoren-ikke er.i'standil & kable
seg tiNLATITUDE=systemet ved bruk av
LATITUDE GSM-dataabonnementet, kan-du prgve
a koble‘’kommunikatoren til en aktiv-telefonkontakt.

Avvikling av LATITUDE GSM-
dataabonnementet ditt

Kontakt ditthelsepersonell for-a-avvikle bruken
av LATITUDE 'GSM-dataabonnementet ditt:

Avlesing av dendimplanterte .enheten

Kommunikatoren leser automatisk’av den.implanterte
enheten-din til fastsatte-tidspunkt-bestemt av
legen-din. Dette kan skje uten-at du er klarover

det og kreveringen innsats.fra deg. Daglige
enhetskontroller utfgres’ogsa automatisk. Ingen

av kommunikatorindikatorene vil lyse under. en
planlagt avlesing eller daglige enhetskontroller.
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En planlagt avlesing vil ikke utfgres dersom du er
utenfor rekkevidden (3 m / 10 fot) til kommunikatoren
nar den forsgker & kommunisere med den implanterte
enheten. Om kommunikatoren ikke klare & avlese
enheten din automatisk etter flere forsak, vil
kommunikasjonsknappen blinke for & la deg fullfare
avlesningen manuelt. Kommunikasjonsknappen
blinker ogsa farste gang du bruker kommunikatoren.

Kommunikasjonsknappen_ er utformet slik-at-du
kan.lese-av'denimplanterte enheten manuelt.
Manuell-avlesing er-en.funksjon’som-ma

aktiveres av.ditt helsepersonell. Nar du trykker pa
kommunikasjonsknappen, kontrollerer-kommunikatoren
at avlesingen:er tillatt. Du bgrkun bruke
kommunikasjonsknappen hyvis den-blinker eller etter
instruksjoner om.a gjere-det fra helsepersonellet ditt,

Hvis du trykker pa kommunikasjonsknappen-ved
en-feil (uten’hensikt om a foreta.en avlesing), trykk
og hold kommunikasjonsknappen nede’igjen‘i minst
5 sekunder for & avbryte avlesingen.-Mottaksbglgene
kan-lyse gult og vise fremgang-mens avlesingen
avbrytes.

Nar.du bruker kommunikasjonsknappen; skal

du sta like-ved kommunikatoren i Igpetav

hele aviesingsprosessen for-a sikre optimal
kommunikasjon mellom den implanterte enheten
din’og kommunikatoren.

Hvis avlesing ikke er tillatt; entenfordi grensen

er nadd eller fordifunksjonen er'slatt av, ringer
kommunikatoren automatisk til LATITUDE-systemet.
Dette gjores for &undersgke om-det er noen endring
i antall avlesinger'som-er-pabegynt av. pasienten selyv,
eller for & kontrollere‘'om denne funksjonen har blitt
aktivert pa nytt.
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ADVARSLER:

* Forventet levetid for batteriene i den implanterte
enheten din er beregnet i henhold til normal
bruk av LATITUDE=systemet. Hvis du bruker
kommunikasjonsknappen oftere enn nar
kommunikasjonsknappen blinker eller oftere
enn-instruert av helsepersonell, kan dette fare
tilredusert batterilevetid for den implanterte
enheten.

* Hvisdu fgler'deg,uvel eller-har.behov for
gyeblikkelig medisinsk hjelp,.ring helsepersonell
eller ngdtjenesten.

Avbrudd i stramtilforselen

Kommunikatoren har et-internt minne'som lagrer
avlesingsinformasjonen og.annen informasjon i tilfelle
strembrudd,eller hvis kontakten-ertatt ut. LATITUDE-
indikatoren gar-tilbake-til. grant'lys nar strammen
kommer tilbake til kommunikatoren.

Kontrollere-at kommunikatoren-kan
koble seg til LATITUDE-systemet

Fullfgr folgende steg.for a kontrollere-at
kommunikatoren kan koble til LATITUDE-systemet:
Du bgr gjore dette-hvis.du-har flyttet kommunikatoren
eller hvis-dethar skjedd en endring.i telefontjenesten
eller LATITUDE GSM-dataabonnementet.
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Sjekk at kommunikatoren er koblet til
og at LATITUDE-indikatoren lyser grant.

Trykk og hold statusknappen pa baksiden

av kommunikatoren nede i mer enn 3 sekunder.
Sendebglgene blinker grgnt i sekvens, og dette
gjentar.seg mens kommunikatoren forsgker

a koble segtil LATITUDE-systemet.

Hvis bade mottaks- og sendebglgene lyser, holdt
du.ikke statusknappen nede lenge nok. Ved a
trykke pa Statusknappen i'mindre-enn 3 sekunder
vises statusen til'den siste aviesingen og statusen
til det siste forsgket.pa & koble til LATITUDE-
systemet.

Hold @ye med forsiden av.kommunikatoren.
Sendebglgene skal blinke grant i sekvens flere
ganger, noe.som viser at tilkobling:tilLATITUDE-
systemet pagar.

Vent-noen minutter pa at titkoblingen fullfgres.

Hvis tilkoblingen var vellykket, vil-alle tre
sendebglgene lyse grant.i2 minutter.

Hvis tilkoblingen mislyktes,vil en eller flere

av sendebglgene lyse gult..Se passende tiltak

i «Feilsgke feil med gulebalgeindikatorer» -delen
som begynnerpa side;214.
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Reise med kommunikatoren

Du kan bruke kommunikatoren nar du er borte fra
hjemmet over en lengre periode. Radfgr deg med
helsepersonell fgr du planlegger a reise i en lengre
periode, enten-du tarrmed kommunikatoren eller

ikke. Det kan-hende at helsepersonellet ma endre
avlesingsplanen:din midlertidig, eller hvis du reiser

ut av landet, gideg informasjon om-hvordan du kobler
deg tilLATITUDE-systemet.

LATITUDE-kommunikatoren-er-utformet for & fungere
i Osterrike, Belgia, Tsjekkia," Danmark; Finland,
Frankrike, Tyskland, Hellas, Hongkong;.Irland, ltalia,
Nederland, Norge, Palen, Portugal,.Slovakia; Spania,
Sverige, Sveits og Storbritannia.

Hvis ducbruker LATITUDE GSM-dataabonnementet
eller Ethernet-adapteren; er-det ogsa tillatt'a bruke
kommunikatoren i-andre E@S-land. Nar-du reiser til

et land utenfor'E@S-omradet, vil data som.sendes
fra-kommunikatoren; veere .underlagt det.landets
lover. Dette landets lover kan gi deg.et lavere

niva.av personvernsbeskyttelse enn-lovene i ditt
hjemland.-Kontakt ditt helsepersonell fora:fa spesifikk
informasjon om dataene dine.og personvern!

Bare Modell 6288: Bruk.av denne
kommunikatoren utenfor E@S-omradet kan veere
forbudt pargrunn-av RF-frekvenslover.

Hvis du tarrmed deg kommunikatoren, sjekk at.den
kan kobles til LATITUDE-systemet. Se-«Kontrollere
at kommunikatoren:kan koble segtil LATITUDE-
systemet» pa side 228,
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Kommunikatorens bruk av
telefonsystemet (bare fasttelefoni)

Kommunikatoren bruker telefonoppringning nar det er
behov for & sende-datati-LATITUDE-systemet. Disse
oppringningene varer vanligvis i omtrent 5 minutter.

Kommunikatoren kan kun-utfgre utgadende
oppringninger..Den kan ikke motta oppringninger.
Kommunikatoren er.utformet til & brukes med
standard fasttelefontilkoblinger.som finnes i de
fleste hjem, og statter toneoppringning over en
analog linjecKommunikatoren kan'virke sammen
med-‘andre telefonsystemer, som-DSL og VoIP, hvis
disse systemene har-et analogt grensesnitt for a
koble til kommunikatoren - Kemmunikatoren bar ikke
kobles til.et digitalt telefongrensesnitt,-slik som de
som vanligvis brukes i enkelte virksomheter, hoteller,
og helseinstitusjoner’(sykehjem, omsorgsfasiliteter,
rehabiliteringssentre) der telefoner vanligvis leveres
av fasiliteten.

Hvis du har‘annet telefonutstyr-(inkludert faksmaskin,
telefonsvarer eller modem til PC) som. er koblet

til den 'samme telefonlinjen og linjen-er i bruk, vil
kommunikatoren vente og forsgke a ringe igjen
senere. Hvis du-imidlertid bruker telefonlinjen mye
og dermed forsinker eller hindrer, kommunikatoren

i & ringe eller fullfare en-oppringning, kan det veere
lurt & installere en ekstra telefonlinje.

Kommunikatoren.og en telefon kan dele. den samme
telefonkontakten, men:de kan-ikke brukes samtidig.
Kommunikatoren vil koble seg av telefonlinjen rett
etter at du tar opp, roret, forutsatt.at telefonlinjen
oppfyller spesifikasjonene som‘er angitt pa side 238.
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Bruk av telefonen mens kommunikatoren
ringer

Hvis du tar opp telefonrgret. mens kommunikatoren
bruker telefonlinjen, legg.pa reret, vent 3 sekunder
eller mer og ta-deretter opp telefonraret igjen.
Kommunikatoren vil-koble;seg ut, og summetonen
kommer tilbake.

Hvis kommunikatoren ikke kobler seg-av og
gjenoppretter summetonen, legg pa raret. Koble
kommunikatoren fra strammen. Du kan‘deretter bruke
telefonen. Koble kommunikatoren tilbake etter at.du
er.ferdig.med a bruke telefonen.

Kommunikatoren vil forsgke & koble seg til senere.

DSL Internett-tjeneste

Denne delen-gjelder bare hvis du bruker en
fasttelefonkontakt for a koble til LATITUDE-systemet.

Hvis du-har en'Digital:Subscriber Line (DSL)
internett-tieneste som leveres gjennom telefonlinjen
dine; er det mulig du ma.installere et DSL-filter
mellom'telefonkontakten'i veggen og LATITUDE-
kommunikatoren.

De fleste DSL-filtrene er sma rektanguleere enheter
med standard telefonplugger-i-hver ende: Disse
filtrene leveres av-de fleste, DSL-leverandgrer for

a koble telefoner, telefonsvarere eller.en faksmaskin
til telefonlinjen din.

Hvis du, bruker DSL-filtre til slikt-enheter,, ma.du
installere et DSL-filter for a bruke kommunikatoren.
Hvis du bruker et dual-port DSL-filter, koble
kommunikatoren til porten merket TELEFON eller
der du vanligvisville koblet til 'en telefon. Kontakt
DSL-leverandgren eller helsepersonellet hvis du
trenger hjelp.
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Behandling og vedlikehold

Kommunikatoren krever ingen regelmessig service
eller vedlikehold.

Kommunikatoren kreverikke elektrisk
sikkerhetstesting etter installasjon eller under
periodisk vedlikehold.

For a sikre optimal ytelse for kommunikatoren og
tilbehgret og beskytte'dem mot skade, folg disse
anvisningene:

ADVARSLER:

* |kke mist eller handter kommunikatoren.eller
tilbehgret pa en-slik mate at-de kan-skades.

« Unnga a fa vaeske pa enheten bortsett fra ved
rengjering som anbefalt. Ikke-bruk kluter med
skurefunksjon-ellerilgsemidler for.a rengjere
enheten,

«lkke senk kommunikatoren eller tilbeharet.ned
i vaeske.

« lkke forsgk a apne kommunikatoren eller noe
av tilbehgret.

. Bruk denne enheten som-beskrevet.i.denne
instruksjonshandboken. Bruk bare godkjente
delerog tilbehgr. Ikke forsgk & modifisere eller
endre denne_enheten. ¢ller tilbehgret:

Hvis kKommunikatoren eller'noe av tilbehgret blir
skadet eller det oppstarfeil, bar du kontakte ditt
helsepersonell.
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Rengjering av kommunikatoren og tilbehoret

Ved behov, rengjer kommunikatoren og tilbehgret
med en myk, ren, lofri klut fuktet i vann eller mild
sape. Merk deg at overflaten pa visse mgbler kan
pavirkes som fglge av-kontinuerlig kontakt med
gummimateriale avisamme type som brukes i bunnen
av kommunikatoren.

ADVARSLER:

» Bruk ikke.andre rengjeringsveesker. De
kan skade frontlinsen-pa kommunikatoren.
Spray aldri rengjgringsvaeske direkte
pa kommunikatorens frontlinse. Ikke la
fuktighet samle-seg pa ellerrundt linsen eller
kommunikasjonsknappen.

»Unnga-a bruke renseveeske naer de elektriske
pluggene pa baksiden av kommunikatoren.
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Returnere, bytte ut eller avhende
kommunikatoren, USB-mobiladapteren eller
USB-Ethernet-adapteren

Hvis du ma bytte ut enten’ kommunikatoren,
USB-mobiladapteren eller USB-Ethernet-adapteren
fordi den er skadet eller ikke lenger fungerer, eller
hvis dudtrenger-en annen modell, kontakter du
helsepersonellet for.a finne ut hvordan du skal
returnere eller bytte den-ut.

Hvis'dur ikke lenger har bruk for enten
kommunikatoren,"USB-mobiladapteren eller USB-
Ethernet-adapteren, kontakter.du helsepersonellet
for.a'finne ut hvordan-du skal returnere den.

Kommunikatoren din kan inneholde krypterte
personlige helsedata. Enheten ma bare avhendes
som beskrevet ovenfor.
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Innstilling av brytere for PBX eller
utgaende numre

(Denne delen gjelder bare fasttelefontilkoblinger.)

Du kan bruke kommunikatoren sammen med et privat
sentralbord (PBX — Private Branch Exchange) i en
helseinstitusjon, hotell eller-annet sted som krever at
du oppgiret utgdende.nummer eller prefiks for & ta

en ekstern samtale. De farste tre hyite bryterne
(152'0g 3)'pa bunnen av kommunikatoren.ma stilles
inn'sa de passerditt utgaende nummer.Hvis du
bruker USB-mabiladapteren eller USB-Ethernet-
adapteren; kan duignorere-bryterne 1 til 3.

Bryterinnstillingene for forskjellige utgaende.numre
vises.i‘Figur 9. Se _«Bekreft bryterinnstillinger»
pa-side 185 for mer informasjon‘om bryterne 4 til 8.

Utgaende
nummer

Ingen

ON S
MERSTLAS
12345678
ON N S
. P
12345678
ON -
] LR
12345678
ON

ii!° g
12345678

Utgaende
nummer
ON Z
o |HRELANT
12345678
ON ‘
o IR C
12345678
ON
oo | Mt [ DET
12345678

Figur 9. Bryterinnstillinger for utgaende nummer
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Tilkobling av USB-sensoradapteren

USB-sensoradapteren er inkludert med LATITUDE-
vekten og blodtrykksmonitoren. USB-sensoren gir
en tradlgs kobling mellom disse produktene og
kommunikatoren. Se Figur 10.

Figur 10. Tilkobling for USB-sensoradapter

1. _Fjern hetten fra.USB-sensoradapteren:

2. Plugg USB-sensoradapteren inn'i en
av USB-portene merket *<=* pa baksiden
av kommunikatoren.

La USB-sensoradapteren veere plugget i
kommunikatoren, slik at-denne kan motta avlesninger
nar enn.du matte bruke vekten-eller-blodtrykksmaleren.
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Spesifikasjoner
Modell:

Mal:

Vekt:
Stremkilde:

Stremforsyning:

Inngaende:
Maksimalt-utgaende:

Isolasjon for
stramforsyningsnett;

Beskyttelse mot
elektrisk stat:

Minimum slgyfestrgm
for drift:

6288 og 6290

(Verdiene gjelder begge
modeller med mindre dette
er spesifisert.)

Lengde: 20,3 cm (8,00 tommer)
Bredde: 11,4 cm (4,50 tommer)
Hgyde: 6,9 cm' (2,71 tommer)
0,38 kg.(0,83 pund)

5,0.VDC, 3,0 A, klasse Il
nettadaptermed kontinuerlig
drift:

Modell 6288: GlobTek™
GTM41060+1505 (inkludert)
Boston-Scientific 358477-001
(Storbritannia)

Boston Scientific 358476002
(EV)

Modell 6290: GlobTek™
GTM41061-1512-7.0
(inkludert)

Boston Scientific 350126-001
(Storbritannia og.-Hongkong)
Boston Scientific'350120-001
(EV)

100-240 VAC, 0,6 A; 50-60-Hz
15w

Stregmadapterplugg
Klasse Il

20mA
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Forventet levetid: Opptil 15 ar
Sikkerhetsklassifisering RJ-11 porter: TNV-3-krets
av portene: USB-porter: SELV-krets

Bare modell 6288:
Mottaker for enhet med * Kategori 2
kort rekkevidde (SRD):

Analog

. , . Tone
oppringningsmodus:
Driftstemperatur; 5°C til'40°C.(41°°F til 104 °F)
Oppbevarings- og -25°Ctil 70.°C

transporttemperatur*: (-13 °F il 158 °F)

0/ 41 0/ 4 _
Luftfuktighet ved bruk: 15 %93 Ygi¥e

kondenserende
Oppbevarings- og Opptil 93.% ikke-
transportfuktighet™: kondenserende
Driftstrykk: 70-til 106-kPa
Oppbevarings-0g .
transporttrykk*: 50 1\106 kRa

BesKyttelse-mot
inntrenging av.
fremmedlegemer i fast
form:

IR27)(212,5 mm diameter)

Beskyttelse mot

. . _ IP21-(lett regnsikker)
inntrenging.av vann;

* Qppbevarings- og-transportspesifikasjonene-gjelder
bade med og uten den beskyttende innpakningen til
kommunikatoren.
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Kommunikatorradio for implantert enhet (modell 6288):

Mottaksbandbredde:
Frekvensband:

Moduleringssendertype:
Effektiv-utstralt-effekt:

Antennetype:
Antennevinning:

+150 kHz

869,85 MHz

ASK

(Amplitude Shift Keying)
<2,0dBm (1,6 mW)

Unipol
2/1 dBi ved-869,85 MHz

Kommunikatorradio-for implantert enhet (Modell .6290):

Mottaksbandbredde:
MICS/MedRadio:

Moduleringssendertype:

Effektiv utstralt-effekt:

Antennetype:
Antennevinning:

<.300.kHz
402405 MHz

FSK
(Frequency-Shift Keying)

<-16 dBm/(25 yW)
Unipol
0,0.dBi ved403,5-MHz
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USB-sensoradapter:

2,4 GHz tradlgs USB-maskinvarelas
Delta Mobile Systems™ Modell DM210
Boston Scientific Modell 6454
(leveres med LATITUDE-vekt og -blodtrykksmaler)

Driftsfrekvens: 2 400,0 til 2 480,0 MHz
Moduleringstype: Adaptiv frekvenshopping
Effektiv utstralt effekt: 14 dBm(25 mW)
Driftstemperatur: 0°Ctil 70.°C

(32 °F til\158 °F)
Oppbevarings- og -20 °C.til 85 °C
transporttemperatur; (-4-°F til 185 °F)
Luftfuktighet-ved. bruk: 10,% til 85 % ikke-

kondenserende
Oppbevarings- og 10% til 85 % ikke-
transportfuktighet: kondenserende
Antennetype: Unipol
Antennevinning: 2,6'dBi ved 2 442 MHz

DSL-filter (om levert):
Digital SubscriberLine (DSL) in-line filter
Excelsus™ Technologies, Inc..—modell Z-200SM
Boston Scientific ~modell 6421
Slgyfespenning-for likestram: 20=100 mA'DC
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Modell 6288 Mobilnettradio:
EGSM-900:

DCS-1800:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Effektiv utstralt effekt:
29,0 dBm
Antennetype: Unipol
Antennevinning:

1,0 dBi ved 897,4 MHz

TX 1710-1-785 MHz
RX1 805+1880 MHz
Effektiv_utstralt effekt;
26,0 dBm

Antennetype: Unipol
Antennevinning:

4,0 dBi'ved-1-747,4 MHz
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LATITUDE NXT USB-mobiladapter (modell 6296):

EGSM-900:

DCS-1800:

W-CDMA 900:

W-CDMA 2100:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Effektiv utstralt effekt:
28,7 dBm
Antennetype: Unipol
Antennevinning:

1,7 dBi ved 897,4 MHz

TX.1/710-1.785 MHz
RX'1 805-1 880 MHz
Effektiv.utstralt effekt;
26,7.dBm

Antennetype: Unipol
Antennevinning:.
2,2.dBived1.-747,4 MHz

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Effektiv utstralt effekt:
18,0 dBm
Antennetype: Unipol
Antennevinning:

1,7 dBived 897,4 MHz

TX-1.920-1"980 MHz
RX'2 110-2 170-MHz
Effektiv utstralt-effekt:
18,4'dBm

Antennetype: Unipol
Antennevinning:

1,84dBi ved,1 949,9°-MHz
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Sikkerhets- og standardsamsvar

Endringer som ikke er uttrykkelig godkjente
av Boston Scientific,ckan fare til at brukeren ikke
lenger er autorisertdil & bruke dette utstyret.

Kontroller kommunikatoren visuelt far hver bruk
for a‘pase at kabinettet ikke har sprekker og at
stramadapteren-og andre tilkoblingselementer
er intakte.

Bruk av annet tilbehgr og'kabler enn de
som spesifiseres, kan.resultere i gkt straling
ellerredusert.immunitet for-LATITUDE-
kommunikatoren:

Hold kommunikatoren og alt tilbehgr.
utilgjengelig for sma-barn.og kjeeledyr. Smadeler
kan fore: til’kvelning eller alvorlig.skade hvis de
svelges, og-de tilkoblede ledningene kan utgjere
en/kvelningsfare. Konsulter-helsepersonell
umiddelbart dersom dette skjer.

Ikke(plugg andre gjenstander enn en
telefonkobling inn i telefonkontakiene pa
baksiden av kommunikatoren:.De elektriske
kontaktenei pluggene kan inneholde spenning.
Dette gir mulighet for elektrisk sjokk.

Ikke .bruk kommunijkatoren i‘naerheten
av brennbare gassblandinger, inkludert
anestesigasser; oksygen eller.lystgass:

Brukeren bes holde 20 cmy klaring fra produktet
for.a sikre‘overholdelse av EN-kravene
(European Norm).
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Bare Modell 6288: For & hindre
elektromagnetisk interferens, kan det

veere ngdvendig a holde annet tradlgst
kommunikasjonsutstyr som tradlgse telefoner
og deres basestasjoner, mobiltelefoner og
tradlgse hjemmenettverksenheter minst

3,3 m (11 fot).unna-kommunikatoren.

Bare Modell 6290: For & hindre
elektromagnetisk interferens; kan det

veere ngdvendig & holde-annet tradlgst
kommunikasjonsutstyr'som tradlgse telefoner
og deres basestasjoner, mobiltelefoner og
tradlese hjemmenettverksenheter. minst

0,5 m (1,6 fot) unna kommunikatoren:

Annet tradlgst kommunikasjonsutstyr kan
forstyrre.kommunikatoren, selv'om det
andre utstyreter i samsvar med CISPR-
utslippskravene (Special. International
Committee on Radio Interference).

Hvis(du har@alarmutstyr med kabler.som

er koblet til,telefonlinjen, ma du sikre at
installeringen-av-kommunikatoren ikke kobler

ut alarmsystemet-ditt. Hvis du har'spgrsmal om
hva som deaktiverer alarmsystemer, kontakt
telefonselskapet ditt eller enckvalifisert installater.

Telefonselskapet kan endre beliggenhet, utstyr;
drift eller prosedyrer som kan-pavirke driften

av utstyret. Hvis dette skjer,. vil telefonselskapet
melde fra'i'god tid pa forhand slik’at du

kan gjgre de.ngdvendige endringene for a
opprettholde uavbrutt tieneste. Hvis utstyret
forstyrrer telenettet, kan telefonselskapet be
om at du kobler fra utstyret.til problemet er Iast.
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» Dette utstyret har blitt testet og overholder
kravene til gjeldende sikkerhetsavsnitt
i EN 60601-1:2006-standarden.

» Dette utstyret har blitt testet og funnet i samsvar
med folgende standard for elektromagnetisk
kompatibilitet (EMC)::EN 60601-1-2:2007.

* Radio og telekommunikasjons terminalutstyr
(RTTE).\Boston Scientific erkleerer
herved at denne enheten erji samsvar
med vesentlige krav og-andre-relevante
bestemmelseri direktivet 1999/5/EF.
Kontakt Boston Scientific for a fa tilsendt
den fullstendige samsvarserklzeringen. Bruk
kontaktopplysningene pa baksiden.

 Tilbehar som kobles til deanaloge og
digitale-grensesnittene (signalinnganger og
signalutganger), skalveere:sertifisert'i henhold
til.de respektive EN-standardene. Alle som
kobler til ekstra utstyr:til signalinngangs- eller
signalutgangsdelene kan konfigurere et
medisinsk’system, og er derfor.ansvarlig for
at systemet oppfyller kravene i klausul' 16 av
EN/60601-1:2006. Ta kontakt med den tekniske
serviceavdelingen'eller-din lokale representant
hvis du er i tvil:
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Programvare

Programvaren som brukes i dette produktet,
inneholder kopibeskyttet pregramvare som er
lisensiert under GNU General Public License (GPL).
Under betingelsene i.GPL som utgitt av Free Software
Foundation, kan du'fa hele-den korresponderende
kildekoden fra oss'i en.periode pa tre ar etter vi har
sendt ut.dette produktet.
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Forklaring av produkt- og
etikettsymboler

Symbol

Betydning

Inntak fra telefonKontakt

Uttak til telefon (valgfritt)

4 Ja

AC/DC-adapter strgminntak

Likestrem (DC)

-

Universal-Serial Bus-kontakt (USB)

P/N Delenummer
@ Serienummer
- Referansenummer

NT”

(@

Ikke-ioniserende elektromagnetisk straling

IEC 60601 klasse Il medisinsk-utstyr, beskyttelse
mot elektrisk sjokk

Produsent

Produksjonsdato

O
ad
]
©

Folg instruksjoner for bruk

P21

Beskyttelse mot:faste, fremmede gjenstander
og vanninntak
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Symbol

Betydning

Klar for LATITUDE NXT 3.0

3

CE-merke.for samsvar
(gjelder-USB-sensoradapteren)

C€0086

CE-merke for’samsvar med identifikasjon
av godkjenningsorgan som har godkjent bruk
av merket (gjelder modell 6290 og modell 6296)

C€0086 @

CE-merke for.samsvar. med identifikasjon av
godkjenningsorgan som-har.godkjent bruk av
merket 0g.RTTE-betegnelse for radioutstyr med
bruksrestriksjon:(gjelder modell 6288)

Autorisert representant i Europa

Australsk sponsoradresse
(gjelder distribusjonsesken)

Stremindikator (gjelder USB-mobiladapteren)

Tradlgsindikator (gjelder USB-mobiladapteren)

Symbol for avfall fra elektrisk.og elektronisk utstyr
(WEEE)-Angir separat innsamling av-elektrisk-og
elektronisk utstyr (dvs. ikke kast denne enheten

i vanlig’'sappel)

Angir samsvar-med Anatel-bestemmelsene

- | for telekommunikasjonsutstyr (Brasil)

Angir atdette produktet er i'samsvar

med gjeldendé-australske-standarder for
telekommunikasjon og radiokommunikasjon,
og at dette produktet kan kobles-til et australsk
telekommunikasjonsnettverk eller -anlegg
(gjelder-modell 6290 0g-6296)
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Symbol

Betydning

>

Angir at produktet er i samsvar med gjeldende
australske standarder for telekommunikasjon

og radiokommunikasjon og at dette produktet kan
kobles til et-australsk telekommunikasjonsnettverk
eller -anlegg-(gjelder modell 6288)

Angir at.produktet er i samsvar med gjeldende
australske standarder for radiokommunikasjon
(gjelder USB-sensoradapteren)

£

X

¥

“This Boston Scientific
6288 Data Modem may,
be connected tathe

Telecom Network

PTC 211/12 /010

=05

RN

Representativt eksempel pa symbol.som angir
at denne enheten pa lovlig vis kan kobles il
nettverket.i New Zealand

[H1[=]

Angir_at dette.produktet'er i samsvar
med gjeldende japanske standarder for
telekommunikasjon.(gjelder modell 6296)

Grenser for.temperaturomrade

Grenser for luftfuktighetsomrade

Qe e ®

Grenser for atmosfeerisk trykk
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Vanlige spogrsmal og svar

Disse vanlige spgrsmalene og svarene er ment
a skulle henvise deg til den-riktige delen i denne
handboken for &.finne svarene.

Foretar kommunikatoren en ngdoppringning

i en ngdssituasjon?

Nei. LATITUDE-systemet er ikke ment a skulle bista
med 'medisinsk ngdhjelp-Hvis du faler deg uvel, ma du
ringe helsepersonell.eller ngdtjenesten. Se «LATITUDE
Patient Management system» pa side 175.

Hvor bor jeg plassere kommunikatoren?
Se «Plassering av kommunikatoren-din» pa'side 181.

Hvordan konfigurerer jeg kommunikatoren
med en fasttelefon?

Se «Bruk av fasttelefontilkobling» pa side-188.

Hvordan konfigurerer jeg kommunikatoren
med LATITUDE-GSM-dataabonnementet og
en USB-mobiladapter?

Se «Bruk av.LATITUDE GSM-dataabonnementet»
pa.side 190:

Hvordan konfigurerer jeg kommunikatoren
med en USB-Ethernet-adapter?

Se «Bruk av-entilkebling av typen-USB-Ethernet-
adapter» pa side194.
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Hvordan vet jeg at kommunikatoren fungerer?
Se «Normal drift av kommunikatoren» pa side 197.

Hva betyr disse lysene?

Se «Indikatorbeskrivelsery» pa side 200 eller
«Feilsgking» pa side 207«

Hvordan sender jeg dataene mine manuelt?
Se«Indikatorsekvens ved bruk

av kommunikasjonsknappen» pa side 198.

Nar skal jeg bruke kommunikatoren?

Se_«Nar du skal bruke kommunikatoren din»
pa-side 180 eller «Avlesing av.den implanterte
enheten» pa'side 226:

Hva majeg gjere med kommunikatoren hvis jeg
skal ut.pa reise?
Se«Reisemed.kommunikatoren» pa side 230.

Hvordan avhenderjeg kommunikatoren?

Se «Returnere, bytte ut eller@vhende
kommunikatoren, USB-mobiladaptereneller
USB-Ethernet-adapteren» pa side 235.

Hvor kan jeg-fa mer hjelp?
Kontakt ditt helsepersonell.
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Den har.handbokenvinnehaller.anvandarinstruktioner for modell 6288*
och 6290 av LATITUDE-kommunikatorn. De har instruktionerna ér
nastintill identiska for bada modellerna. Om det inte uttryckligen ségs
att'en instruktion endast galler en'av modellerna galler instruktioner
(samt teknisk information) fér bada modellerna. Kemmupnikatorns
modellnummer star pa etiketten pa undersidan.

*Modell 6288 kanske inte.finns tillganglig i alla Iander:

LATITUDE é&r ett varumarke som ags av
Boston Scientific,Corporation eller ‘dess dotterbolag.

Delta Mobile Systemsar ett varumarke som ags av
Delta.Mobile Systems.

GlobTek ar ett varumarke,;som ags‘av GlobTek, Inc.
Excelsus ar ett-varumarke somcags av Pulse Electronics.

MultiConnect ar ett varumarke som-ags av Multi-Tech/Systems, Inc.
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Innehallsforteckning

LATITUDE Patient Management-systemet
LATITUDE-kommunikatorn
Du bor erhalla féljande tillbehor
Utrustning for hdlsodvervakning, valfritt
Webbplats foérlakare

LATITUDE Patientsupport

Nardu ska anvédnda din kommunikator
Nar duinte skaanvanda kommunikatorn
Placering-av kommunikatorn
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Knappar;.anslutningar.och indikatorer

Installera din-’kommunikator
Bekrafta brytarinstallningar
Ansluta kommunikatorn till
LATITUDE-systemet
Anvanda-en fast telefonlinje
Anvanda LATITUDE GSM Anslutning
Ansluta med en-USB-Ethernet-adapter
Nedladdning-och installation-av
programvara
Normal anvandning av kommunikatorn

Indikatorsekvens vid anvandning
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Felsdkning
Ikonen Felsokning och
LATITUDE-indikatorfel
Felsdkning av fel med gul vagindikator

LATITUDE GSM-Anslutning
Omvandlare
Aktivera LATITUDE GSM Anslutning
Felsdkning och support
Avbestalla LATITUDE GSM Anslutning

Lasa av.din implanterade enhet
Stromavbrott

Kontrollera att kommunikatorn'kan ansluta
tilbkLATITUDE-systemet

Resa. med din. kommunikator

Kommunikatorns anvandning av
telefonsystemet (endast fast:telefonlinje)
Anvanda telefonen medan
kommunikatorn anvander.linjen
DSL-internetuppkoppling

Skotsel ochrunderhall
Rengoéring-av.kommunikatorn och tillbehor.
Returnera,-byta uteller.kassera

kommunikatorn, den tradlésa’'USB-

adapternceller USB-Ethernet-adaptern
Stalla in-brytare fér PBX-eller

utgaende nummer

Ansluta-en USB-=sensoradapter
Specifikationer

Sakerhet och uppfyllande av.standarder
Programvara
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LATITUDE Patient Management-systemet

LATITUDE Patient Management-systemet (kallas

i den har handboken fér "LATITUDE-systemet”)

ar ett fjarrovervakningssystem som ger din lakare
tillgang till data-fran diniimplanterade enhet mellan
dina inbokade'lakarbesok LATITUDE-systemet har
utformats for attforbattra’patientvarden och samtidigt
vara behandigtfor dig.

LATITUDE-systemet anvander avancerade
sakerhetsmetoder for att skydda“din.personliga
halsoinformation. Endast auktoriserade |akare har
atkomst till-din information; genom en skyddad
webbplats forlakare.

LATITUDE-systemet ar inte avsett for anvandning
vid nodsituationer. Om-du inte mar-bra, kontakta
din lakare eller ring 112.

LATITUDE-kommunikatorn

LATITUDE-kommunikatorn ar ett Gvervakningssystem
i hemmet'som anvanderett tradiost
kommunikationssystem.for att kommunicera-med
din.implanterade enhet. Kommunikatorn ger inte
kontinuerlig 6vervakning. Den avlaser.automatiskt
information fran-din implanterade enhet vid-tidpunkter
som har planerats-av-din lakare.

Vid schemalagda tidpunkter skickar kommunikatorn
informationom din-implanterade enhet till
LATITUDE-systemet pa. ett av féljande.tre
kommunikationssatt:

+ Vanlig telefonlinje’(se sida‘'272);eller
* Mobildatanat(se sida 274); eller
 Ethernet (internet)(se sida-278).
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Kommunikatorn far regelbundna schemauppdateringar
planerade av din lakare nar den ansluts till
LATITUDE-systemet.

Kommunikatorn gér inga.omprogrammeringar eller
andringar i funktioner.i din implanterade enhet. Det
ar bara din lakare som kan-gora detta nar du besdker
honom eller-henne.

Kommunikatorn’ar utformad for att fungera i Osterrike,
Belgien, Tjeckien,;Danmark; Finland, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Hongkong, Irland;-ltalien,
Nederlanderna; Norge; Polen; Portugal, Slovakien,
Spanien,.Sverige; Schweiz och Storbritannien.

Mer information finns i””"Resa-med din kommunikator”
pa sidan 314.

Kommunikatorns funktion-via det fasta telenatet har
utformats for att-fungera med-vanliga telefonledningar
som.finns i-de flesta-hem. Kommunikatorn'har stod
for tonval-éver en-analog linje<Kommunikatorn ‘kan
fungera-i andra-telefonsystem, t.ex-DSL (digital
subscriberline) och VolP-system (Voice Over:IP),

om dessasystem-tillhandahaller ett analogt granssnitt
for anslutning-av kommunikatorn.

Folj anvisningarna i.den har-handboken nar
duanvander kommunikatorn. Férvara all

information‘-om Kommunikatorn pa ett
lattatkomligt stalle.
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Du bor erhalla foljande tillbehor
Foljande tillbehér medfdljer kommunikatorn:

« Kommunikatorenheten

» Vaxelstromsadapter

» Snabbguide fér kommunikatorn
Patienthandbok till'kommunikator (denna bok)

« Telefonsladd for kommunikatorn
« Adapter for telefonuttag (valfritt)

Foljande foremal ar-anslutningstillbehér som
tillhandahalls separat:

*LATITUDE NXT tradlés USB-adapter
« USB-Ethernet-adapter
Utrustning for halsoovervakning, valfritt

Omdin lakare har-foreskrivit det.kan din
kommunikatoraven samla in.information fran
ett LATITUDE-system for.hantering av hjartsvikt.
Detta system inkluderar-en LATITUDE-vag och
en LATITUDE-blodtrycksmatare.

Dessa specialutformade matinstrumentillhandahaller
ytterligare information for dvervakning.av din

halsa: Se handboken som. medféljer vagen'och
blodtrycksmataren:

En USB-sensoradapter medfoljer vagen och
blodtrycksmataren.-USB-sensoradaptern maojliggor
tradlos anslutning mellan dessa produkter och
kommunikatorn. Se "Ansluta-en USB-sensoradapter”
pa sidan 320.
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Webbplats for lakare

Via webbplatsen for lakare kan auktoriserad
vardpersonal pa ett bekvamt.och sakert satt
erhélla och analysera information fran en
patients implanterade-enhet.

LATITUDE-systemet-visar:-normalt information fran
din enhet.pa webbplatsen for Iakare inom 15 minuter.
Dock-kan detibland ta-angre tid forinformationen att
visas pa grund av-externa faktorer.

Webbplatsen tillhandahaller avancerade verktyg
for analys.och trendanalys:som ar .utformade for
att forbattra patientvarden. Endast din lakare och
personal-som-har auktoriserats,av din/lakare har
atkomst till din medicinskainformation pa den
I6senordsskyddade webbplatsen:
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LATITUDE Patientsupport

Din implanterade enhet och LATITUDE-kommunikatorn
tillverkas av Boston Scientific. | vissa fall kan din lakare
be dig kontakta Boston Scientific for hjalp med din
kommunikator:N&ar durombes kontakta Boston Scientific
hittar du ratt lokalt telefonnummer i listan nedan.

Land Nummer
Osterrike 0800 202289
Belgien 080080697
Tjeckien 239016 657
Danmark 70 10 01 82
Finland 010804819
Frankrike 0805 5404 22
Tyskland 069 51709481
Grekland 442 035647 788
Hongkong 8528105 5433
Irland 1890 812005
Italien 848.781164
Nederlanderna 0800 0292077
Norge 81 00-00 47
Polen 22 306 07:33
Portugal 800844729
Slovakien 02686 22389
Spanien 901 010840
Sverige 020160 57 07
Schweiz 0844 000110
Storbritannien 0845602 9283
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Nar du ska anvanda din kommunikator

Kommunikatorn utfér manga funktioner automatiskt
och regelbundet enligt ett schema som upprattats
av din lakare. Andra funktioner kraver att du utfoér
en atgard nar indikatorerna pa framsidan av
kommunikatorn tédnds eller blinkar. Kontrollera
kommunikatorn varje dag-for att se om nagon

av indikatorerna’lyser‘eller blinkar.

Anvand endast kemmunikatorn pa-det satt som har
anvisats.av din-lakare: Kommunikatorns hjartknapp
(Figur 1 pa sidan 267) blinkar om du'manuellt

maste utféra en avlasning av din.implanterade‘enhet
i.enlighet med-schemat som har planerats av.din
lakare.-Om hjartknappen blinkar ska du trycka pa den
och.granska sedan indikatorerna.pa kommunikatorn.
Ring din'lakare om ikonen Ring lakare(Figur;2 pa
sidan.268) lysér i nagon farg.

Nar du inte ska‘anvanda kommunikatorn

Kemmunikatorn har endast utformatsfér att
fungera med din‘implanterade enhet. Den fungerar
inte med en-annan patients.implanterade'enhet:
Kommunikatorn.ska endast anvandas enligt din
ordinerande lakares instruktioner. Kommunikatorn
ska inte anvandas-med nagon annan implanterad
enhet som-kommer fran-en annan tillverkare an
Boston,Scientific.

Fraga din lakare-om du.har fragor-om eventuella
risker med kommunikatorn eller din implanterade
enhet. Det finns ocksa vardefull information’'om
risker och tillforlitlighet i-patienthandboken fordin
implanterade enhet.
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Placering av kommunikatorn
Placera kommunikatorn:
» Nara ett eluttag som'ar lattatkomligt.

e Dar du bekvamt-kan sitta ned och se framsidan
av din‘kommunikator;

» Beroende pa vilket kommunikationssatt som
anvands:

* Vanlig telefonlinje: Nara'ett telefonjack.

»_Mobildatanat: Pa ett stalle med bra
mottagning.

* Ethernet (internet): Nara en
internetanslutning.

« Nara dar du. sover-eller nara din-sang. Om detta
inte ar maojligt ska'du placera kommunikatorn\pa
en plats'dar du'tillbringar mycket tid.varje-dag.

» PR3 en torr plats.dar kommunikatorn samt
alla kablar och tillbehér ar skyddade fran
luftfuktighet och kontakt-med vatten.

Viktig information

«.Det ar mycket viktigt att kommunikatornforblir
ansluten till eluttaget.

* {Anslutningen mellan-kommunikatorn och
telefonlinjen eller internetuppkopplingen maste
uppratthallas savida du inte har ett:abonnemang
hos LATITUDE 'GSM/Anslutning (Global System
for Mobile Communications).
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* Nar du installerar kommunikatorn ska du endast
anvanda en typ av anslutning (vanlig telefonlinje,
mobildatanat eller Ethernet) aven om du kanske
har sladdar eller adaptrar. for mer an en typ.

» Denna utrustning maste installeras och anslutas
enligt informationen'i dokumentationen som
medféljer.-Ring-din |akare om du behdver hjalp
med att installera eller anvanda din kommunikator.

* Vissa hushallsmaskiner.och andra kallortill
elektromagnetisk energi kan stora den'tradlésa
kommunikationen mellan.kommunikatorn och
din implanterade enhet. Nar da anvander
kommunikatorn bér du befinna dig-minst 1.m (3 fot)
fran en tv-apparat, videobandspelare, DVD-spelare,
dator och,annan elektronisk -utrustning.

< Elektrisk sakerhet: Virekommenderar att kunden
installerar ett dverspanningsskydd mellan eluttaget
och kommunikatorn. Syftet med detta-ar att skydda
kommunikatorn sa-att den.inte skadas av-lokala
blixtnedslag och'andra stromspikar. Vagguttag
for elsladdar och andra tillbehor maste varaii‘gott
skick fére anvandning.

« _Boston‘Scientific-personal kan.kontakta kliniken
ellerpatienten-for att ge rad-om den-basta
placeringernyav kommunikatorn em en implanterad
enhet anvander for mycket radiofrekvenstelemetri.
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Knappar, anslutningar och indikatorer

Figur 1 och Figur 2 visar de knappar, indikatorer och
anslutningar som finns pa. kommunikatorns fram- och
baksida. | avsnittet "Beskrivning av indikatorer”

pa sidan 284 finns en-beskrivning av varje indikator.

Hjartknapp

) {
¢ s(xf;}’//r), 2
{77/ |
g -

A

LATITUDE- = C
indikator

(A

Statusknapp

USB-portar* Stromingang- Till telefon Till védgguttag
(valfritt) for telefon

* USB-portar.anvands for-att ansluta USB-sensoradaptern och/eller den
tradlésa USB-adaptern’LATITUDE NXT eller USB-Ethernet-adaptern:

Figur 1. Knapparioch anslutningar
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@ @ Insamlings- @ @ Overférings- @

Patientikon  vagor Hjartknapp vagor Lakarikon

Bostgn
Screnfific

a0 3

; 9
S LATI%J DE (. &

@ Sensoravldsnings- @ LATITUDE- ‘ lkonen
ikon indikator Ring lakare

1. Patientikon: Hall dig nara kemmunikatorn nar den lyser
i'nagon-farg.

2. Insamlingsyvagor:
Gront ljus = data insamlas.
Gult ljus = fel vid-insamling ‘av data,

3. Hjartknapp: Tryck paidenna narden blinkar eller tryck
for.att skicka data.

4. Overféringsvagor:
Gront.ljus = data overfors.
Gult ljus = felvid 6verféring av data.

5.Lakarikon: Nar den lyser blatt-har data Overférts.

6. Sensoravlasningsikon:‘Sensoraylasningen-har tagits
emot nar denna ar tand:

7. LATITUDE-indikator:
Gront ljus = Kommunikatorn.ar aktiv-och redo f6r anvandning.
Gult ljus = Den. blinkar gult under startprocessen eller for
att'indikera ett fel.

8. lkonen-Ring lakare: Kontakta din lakare nar.den lyser.
i nagon-farg.

Figur 2. Indikatorer

Mer information om indikatorer finns i "Beskrivning av
indikatorer” pa sidan.284.:
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Installera din kommunikator

Bekrafta brytarinstallningar

» Bekrafta att de vita brytarna med nummer 4-8
pa kommunikatorns undersida stammer Gverens
med brytarinstallningarna for ditt land enligt bilden
i Figur 3.

* Omrde vita-brytarna pa undersidan’av
kommunikatorntinte stdmmer. dverens med
brytarinstallningarna som visas nedan ska du
reglera brytarna uppat eller nedat-sa att de
ar installda enligt-bilden.

« Endast anslutning via fast telefonlinje: Brytarna med
nummer,1-3 kan skilja sig fran-dem som visas om
det behovs ett.utgaende nummer eller ett prefix for
att ringa ettexternt samtal:.Information om-dessa
brytarinstaliningar finns\i "Stalla’in brytare for PBX
eller utgaende nummer” pa sidan 319.
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12345678 12345678 12345678 12345678
Finland Frankrike Tyskland Grekland
ON ON ON_ \N\

N L1 O L T T 1k
172345 6:7(8 12345678 12345678 12345678
Hongkong Irland ltalien Nederlanderna
‘4 N ON ON ON

BalRy| | CORREQE| |CSOWuRun| [ o) WAEA
12345678 12345678 12345678 1.23456178
Norge Polen Portugal Slovakien
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MmO RgRER{ D MR- EREEn

12345678 12345678 12345678 12345678

Spanien Sverige Schweiz Storbritannien
ON N

LT L LTt LTI

12345678 12345678 123456178 12345678

Figur 3. Brytarinstallningar
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Ansluta kommunikatorn till LATITUDE-systemet

Folj en av de tre metoderna nedan for att ansluta till
LATITUDE-systemet:

* Vanlig fast telefonlinje: Fo6lj stegen i "Anvanda en
fast telefonlinje” pacsidan 272.

* Mobildatanat: Folj' stegen i "Anvanda
LATITUDE GSM Anslutning” pa sidan 274.

» Ethernet (internet): Folj stegen‘i "Ansluta med en
USB-Ethernet-adapter’ pa sidan 278

Notera:‘Hall dig-nara kommunikatorn under:hela
installationsprocessen for att sakerstalla basta
mdojliga anslutningymellan-din implanterade enhet
och kommunikatorn.
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Anvanda en fast telefonlinje

Konfigurera kommunikatorn fér anslutning via
ett telefonuttag genom att félja stegen nedan.

5. Du valjer.sjalv om du vill ahsluta en telefon.

Figur 4.”Anvédnda en-fast telefonlinje

1.." Koppla in vaxelstromsadaptern (medfdljer)
iuttaget méarkt -,

2.) Anslut vaxelstromsadaptern till ett
lattatkomligt eluttag.

* LATITUDE-indikatorn blinkar gult.i upp till
en minut.

¢ Alla.indikatorerna pa kommunikatorn tands
i.cirka en‘sekund.

* OmLAFITUDE-indikatorn inte ar tand
ska du kontrollera.att bada-andarna
av vaxelstromsadaptern.ar korrekt
anslutna. Kontrollera,om lampan pa
vaxelstromsadaptern lyser.
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Anslut en ande av kommunikatorns telefonsladd
(inkluderad) till uttaget som ar markt B—b

Det kan handa att du méaste anvanda en
telefonuttagsadapter {medféljer). Om sa ar fallet
ska du ansluta telefonsladdens andra ande till
telefonuttagsadapterni/Anslut sedan den andra
andentill telefonuttaget pa vaggen.

Notera: Om du har DSL-internetkan.du
behdva ett DSL-filter;mellan telefonuttaget och
kommunikatorn..Se ’DSL-internetuppkoppling”
pa sidan'316.

Alternativ::Om du.aven villkkunna-anvanda
en telefon i detta vagguttag kan.du ansluta
din telefon till uttaget markt @, ellertill
telefonuttagsadaptern.

Notera: Komimunikatorn och en telefon kan
anvanda samma.telefonuttag. Men de kan
inte anvandas-samtidigt:

Nar hjartknappen.blinkar trycker.du paden.

+-Da blinkar kommunikatorns.vaglampor gront
i 'sekvens, och detta upprepas‘iflera.minuter
som i ”Indikatorsekvens' vid anvandning
av hjartknappen” pa‘sidan'282.

* Om duredan har-genomfort installationen
blinkar-inte hjartknappen i det har steget.

Nu ar kommunikatorn ansluten tilt LATITUDE-
systemet om vaglamporna lyser gront.som pa
bilden nedan:.

[ 4 A 4
K8 N0 Y
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Installationen ar klar, och du behdéver inte géra
nagot mer nu. Lat kommunikatorn vara ansluten.

* Om den har processen.tar mer an nagra minuter
kan det handa att programvara laddas ned och
installeras:-Se "Nedladdning och installation av
programvara’(pa sidan.280.

+ Om.vaglamporna.inte lyser gront,
se "FelsOkning” pa sidan 291«

Viktigt: Se till'att kommunikatorn férblir
ansluten till eluttaget ochtelefonuttaget.

Anvanda LATITUDE GSM Anslutning

Om.duhar registrerat-dig for. att anvanda
LATITUDE GSM Anslutning behéver du inte
ansluta-nagra-telefon- eller Ethernet:sladdar:

» Modell 6288 har en inbyggd funktion.sem majliggor
tradlos kommunikation mellan ' kommunikatorn och
LATITUDE-systemet. Modell 6288 behdver inga
yiterligaretillbehdr for. anslutning.

) Modell 6290 .anvander en-tradlos:USB-adapter
for.att kunna uppratta kommunikation-mellan
kommunikatorn-och LATITUDE-systemet. Den
tradlosa USB-adaptern tillhandahalls nar man
registrerar ett abonnemang for/Anslutning,
och adaptern maste vara ansluten till
kommunikatorn. Féljande-instruktioner anger
"Endast modell.6290” dar detta ar tillampligt:

Mer information finns'i "LATITUDE, GSM Anslutning®
pa sidan 308.

Svenska
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Placering av den tradlosa USB-adaptern
Viktigt: Se till att det ar minst 15 cm (6 tum) mellan
den tradlosa USB-adaptern.och den implanterade
enheten.

Placera den.tradlésa USB-adaptern pa foljande satt:

» Hall'den borta fran-andra elektroniska produkter
och metallytor.

* Seill att dem ar bredvid kommunikatorn,
inte’under €ller ovanpa:

Stélla in-den tradlosa USB-adaptern

Konfigurera kommunikatorn fép anslutning-via
ett mobildatanat genom-att folja stegen-nedan.

Tradlos' USB-adapter
(endast modell 6290)

Figur 5. Anvdnda LATITUDE/GSM Anslutning
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1. Koppla in vaxelstromsadaptern (medféljer)
i uttaget markt ©-€-®,

2. Anslut vaxelstromsadaptern till ett lattatkomligt
eluttag.

» LATITUDE-indikatornblinkar gult i upp till
en minut.

+~Alla indikatorerna pa kommunikatorn tands
i cirka en sekund.

« Om LATITUDE-indikatorn inte-ar tand
ska du’kontrollera att bada-andarna av
vaxelstromsadaptern ar Korrekt anslutna.
Kontrollera omvaxelstromsadapterns
lampa lyser.

3. Endastmodell 6290: Anslut USB-kontakten pa
den tradlosa adaptern'till en’av USB-portarna
som ar méarkta *<=*.'Se "Figur 5. Anvanda
LATITUDE GSM-Anslutning™pa-sidan-275.

» Bekrafta att-den tradlésa USB+<adaptern.ar
korrekt ansluten.genom att kontrollera att
stromindikatorn ¢ pa den tradlésa USB-
adapterns ovansida lyser./Den‘lyser alltid
utom nar LATITUDE-systemet startas om.

Notera: Indikatorn for tradlés anslutning Y pa den
tradlosa USB-adapterns ovansida blinkar'da och
da ochriolika-sekvenser. Du behover inte bry,dig
om den harindikatorn under-normal anvandning:
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4. Nar hjartknappen blinkar trycker du pa den.

» Da blinkar kommunikatorns vaglampor grént
i sekvens, och detta upprepas i flera minuter
som i "Indikatorsekvens vid anvandning
av hjartknappen” pa sidan 282.

* Om du redan har genomfort installationen
blinkar inte hjartknappen i det har steget.

5. Nu ar kKemmunikatorntansluten till
LATITUDE-systemet'om vaglamporna
lyser gront'som: pa bilden nedan:.

2,04

Installationen ar klar,-och du'behdver.inte goéra
nagot mer:nu. Lat kommunikatorn.vara @ansluten:

»-Om den har processen tar.mer an nagra minuter
kan'det handa att programvara.laddas-ned och
installeras. Se"Nedladdning och installation’av
programvara” pa.sidan-280:

* Om vaglamporna inte lyser gront,
se "Felsokning” pa sidan 291.

Viktigt: Se till att kKommunikatorn forblir-ansluten
till eluttaget'och den-tradlésa’USB-adaptern:
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Ansluta med en USB-Ethernet-adapter

Kontakta din lakare om du behéver en USB-Ethernet-
adapter eller om du behover byta ut den du har.

Konfigurera kommunikatorn for Ethernet-anslutning
genom att folja stegen nedan.

ts

i

S
R
b § KX
J

N

LY ( o)
@ O] I o
ot 1o s
Adapterns lampa @ ) ’
e @
=T

_ /777 T

® N\ E.w\ V-
= NN )

i s

1L

Figur 6. Ansluta,med en USB-Ethernet-adapter

1. Koppla in\véxelstromsadaptern-(medfoljer)
i uttaget markt &€,

2. Anslut vaxelstromsadaptern till ett lattatkomligt
eluttag.

* LATITUDE:-indikatorn blinkar gulti uppill
en minut:

* Allaiindikatorerna.pa’kommunikatorn tands
icirka en sekund.

¢ Om LATITUDE-indikatorn.inte ar tand
ska du kontrollera’att bada andarna av
vaxelstromsadaptern:ar korrekt anslutna.
Kontrollera.om vaxelstromsadapterns
lampa lyser.
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Viktigt: | foljande steg ar det viktigt att du anvander
den Ethernet-sladd som medfdljde USB-Ethernet-
adaptern och inte den telefonsladd som medféljde
kommunikatorn.

3. Anslut den-smala-dnden av USB-sladden
(medfoljerrUSB<Ethernet-adaptern) till en
av USB-portarna pa kommunikatorn som
ar markt med <=

4. Anslut-den fyrkantiga‘@andenay-USB-sladden
till den'sidan‘av USB-Ethernet-adaptern som
ar-narmast-adapterns lampa.

5.\ Anslut Ethernet-sladden (medfdljer USB-Ethernet-
adaptern). tilllkden-motsatta sidantavsadaptern.

6.« ‘Anslut.Ethernet-sladden till en-Ethernet-port for
internetuppkoppling; t.ex..ett modem, en router
eller ett Ethernet-vagguttag.

* Bekrafta att:'USB-Ethernet-adaptern ar korrekt
ansluten.genom.att kontrollera att den gréna
lampan pa dess framsida.artand (lyser eller
blinkar).

7. Nar hjartknappen blinkar trycker du_pa’den.

+ Da blinkar kommunikatorns vaglampor gront
i'sekvens, och detta upprepas-i fleraminuter
som i-"Indikatorsekvens vid.anvandning
av-hjartknappen” pa sidan 282.

* *Om du-redan-har genomfort installationen
blinkar inte-hjartknappen.i‘det har'steget.
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8. Nu ar kommunikatorn ansluten till
LATITUDE-systemet om vaglamporna
lyser gront som pa bilden nedan.

20 &

Installationen @r klar,och du behdver inte goéra
nagot-mer nu. Lat kommunikatorn vara ansluten.

+.Om den har_processen tar mer an-nagra minuter
kan det handa att programvara laddas ned och
installeras. Se ?’Nedladdning och installation-av
programvara® pa sidan 280:

* Om vaglamporna inte lyser graont;
se "Felsokning™pa sidan291:

Viktigt: Se‘till att kommunikatorn forbliransluten
till eluttaget och internetuppkopplingen.

Nedladdning och installation av programvara

Ibland finns det uppdaterad-programvarasom behover
laddas ned‘och installeras i din-kemmunikator,

Nar du installerar kommunikatorn-forsta gangen:
Om . det finns en programvaruuppdatering.som vantar
startas.nedladdningen och installationen nardu
trycker-pa hjartknappen, och-det kan ta nagra minuter
extra: Vanta tills hjartknappen blinkar igen och.tryck
sedan pa den. Folj de.aterstdende installationsstegen
for denransluthingsmetod du-anvander.

Vid normal anvdndning;, ndr kKommunikatorn redan
ar installerad: Programvara kan laddas ned och
installeras_utan att du méarker det.
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Normal anvandning av kommunikatorn

Kommunikatorn utfor.kontroller av.enheten varje
dag,-ochwvid normal funktion lyser'bara LATITUDE-
indikatorn gront-Kommunikatorn laser dessutom

av din.implanterade:enhet-automatiskt enligt-ett
regelbundet schema som- stéllts in av_din.Jakare.
Ingen-avkommunikatorns indikatorer lyser under
en planerad.avlasning eller.en daglig enhetskontroll.
Detands nar du.anvander hjartknappen-enligt
beskrivningen i’Lasa av din implanterade .enhet”

pa sidan 310 ellernar du.anvander statusknappen
enligt beskrivningen i "Kontrollera att kommunikatorn
kan ansluta tillLATITUDE-systemet™pa sidan 312:

Notera: Nar den har'handboken anvanderfarger
forcatt forklara hur kommunikatorn.fungerar
innebar ‘en graindikator att den;inte ar tand.

Nar enjindikator visas i nagon‘annan farg,
inklusive vitt; betyder det att den ar tand.

(Ett\gratt hjarta inuti>en bla cirkel innebar-att
indikatorn.ar slackt. Ett vitt hjarta-inuti.en bla
cirkel innebaratt dendartand-)

Sammanfattningsvis kan man séga attkommunikatorn
fungerar normalt om LATITUDE-indikatorn’lyser gront.
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Indikatorsekvens vid anvandning
av hjartknappen

Detta avsnitt beskriver huriindikatorerna lyser efter
att du har trycktpa hjartknappen. Kommunikatorn
I&ser av din implanterade enhet och skickar sedan
dina data till LATITUDE-systemet. Mer ingaende
information om indikaterernas farger och funktion
ges senare i.den harhandboken.

N

Kommunikatorn borjar [&asaav din implanterade enhet
efter,att du-har tryckt pa hjartknappen.

&0

Patientikonen lyser med-blatt sken. Insamlingsvagorna
blinkar gront i sekvens, och det upprepas medan
kommunikatorn l&ser av-din-enhet,
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Alla tre insamlingsvagor kommer att lysa gront.
Hjartknappen lyser vitt; vilket visar att avlasningen
lyckades.

& Q)

Overforingsvagornablinkar gront.i.sekvens; och{det
upprepas-medankommunikatorn ringer.upp och
startar.6verforing av-data till LATITUDE-systemet.

& Q)&

Lakarikonen-lyser-blatt ochrvisar att kommunikatorn
har skickat dina/data tilllLATITUDE-systemet.‘Alla
indikatorerrsom visas lyserisom pa.bildeni 2 minuter
for att visa att hela“processen harlyckats:
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Beskrivning av indikatorer
Indikatorerna tands for att visa kommunikatorns
status nar du:

» Laser av din‘implanterade enhet manuellt

» Ansluter-och skickar-information manuellt fran
dindmplanterade enhet till LATITUDE-systemet

« Hamtarin"en matning fran en‘ordinerad vag
eller-blodtrycksmatare

En eller flera indikatorerkan.lysa eller blinka med en
annan farg for att pavisa att-nagon typ av atgard ©or
utforas. Se "Felsokning” pa sidan-291,

' Patientikon
Visar att kommunikatorn-1aser
n av (samlar in-data frén) din
implanterade enhet:

* Lyser blatt:nar du trycker pa
hjartknappen.och'en avlasning
har paborjats.

* Lyser blatti 2 minuter efter
en lyckad avlasning.
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Insamlingsvagor

Visar att kommunikatorn Iaser
av (samlar in data fran) din
implanterade enhet.

' Blinkar gront i sekvens och
upprepas, vilket visar att
kommunikatorn laser av
diniimplanterade enhet.

s Lyser.gront i 2.minuter for att
visa att avlasningen har lyckats.

Hjartknapp

. En lampa som-blinkar vitt
betyder att-du behover slutfora
en tidigare planerad avlasning.
Tryck-pa hjartknappen for att
slutfora den:

+~En lampa som.lyser vitt
i 2 minuter.betyder att
avlasningen har-slutforts:.
Observera att en lampa
som lyser vitt-kan se-slackt ut.

+_Den kan‘aven anvandas for. att
manuellt inleda en.avlasning
av,din implanterade enhet.
Se "Lasa av diniimplanterade
enhet” pa sidan 310.innan
du.anvander den har knappen.
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Overféringsvagor

Visar att kommunikatorn ansluter
till LATITUDE-systemet.

* Blinkar gront i sekvens
och upprepas, vilket visar
att.en-anslutning till
LATITUDE-systemet pagar.

«“Lyser.gronti 2 minuter for
attivisa att.anslutningen till
LATITUDE-systemet lyckades
ochatt insamlad data fran
enheten har skickats.

Lakarikon

Lyser blatt i.2. minuter-for att
visa.att kommunikatorn har
anslutits till LATITUDE-systemet.
Kommunikatorn skickar all'data
som den har samlat in fran din
implanterade enhet, vag eller
blodtrycksmatare.
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Sensoravlasningsikon

Visar att kommunikatorn
har lyckats kommunicera
med.en ordinerad vag eller
blodtrycksmatare.

* Blinkar gront 5 ganger och
lyser sedan gront i 5 minuter
for att visa att’kommunikatorn
har-mottagit'en vikt- eller
blodtrycksmatning.

LATITUDE-indikator

Visar att kommunikatorn ar
ansluten-till'en strémkalla. Den
visar @aven om'kommunikatorns
uppstartsprocess pagar eller
om kommunikatorn ar-redo

att anvandas:

* Lyser gront foratt ange att
kommunikatorn ar ansluten
tilken stromkalla.och ar redo
att'anvandas.

 Blinkar gult,under
uppstartsprocessen.

« “Kan blinka gult.under.en
langre tid( Det betyder att
ny programvara.installeras
pa kommunikatorn.
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9 lkonen Ring lakare
‘& Gul eller réd lampa (som blinkar
eller lyser) anger att ett problem
har upptackts och att det maste
rapporteras till din 1akare. Se
information om fel i "Felsdkning”
pa:sidan 291.

En réd lampa-har hogre: prioritet
an engul lampa..Omett fel for
varje farg.uppstar.samtidigt lyser
ikonen endast med rott sken.

+ _Blinkar gult under,en kort stund
efter att kommunikatorn har
anslutits till.en stromkalla.

» Lampan slacks efter-att
kommunikatorn har avslutat
uppstartsprocessen.

+-Om uppstartsprocessen inte
har-slutférts lyser.den gult.
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Statusknapp

Statusknappen finns pa baksidan av kommunikatorn,
vilket visas i Figur 7.

-
amy

Figur 7. Statusknapp

Statusknappen utfor en-av féljande atgarder,
beroende pa hurlange knappen trycks ned:

*, Om du trycker i mindre dn-3 sekunder:
Kommunikatorns.indikatorer tands for att visa:

« Status for den senaste avlasningen:

» (Status fér-den senaste anslutningen.ill
LATITUDE-systemet.

Indikatorerna lyser'i 2 minuter.-Om ikonen Ring
I&kare blinkade kommer den.att sluta blinka och
istallet lysa Konstant.

¢ Om du trycker-och haller in knappen i mer
in 3 .sekunder: Overforingsvagorna blinkar
gront i sekvens, och det upprepas medan
kommunikatorn:ansluter till LATITUDE-systemet.

Notera: Om du’har tryckt pa hjartknappen
fungerar inte statusknappen forrdn denbegarda
avlasningen har slutforts-eller-avbrutits.

»
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Bekrafta lyckad anvandning

100

A N

Du kan anvanda statusknappen for att kontrollera
om kommunikatorn har fungerat som-den ska. Bilden
ovan'visar att-alla.insamlings- och éverforingsvagor
lyser'grént, vilket bekraftar-att den senaste
avlasningen och’'den senaste anslutningen dill
LATITUDE-systemet hardyckats..Nar alla.vagor
lyser gront-kravs‘inte nagon atgard.
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Felsokning

lkonen Felsdkning och LATITUDE-indikatorfel

En eller flera indikatorer pa kommunikatorns

framsida kan lysa eller-blinka for att ange ett fel

med kommunikatorn, kommunikationen eller
LATITUDE-systemet. En-allman beskrivning

av olika'typer-av fel visas i Figur 8. En beskrivning
av-alla fel tillhandahélls i det har avsnittet, tillsammans
med forslag pa atgarder for att’l0sa problemen.

Gula insamlingsvagor Gula oéverforingsvagor

Anger fel vidiinsamling Anger felvid overforing

av information fran.din av-information till
implanterade enhet LATITUDE-systemet

/

LATITUDE-indikator
Gul'lampa.visar att
nagot.ar fel
lkonen Ring lakare
Ring din l&kare nar denna
lyser i hagon farg

Figur 8. Typer av fel
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Hjartknappen blinkar
LATITUDE-indikatorn ar gron

‘\\
\
2, O
200 $

Beskrivning: ‘Du behdver slutfora en-tidigare
planerad avlasning.

Atgard: « Tryck pa hjartknappen fératt
slutféra-avlasningen.
» Omrhjartknappen:lyser.vitt har

avlasningen lyckats. Du-behover
inte gbra nagot mer.
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Inga indikatorer lyser

Beskrivning: ‘Inga indikatorer lyser:

Kommunikatorn &ar-inte ansluten till
nagon-stromkalla eller fungerarinte.

Atgard: «-Om LATITUDE-indikatorn.inte ar
tand’ska du kontrollera att-bada
andarna av vaxelstromsadaptern
ar korrekt anslutna:

Kontrollera om vaxelstromsadapterns
lampa lyser.

* Om kommunikatorn ar ansluten-ill'en
stromkalla och-vaxelstromsadapterns
lampa lyser:ska du kontakta
din‘lakare:
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LATITUDE-indikatorn blinkar gult
Inga andra indikatorer lyser

Beskrivning: ‘LATITUDE-indikatorn-blinkar gult.

Kommunikatorn haller pa att starta
upp eller.laddarned och installerar
programvara.

Denna process brukar bara ta-en
minut,)men-kan ta upp till.10-minuter.

Atgird: » Du behdver.inte géra nagot om.inte
LATITUDE-indikatorn'blinkar.i mer
an 10.minuter. | s&:fall kontaktar du

din lakare.
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lkonen Ring ldkare ar rod
LATITUDE-indikatorn ar gul

Beskrivning:

Atgard:

:, < (&

Ikonen.Ring.lakare arrod (blinkar
ellerlyser).och LATITUDE-indikatorn
ar gul.

Kommunikatorn harupptéckt

ett potentiellt problem med din
implanterade-enhet,-men kaniinte
skicka information.som hamtats
fran din implanterade enhet till
LATITUDE-systemet.

Ikonen Ring lakare ochyLATITUDE-
indikatorn lyser som-pa bilden tills
problemet-har 16sts.

Du mastetagera-omedelbart.
Ring din lakare:

LATITUDE ™ Kommunikator — patienthandbok | 295
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lkonen Ring lakare ar gul
LATITUDE-indikatorn ar gul

Beskrivning: < Ikonen Ring.lakare ar-gul (blinkar
ellerlyser).och LATITUDE-indikatorn

ar gul.
Detta-anger nagotav foljande fel:

s Kommunikatorn kan for narvarande
inte dvervaka din.implanterade enhet.

+ ‘Overvakningen av din
implanterade enhet har stangts
avvia LATITUDE-systemet.

Ikonen Ring.lakare«och LATITUDE-
indikatorn-lyser gult som pa bilden
tills problemet har 10sts:

Atgard: Ring din fakare.
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lkonen Ring lakare ar gul
LATITUDE-indikatorn ar slackt

Beskrivning: ‘lkonen Ring. lakare lyser gul och
LATITUDE-indikatorn ar slackt.
Detta indikerar att kommunikatorn
kanske inte fungerar som den ska.

Atgird: Kommunikatorn kan behdva bytas.ut.
Kontakta din1akare:
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Fels6kning av fel med gul vagindikator

En eller flera av vagindikatorerna lyser gult for att
pavisa nagon typ av fel, enligt beskrivningen i féljande
avsnitt om vagindikatorerna. Vagindikatorerna

lyser gult i 60 minuter.om inte felet atgardas. Efter

60 minuter slacks alla vaglampor och LATITUDE-
indikatorn-lyser grént aven.om problemet inte har I6sts.

Om du inte kan-atgarda felet med hjalp av stegen
i avsnittet.nedan ringer du.din 1dKare.

Notera: Nar vagindikatorerna lyser gult for att

pavisa-nagon'typ av fel lyser.aven LATITUDE-
indikatorn'gult samtidigt.
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En gul insamlingsvag

Beskrivning:~Kommunikatorn kunde inte.pabdrja en
avlasning-av din.implanterade enhet,
eller savar din‘implanterade enhet
utom:rackhall-nar avlasningsforsoket
gjordes.

Atgard: » Se-ill att kommunikatorn ar optimailt
placerad enligt:beskrivningen
i "Placering.av kommunikatorn”
pa sidan:265.

+-VVand.dig mot-kommunikatorn.
Sittrakt framfor kommunikatorn.
Setill att du befinner diginom
3 meter (10 fot).frantkemmunikatorn:

* Flytta pa alla tradlosa elektroniska
produkter (t.ex.'tradlosa telefoner,
mobiltelefoner-eller babymonitorer)
somybefinner sig inom 1'meter (3 fot)
fran kommunikatorn.

Sa harkontrollerar du att felsbkningen

har.lyckats:

* (Tryckipa hjartknappen-for att starta
endillavlasning. Om avlasningen
lyckas lyser alla.tre insamlingsvagor
gronti 2 minuter.
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Tva gula insamlingsvagor

Zo

Beskrivning:~Kommunikatorn startade men kunde
inte-slutféra avlasningeninom den
givhatidsperioden.

Atgard: » Se'till attkommunikatorn ar optimailt
placerad enligt beskrivningen
i Placering.av kommunikatorn”
pa sidan-265.

«-VVand dig mot' kommunikatorn.
Sitt'rakt framfér kommunikatorn.
Se till att du befinner dig inom
3 meter (10.fot) fran kommunikatorn:

+ Sitt stilla tills avldsningen har
avslutats. Flytta dig'inte bort
fran-\kommunikatorn.

Flytta pa‘alla tradlosa elektroniska
produkter (t.ex: tradldsa telefoner;
mobiltelefoner eller babymonitorer)
som befinner sigiinom-1-meter (3 fot)
fran kommunikatorn.

Sa har kontrollerar.du att:felsokningen
har'lyckats:

* Tryck pa hjartknappen for.att starta
en-till aviasning..Om avldsningen
lyckas lyser.alla tre insamlingsvagor
gront i 2 minuter:
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Tre gula insamlingsvagor

Zo

O\ (%

Beskrivning:-Detta fel kan ha nagon av foljande
orsaker:

<’ Du-kan’ha overskridit din
avlasningsgrans-fér den har
veckan, eller sa;kanske du
inte far anvanda hjartknappen.

« Kommunikatorn kunde’inte uppratta
tradlos kommunikation med-din
implanterade enhet pa grund av,
storningar fran.en annan-persons
implanterade enhet.

Atgard: +.Om du planeraratt |&sa av din enhet
ska du vanta i 10 minuter. Tryck
sedan pa hjartknappen.igen for
att forsdka paborja avlasningen.

* Tryck-inte pa&’hjartknappen,medan
avlasningen pagar, savida dusinte
vill avbryta avlasningen.

» Omydu ser.tre gulavagor efter att

du harstryckt pa’hjartknappen-ska
du kontakta din lakare.
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En gul 6verforingsvag

Zo
O\ 7

Beskrivning: (Kommunikatorn kunde ansluta till
LATITUDE-systemet-pa grund av
nagon av féljande’orsaker:

¢+ Ingen kopplingston identifierades
narkommunikatorn forsokte
anvanda telefonlinjen.

* Ingen mobiloperatdr hittades
vid forsok att-ansluta via
LATITUDE.GSM Anslutning.

* Ingen Ethernet-anslutning
hittades vid férsok att ansluta
via-USB-Ethernet-adaptern.

Atgérd: Om’du anvander.en fast telefonlinje:

«'Kontrollera att telefonsladden
som medféljde kommunikatorn
ar ordentligt ansluten till ett
telefonuttag och till kommunikatorn:

* Lyft telefonluren och kontrollera
att du hor en-kopplingston. Om du
inte’h6r nagon kopplingston kan'du
testa ett annat telefonuttag.
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¢ Om du anvander DSL-
internetuppkoppling ska du se
till att du har ett DSL-filter mellan
kommunikatorn och telefonuttaget.

*~Kontrollera att den analoga
telefontjansten har stod for tonval.

Om duanvander LATITUDE GSM
Ansluthing:

»_Om durinte har aktiverat
LATITUDE GSM Anslutning
ska.du lasa sida308.

- Kontrollera att’den tradlosa
USB-adaptern ar. ansluten.till
kommunikatorn.

¢+ Flytta kommunikatorn till en
annan plats-dar du kan fa
battre mottagning.

¢ Om-andra.platser-inte fungerar
efter att.du-hartestat att ansluta
igen kan du férsoka med att
ansluta kommunikatorn till ett
aktivt telefonuttag.
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Om du anvander USB-Ethernet-
adaptern:

» Kontrollera att ena anden pa den
USB-sladd som medféljde USB-
Ethernet-adaptern ar ansluten till
USB-Ethernet-adaptern och den
andra-anden till kommunikatorn.

« Kontrollera att ena‘anden pa den
Ethernet-sladd ‘som medfoljde
USB-Ethernet-adaptern ar ordentligt
ansluten. till USB-Ethernet-adaptern
och den andra-@nden till Ethernet-
porten-for din‘internetuppkoppling.

* Omden gréna lampan pa framsidan
av USB-Ethernet-adaptern ar
slackt'ska du kontrollera att
internetmodemet eller.-routern arpa.

Sa har-kontrollerar du.att felsdkningen
har lyckats;

« {Hall statusknappen intryckt tills
Overforingsvagorna blinkar. gront
i sekvens.och upprepas. Om
anslutningenyckas lyser alla tre
overfoéringsvagor groént i.2.minuter.
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Tva gula 6verforingsvagor

Beskrivning:- Ett forsok att ansluta-ill
LATITUDE=-systemet misslyckades
pa grund av.anslutningsproblem
med-.den fasta telefonlinjen,
mobilnatet-eller-Ethernet.

Om_ du anvéander en fast telefonlinje
kanske en annan.enhet(en telefon,
telefonsvarare éller dator) anvander
ellerforsdker anvanda telefonlinjen.

Atgird: Om du anvander enfast telefonlinje:

+,Se till att ingen anvander telefonen
fortilifallet.

« (Lyft telefonluren och kontrollera
att du-hor en-kopplingston.-Om du
inte’ hor nagon kopplingston kan
du testa ett annat telefonuttag.

* Tabort eventuella-férgreningsdosor
mellan - kommunikatorn och
telefonuttaget.

* Omdu anvander(DSL-
internetuppkoppling-ska du-se
till.att du harett DSL-filter mellan
kommunikatorn.och telefonuttaget.
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» Kontrollera att brytarna pa
kommunikatorns undersida ar
korrekt installda for ditt land och
om du behodver sla ett nummer
for att.na en extern telefonlinje.
Se"Bekrafta brytarinstallningar”
pa sidan.269.

Om duanvander LATITUDE GSM
Anslutning:

¢/Om duinte har-aktiverat
LATITUDE GSM Anslutning
ska du lasa sida 308.

«Flytta. kommunikatorntill en‘annan
plats‘dar du kan fa battre‘mottagning.

. Om andra platser inte fungerar
efter att du-har testat att ansluta
igen kan-du forsoka med att
ansluta kommunikatorn till ett
aktivt telefonuttag-

Om>du anvander.USB-Ethernet-
adaptern:

» Kontrollera-att ena anden pa den
Ethernet-sladd som medféljde USB-
Ethernet-adaptern ar ordentligt
ansluten-till USB<Ethernet-adaptern
och den andra anden till Ethernet-
porten for din‘internetuppkoppling:

Sa har kentrollerar du att felsokningen
har lyckats:

+ Hall'statusknappen intryckt tills
overforingsvagorna blinkar.gront
i sekvens och upprepas. Om
anslutningen lyckas lyser-alla tre
overforingsvagor gronti 2 minuter.
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Tre gula 6verféringsvagor

Beskrivning:

Atgérd:

Kommunikatorn kunde uppratta en
anslutning,-menyingen information
nadde LATITUDE-systemet.

« Kontrollera att brytarna pa
kommunikatorns undersida ar
korrekt installda for ditt land och
om du.behdver sla ettnummer
for att.na en'extern, telefonlinje.
Se”’Bekrafta brytarinstaliningar”
pa sidan’269.

Om du.anvander USB-Ethernet-
adaptern:

*;Kontrollera om de andra datorer
eller enheter'som ar anslutna till
ditt internetmodem eller,din router
har atkomst-till internet.

Sa har kontrollerar.du att felsdkningen
harlyckats:

 Tryck pa och hall.in-statusknappen
tills dverforingsvagorna lyser.gréna
och visar forloppet.

* Om'du ser tre gula vagor efter att
du har forsokt med atgarden ovan
kan-kommunikatorn«var felaktigt
installd for LATITUDE-systemet.
Kontakta-din l&kare.
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LATITUDE GSM Anslutning

LATITUDE GSM Anslutning anvander ett
mobildatanat i stallet for en-vanlig fast telefonlinje
for att skicka data fran diniimplanterade enhet till
LATITUDE-systemet..LATITUDE GSM Anslutning

ar en valfri abonnemangstjanst som maste aktiveras
innan din’kommunikator kKan anvanda denna tjanst.

Modell 6288-behdverinte nagra extra tillbehor for att
kunna upprétta en-anslutning mellan kommunikatorn
och LATITUDE-systemet:

Modell 6290: Nar du.skaffar ett abonnemang far du
en.tradlos USB-adapter som mdjliggdr kommunikation
mellan’kommunikatorn-och LATITUDE-systemet.

LATITUDE GSM Anslutning skickar endast datapaket
via mobilnatet. Tjansten sander-inte rostsignaler

och den kantinte anvandas'med ditt vanliga
mobiltelefonabonnemang:

Notera: Kommunikatorn'ar utformad for-att

i tillampliga fall-anvanda en-Ethernet-anslutning
eller'en fast telefonlinje om-den ar anslutentill
ett-aktivt telefonuttag. Om -kommunikatorn ar
ansluten’skickar dendata om.din implanterade
enhet via Ethernetieller denvanliga telefonlinjen
aven om du har-ett LATITUDE-GSM Anslutning-
abonnemang!
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Omvandlare

Kanske har du redan tillgang till Multi-Tech Systems
MultiConnect™ MT200A2W-omvandlare for

analoga till tradlésa signaler genom en féregaende
kommunikator- LATITUDE-kommunikatorn kan
anvanda MultiConnect™ MT200A2W-omvandlaren
fran Multi=Tech Systems‘for att ansluta till mobilnatet.
MultiConnect-omvandlaren har testats och visat sig
vara'kompatibel med-LATITUDE-Kommunikatorn.
Det-ar valfritt att-anvanda)den haromvandlaren.

Aktivera LATITUDE GSM Anslutning

Om du.inte har‘en vanlig fast-telefonlinje eller.om ditt
befintliga telefonabonnemang inte ar fullt- kempatibelt
kan'du kontakta din |akare-for.att hora om tjansten
LATITUDE GSM'Anslutning kan aktiveras.

Modell 6288: Ett aktiverat. abonnemang fungerar
endast med kommunikatorn. ©m du nagonsin
behdyverbyta ut kommunikatorn eller om du-behdver
uppdateraiabonnemanget ska dukontakta din.lakare:

Modell-6290: Ett'aktiverat abonnemang fungerar
endast med LATITUDE NXT-USB-adapter., Om

du nagonsin behover byta'ut adaptern-eller om-du
behoveruppdatera abonnemanget ska du kontakta
din/akare.

Nar LATITUDE GSM Anslutning har aktiverats kan du
verifiera anslutningen‘genom-att félja instruktionerna
i "Kontrollera att kommunikatorn-kan ansluta till
LATITUDE-systemet”pa sidan:312..0m du reser

till nagon annan plats'med din kommunikator ska

du kontrollera anslutningen fran denna plats.

»
<
(1)
=}
(7}
=
1Y

LATITUDE ™ Kommunikator — patienthandbok | 309




©
=
2]
=
o
>
(/2]

Fels6kning och support

Ett abonnemang pa LATITUDE GSM Anslutning
garanterar inte tackning. Faktisk tackning kan
paverkas av saker som.terrang, vader, gronska,
byggnader och.andra-konstruktioner, signalstyrka,
kundutrustning och‘@ndra faktorer.

Overféringsvagorna kan-lysa gult om kommunikatorn
inte kan-ansluta'via.en-aktiverad LATITUDE GSM
Anslutning. Om detta hander ska du lasa.avsnittet
om overforingsvagor.i-den har handboken, sida 302
till sida*307,-Om kommunikatorn fortfarande inte kan
ansluta ska.du kontakta din 1dkare och be om hjalp.

Om dinkommunikator-inte kan anslutatill
LATITUDE-systemet via LATITUDE GSM
Anslutning‘kan du férséka ansluta-kommunikatorn
till ett aktivt telefonuttag.

Avbestalla LATITUDE GSM Anslutning

Kontakta din‘léakare om durvill avbestalla tjansten
LATITUDE:GSMAnslutning.

Lasa av(din implanterade enhet

Koemmunikatorn_laser-av din.implanterade enhet
automatiskt‘enligt ettiregelbundetischema’som
stéllts in.av-din |8kare. Detta kan'ske utan du vet om
det och'ska normalt inte krdva-nagon atgard. fran
ditt hall. Dagliga kantroller,av enheten utfors ocksa
automatiskt. Ingen av kommunikatorns indikatorer
lyser under en planerad avlasning eller en-daglig
enhetskontroll.
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En inplanerad avlasning utfors inte om du befinner
dig utom rackhall (3 meter/10 fot) for kommunikatorn
nar den forsdker kommunicera med din implanterade
enhet. Om kommunikatorn.misslyckas med att utféra
en automatisk avlasning;av din enhet efter upprepade
forsok blinkar.hjartknappen-sa att du kan slutféra
avlasningen manuellt. Hjartknappen blinkar aven

nar du anvander kommunikatorn for forsta gangen.

Hjartknappen ar utformad, sa att du kan l&sa av din
implanterade enhet manuellt. Manuell avlasning ar

en funktion som maste ‘aktiveras av-din lakare. Nar-du
trycker pa-hjartknappen kontrollerar kommunikatorn
att.avlasning artillaten..Du bériendast anvanda
hjartknappen-om den blinkar'eller-nar-din lakare
instruerar dig att géra detta.

Om dutrycker. pa hjartknappen-av misstag (och du
inte vill'gora‘en avlasning) kan du:trycka pa-och halla
in-hjartknappen igen i minst 5 sekunder for att avbryta
avlasningen. Insamlingsvagarna kan lysa.gult:och
visa forlopp medan-avlasningen avbryts;

Nardu anvander hjartknappen-ska du halla dignara
kommunikatorn under.hela aviasningsprocessen for
att sakerstélla basta mdjliga kommunikation mellan
din‘implanterade enhet och kommunikatorn,

Om'manuellavlasning inte‘ar tilldten, antingen.pa
grund av att gréansen har natts €ller pad-grund av att
funktionen arinaktiverad, ringer kommunikatorn upp
LATITUDE-systemet automatiskt: ‘Detta gors for-att
kontrollera,om det har skett en @ndring-av antalet
tillatna manuella‘avlasningar eller, for-att kontrollera
om funktionen har-aktiverats.
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FORSIKTIGHET:

* Vid berakning av livslangden for batteriet i din
implanterade enhet har. man utgatt fran normal
anvandning av LATITUDE-systemet. Om du
anvander hjartknappen oftare an nar den blinkar
eller oftare an.din lakare har instruerat, kan
detta leda till att batteriet i din implanterade
enhet far.en kortare livslangd.

«-Om du inte mar braeller behdver akut vard
ska du ringadin lakare eller 112.

Stromavbrott

Kommunikatorn har ett'internminne som

lagrar din avlasningsinformation-ech annan
information’i handelseav stromavbrott.eller om
vaxelstromsadaptern kopplas ur. LATITUDE-
indikatornatergar-till'att lysa gront'nar.strommen
aterstalls-ill kommunikatorn.

Kontrollera att kommunikatorn
kan ansluta tillk LATITUDE-systemet

Utfor foljande steg for attkontrollera att
kommunikatorn-kan ansluta till LATITUDE:systemet.
Du bor gora‘detta om du harflyttat kommunikatorn
eller om.nagot har-andrats’i din telefontjanst eller
{jansten LATITUDE GSM Anslutning.
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Kontrollera att kommunikatorn ar ansluten
och att LATITUDE-indikatorn lyser gront.

Tryck pa och hall in statusknappen pa
kommunikatorns baksida i mer an 3 sekunder.
Overforingsvagorna blinkar grént i sekvens, och
det upprepas.medan ’kommunikatorn férsdker
ansluta till LATITUDE-systemet.

Om bade insamlings-.och dverféringsvagorna
lyser-tryckte du inte ‘in"statusknappen tillrackligt
lange. Om-du trycker pa statusknappen i mindre
an 3 sekunder visas statusen-for den senaste
avlasningen och statusen.for det senaste
anslutningsforsoket till.LATITUDE-systemet.

Titta-pa kommunikatorns framsida.
Qverféringsvagorna bor blinka i sekvens
och upprepas; vilket visar att-en anslutning
tilnCATITUDE-systemet pagar.

Vanta nagra minuter-tills anslutningen
har upprattats.

Om anslutningen lyckasyser alla tre
overforingsvagor gront.i‘2 minuter.

Om anslutningen misslyckas lyser-en eller

flera av éverforingsvagorna gult/Lampliga
atgarder for respektive tillstand beskrivs i avsnittet
"Felsokning-av fel med gul vagindikator’'som
borjar pa-sida 298,
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Resa med din kommunikator

Du kan anvanda kommunikatorn nar du inte ar
hemma om du planerar en‘langre franvaro. Radgor
med din l&kare innan du‘planerar att resa bort

en langre period-huruvida du ska ta med dig din
kommunikator eller'inte. Dinl&kare kan behdva
gora tillfalliga andringar-iditt avlasningsschema
eller ge dig information-om hur du ansluter till
LATITUDE=systemet-om du.ska resa utomlands.

LATITUDE-kommunikatorn-har-utformats for att
fungera i Osterrike, Belgien, Tjeckien, Danmark;
Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Hongkong,
Irland Italien;-Nederlanderna, Norge; Polen,
Portugal, Slovakien, Spanien, Syverige, Schweiz
och' Storbritannien.

Om-du anvander LATITUDE GSM Anslutning

eller Ethernet-adaptern ar det tillatet att-anvanda
kommunikatorn‘i andra EES-lander-(Europeiska
ekonomiska samarbetsomradet)’Om du.reser
till'ett landrutanfér EES lyder data sem skickas
fran-kommunikatorn(under lagarna‘i.det landet.
Lagarna i-det landet kan innebara ett |agre skydd av
personuppgifter an lagarna i‘ditt hemland. Kontakta
din lakare om du vill-ha sarsKild information om
datasekretess.

Endast modell 6288: Anvandningen av/den har
kommunikatorn utanfér. EES kan‘vara begransad
pa grund av lagar om radiofrekvensband:

Om du tarmed dig-din kommunikator ska‘du
kontrollera att kommunikatorn kan ansluta

till LATITUDE-systemet.'Se "Kontrollera att
kommunikatorn kan ansluta till LATITUDE=systemet”
pa sidan 312.

314 | LATITUDE"™ kommunikator =patienthandbok



Kommunikatorns anvandning
av telefonsystemet (endast fast
telefonlinje)

Kommunikatorn_ringer telefonsamtal nar den behdver
skicka data till LATITUDE-systemet. Dessa samtal
varar i regel i ca 5:minuter:

Kommunikatorn kan endast gora utgaende samtal.
Den kan inte ta emot-.samtal. Kommunikatorn har
utformats‘for att-fungera med vanliga telefonlinjer
for fast telefoni som finns i.de flesta:hem, och

den har stod for tonval via en analog linje.
Kommunikatorn-kan fungera i andra telefonsystem,
t.ex.. DSL (Digital Subscriber Line).och VolP-
internetsystem (Voice Over,IP), om’dessa system
tillhandahaller ett analogt granssnitt for anslutning av
kommunikatorn. Kommunikatorn bor.inte anslutas-ill
ett digitalt telefongranssnitt, sasom de.som normalt
anvands av foretag, hotell och'vardhem(sjukhem,
rehabiliteringscenter och liknande institutioner), dar
telefonerna normalt tillhandahalls‘av institutionen.

Om du-har annan telefonutrustning:(till exempel fax,
telefonsvarare eller datormodem) som ar‘ansluten

till. samma’telefonlinje ochlinjen ar upptagen vantar
kommunikatorn-och gér ett uppringningsforsok senare.
Om 'det dock-ar kraftig belastning pa telefonlinjen‘som
forsenar eller forhindrar kommunikatorn fran att-ringa
upp-eller slutféra uppringningar kan'det vara lampligt
att installera ytterligare en telefonlinje.

Din kommunikator och.en telefon kan\dela samma
telefonuttag, men de'kan inte'anvandas samtidigt.
Kommunikatornslapper kontrollen éver. telefonlinjen
strax efter att du’lyfter luren forutsatt att telefonlinjen
uppfyller de specifikationer som beskrivs.pa sida 321.
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Anvanda telefonen medan kommunikatorn
anvander linjen

Om du lyfter luren medan kemmunikatorn anvander
telefonlinjen ska.du lagga’pa igen, vanta 3 sekunder
eller langre och-sedan-lyfta luren igen. Kommunikatorn
kommer att koppla:fran och kopplingstonen aterstalls.

Om kommunikatorn inte kopplar fran och aterstaller
ringtonen ska'du lagga pa luren. Koppla sedan bort
kemmunikatorn fran stromkallan{Nu kan-du anvanda
telefonen. Anslut sedan kommunikatorn-igen efter att
du har-slutat anvanda telefonen.

Kommunikatorn gér nya anslutningsférsék senare.

DSL-internetuppkoppling

Det har-avsnittet,galler.endast'om ducanvander
en fast telefonlinje for LATITUDE-systemet.

Om-du har-DSL-bredband (Digital.Subscriber Line) via
din telefonlinjekan du.behdva installera ett DSL-filter
mellan telefonuttaget'och LATITUDE-kommunikatorn.

De flesta-DSL-filter ar sma rektangulara enheter med
telefonuttag av standardtyp’i varje ande. Dessa filter
tillhandahalls vanligen av-DSL-serviceleverantorer
for att ansluta, telefoner, telefonsvarare eller;faxar {ill
telefonlinjen:

Om du.anvander DSL-filter for.sadana enheter
kommer du att\behovainstallera ett. DSL-filter for att
anvanda kommunikatorn/ Om du‘anvander ett DSL-
filter med‘tva portar ska du ansluta kommunikatorn
till porten markt PHONE (telefon)eller dardu normalt
hade anslutit en telefon:.Kontakta.din DSL-leverantor
eller din lakare om du.behdverhijalp.
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Skotsel och underhall

Kommunikatorn kraver inte nagot regelbundet
underhall.

Kommunikatorn_behdver inte genomga
elsakerhetstester efter installationen eller
under underhall.

Folj nedanstaende anvisnhingar for att sakerstalla
att kommunikatorn och tillbehéren‘fungerar-optimalt
och for att skydda:dem mot skador:

FORSIKTIGHET:

* Tappa inte eller hantera-kommunikatorn_eller
dess tillbehor pa ett sadant satt att det'kan
skada dem.

_Lat inte-vatska kommai-kontakt med enheten
forutom enligt'rekommenderad rengdring-
Rengdr inte-enheten med svampar eller
Iosningsmedel med slipande verkan:

« Kommunikatorn och dess-tillbehor far inte
nedsankas i vatska.

*-Forsok inte-att 6ppna-kommunikatorn eller
nagot avtillbehoren.

s7Anvand-dennaenhet pa det satt som’beskrivs
i den’har handboken. Anvand endast godkanda
delar och tillbehdr. Forsék inte att modifiera.eller
andra-denna‘enheteller desstillbehor.

Kontakta din lakare omdin kemmunikator eller nagot
tillbehor skadas ellerdinte fungerarsom de ska.
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Rengoring av kommunikatorn och tillbehor

Vid behov kan kommunikatorn och tillbehéren rengoras
med en mjuk, ren och luddfri trasa som har fuktats
med vatten eller ett milt.rengdringsmedel. Notera

att ytbehandlingen pa-vissa mobler kan paverkas

av kontinuerlig-kontakt med-det gummimaterial som
anvands pa-kommunikatorns underdel.

FORSIKTIGHET:

* Anvand inga andrarengoringsvatskor.
De kan skada Kommunikatorns framre lins.
Spraya aldrig'rengéringsmedel direkt pa
kommunikatorns .framre-lins. Lat inte vatska
samlas pa eller-runt linsen eller hjartknappen.

» Undvik att.anvanda rengoringsvatskor nara de
elektriska uttagen pa kommunikatorns'baksida.

Returnera, byta ut eller kassera
kommunikatorn, den tradlosa USB-adaptern
eller USB-Ethernet-adaptern

Om du-behéver byta-.ut kommunikatorn, den'tradlosa
USB-adaptern eller USB-Ethernet-adaptern for att den
ar'skadad eller'har slutat fungera, eller om-du-behéver
en annan modell, ska du kontakta din lakare for attfa
information-om hur'den.ska returneras-och bytas ut.

Om'du’inte dangre behdver anvanda kommunikatorn,
den‘tradlosa USB-adaptern eller USB-Ethernet-
adaptern ska du-kontakta din takare-for att fa
information.om hur den ska.returneras.

Din kommunikator kan innehalla krypterad
halsoinformation. Kassera‘den endast i enlighet
med beskrivningen ovan:
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Stalla in brytare for PBX eller utgaende nummer

(Det har avsnittet galler endast for anslutningar via
fast telefonlinje.) Du kan anvanda din kommunikator
med ett privat anknytningshummer (PBX) om du
befinner dig pa ett vardhem, ett hotell eller nagon
annan plats-dar du maste sla ett nummer eller ett
prefix for att kunna ringacett externt samtal. De
forsta trevita brytarna'(1, 2 och 3) pa undersidan av
kommunikatorn maste stallas in s att de-matchar
ditt.utgaende nummer. Om du anvander den tradldsa
USB-adaptern_eller. USB-Ethernet-adaptern spelar
brytare 1-3(inte nagon roll:

Brytarinstallningar for olika utgadende nummer visas
i-Figur.9. Information’.om brytare 4-8finns.i"Bekrafta
brytarinstallningar™.pa sidan 269:

Utgaende Utgaende
nummer nummer
ON N ON X 2
'\\.; 1
ot A MABSETREL o |WRET AL
12345678 123456738
ON C & ON
1] L
o O|WBRELERT] oo ALl
123456738 12345678
ON , ON 2
o (RERREELEET o MR RE
12345678 123 45678
ON .2 ¥,
|| e
123456738
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Figur 9. Instéllningar for brytare fér utgaende nummer

LATITUDE ™ Kommunikator — patienthandbok | 319




Ansluta en USB-sensoradapter

USB-sensoradaptern medfoljer LATITUDE-vagar
och -blodtrycksméatare. USB-sensoradaptern
mojliggor tradlds.anslutning mellan dessa
produkter ochckommunikatorn. Se Figur 10.

—

= @ ~
e Ll 1 |

QLIRS
L JJ7NS

Figur 10. Anslutning fér.USB-sensoradapter

1. _Ta’bort-skyddet fran USB-sensoradaptern,

2. Anslut USB-sensoradaptern till nagon-av
USB-portarna-mérkta <> pa kommunikatorns
baksida.

Lat-USB-sensoradaptern sitta ansluten

i kommunikatorn sa att kommunikatorn'kan

ta emot matvarden nar-du an anvander vagen
eller blodtrycksmataren:
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Specifikationer
Modell:

Matt:

Vikt:
Stromkalia:

Stromférsorjning:
Ineffekt:
Maximabuteffekt:
Isolering stromkalla:

Skydd-mot
elektriska stotar:

Minsta slingstrom
vid drift:

6288 och 6290
(Omringet annat anges galler
vardena for bada modellerna.)

Langd: 20,3 cm (8,00 tum)
Bredd: 11,4 cm (4,50 tum)
Hojd: 6,9 cm (2,71 tum)
0,38 kg (0,83Ibs)

5,0 VDG, 3,0-A, klass Il

vaxelstromsadapter for
oavbruten-anslutning:

Modell'6288:,GlobTek™
GTM41060-1505 (medfdljer)
Boston Scientific:358477-001
(Storbritannien)

Boston Scientific-358476-002
(EV)

Modell 6290: GlobTek™
GTM41061-1512-7.0 (medfdljer)
Boston:Scientific 350126-001
(Storbritannien-och Hongkong)
Boston Scientific 350120-001
(EVU)

100-240 VAC, 0,6 A, 50-60 Hz
15 W
AC:-adapterplugg

Klass Il

20 mA
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Forvantad livslangd: Upp till 15 ar
Sakerhetsklassificering RJ-11-portar: TNV-3-krets
for portar: USB-portar: SELV-krets

Endast modell 6288:
Short Range Device Kategori 2
(SRD)-mottagare;

Analogt

IO\ A Ton
uppringningslage:
Driftstemperatur; 5°C till40°°C (44°°F till 104 °F)
Forvarings- och -25.°Ctill 70.°C

transporttemperatur®.” (<13 °F till'158 °F)

15 %till'93 %

Luftfuktighet vid-drift: ické-kohdehserande

Luftfuktighet under. . o
férvaring‘och _Upp &5 %

. icke-kondenserande
transport™:
Driftstryck: 70 till 106 kPa

Tryckwid férvaring

ackCtransplS*: 50 till 106 kPa

Skydd mot intrangande

av fasta frammande IP21(=12,5 mm, diameter)
féremal;

Skydd mot

vatsKSintrang: IP21 (skyddad mot.latt regn)

* Foérvarings=-och transportspecifikationerna galler-med
eller'utan(skyddande férpackning-runt kommunikatorn.
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Radiofrekvens mellan kommunikatorn och implanterad

enhet (modell 6288):

Bandbredd for
mottagning:

Frekvensband:

Overforingstyp,
modulering:

Effektiv utstralad effekt:

Typ:av antenn:
Antennférstarkning:

+150 kHz

869,85 MHz

ASK
(Amplitude-Shift keying)

<2,0/dBm (1,6 mW)

Monopole
2,1'dBi'vid 869,85 MHz

Radiofrekvens mellan-.kemmunikatornioch implanterad

enhet (modell 6290).
Bandbredd for
mottagning:
MICS/MedRadio:
Overféringstyp,
modulering:

Effektiv utstralad effekt:
Typ-av antenn:

Antennforstarkning:

<800 kHz

402-405 MHz

FSK

(Frequency-Shift keying)
<-16:dBm (25 uW)
Monopole

0,0 dBi vid 403,5 MHz
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USB-sensoradapter:
2,4 GHz tradlés USB-dongel
Delta Mobile Systems™ modell DM210
Boston Scientific modell 6454
(medféljer-LATITUDE-vagar och -blodtrycksmatare)

Driftsfrekvens: 2 400,0 till 2 480,0 MHz
Moduleringstyp: Adaptiv frekvenshoppning
Effektiv utstralad effekt: 14 dBm«(25 mW)
Driftstemperatur: 0°Ctill 70,°C

(32-°F till158 °F)
Forvarings- och =20 °C\till 85 °C

transporttemperatur; (-4-°Fill 185 °F)

Luftfuktighet.id drift: 10'% till 85 %
icke-kondenserande

Luftfuktighetunder 10" % till 85.%
forvaring och transport: icke-kondenserande
Typ av antenn; Monopole
Antennforstarkning: 2,6 dBi vid-2 442 MHz

DSL-filter (om sadant tillhandahalls):
Digital-Subscriber Line (DSL) in-line-filter
Excelsus™ Technologies, Inc. — modell-Z5200SM
Boston(Scientific — modell 6421
Slingstrom, likstrém:' 20—100 mA-DC
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Modell 6288 tradlos radiokommunikation:

EGSM-900: TX 880—915 MHz
RX 925-960 MHz
Effektiv utstralad effekt:
29,0 dBm
Typ av antenn: Monopole
Antennfdrstarkning:
1,0 dBi vid 897,4 MHz

DCS-1800: TX 1710-1.785 MHz
RX 1805-1-880 MHz
Effektiv.utstralad effekt:
26,0dBm
Typ-av antenn: Monopole
Antennforstarkning:
4,0 dBivid 1.747,4 MHz
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LATITUDE NXT tradlos USB-adapter (modell 6296):

EGSM-900:

DCS-1800:

W-CDMA 900:

W-CDMA 2100:

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Effektiv utstralad effekt:
28,7 dBm

Typ av antenn: Monopole
Antennforstarkning:

1,7 dBi vid 897,4 MHz

TX 1710-1-785 MHz
RX 1°805-1-880 MHz
Effektiv.utstralad effekt:
26,7.dBm

Typ-av antenn: Monopole
Antennforstarkning:

2,2 dBivid 11747,4 MHz

TX 880-915 MHz

RX 925-960 MHz
Effektiv utstralad effekt:
18,0 dBm

Typ-aviantenn: Monopole
Antennfarstarkning:

1,7 dBivid 8974 MHz

TX1.920-1.980 MHz
RX2 110-2 170 MHz
Effektiviutstralad effekt:
18,4 dBm

Typ av'antenn: Monopole
Antennforstarkning:
1,8'dBi vid 1'949,9-MHz
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Sakerhet och uppfyllande av standarder

Andringar eller modifieringar som inte
uttryckligen har godkants av Boston Scientific
kan upphéava anvandarens befogenhet att
anvanda-utrustningen.

Fore‘varje anvandning ska du kontrollera
kommunikatorn visuellt for att forvissa dig
om att holjet ar fritt fran sprickor och att
vaxelstromsadaptern och.andra anslutna
tillbehdr ar'intakta.

Anvandning av-tillbehér och sladdar som.inte
har tagits.upp i specifikationerna kan resultera
i-0kad utstralning eller minskad-immunitet hos
LATITUDE-kommunikatorn:

Férvaradin kommunikator och alla tillbehor
utom'rackhallfor smé barn_och husdjur.
Smadelar kan sattas i halsen eller orsaka
allvarligasskador.om de svaljs, och sladdarna
utgor.en risk-for strypningsolyckor. Kontakta
Iakare omedelbart.om detta intraffar.

Satt inte in nagot annat-féremal an en
telefonkontakt'i telefonuttagen pa‘baksidan
av_kommunikatorn. Det-kan finnas spanning
iruttagens elektriska kontakter.-Du kan riskera
att fa)en elektrisk stoét.

Anvand.inte kemmunikatorn. vid'narvaro av
lattantandliga-gaser som narkosgas, syre
ellerkvaveoxid.

Anvéandaren-bor enligt europeiska
sakerhetsnormer(EN-krav) halla'sig
pa 20 cm.avstand fran,produkten.
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* Endast modell 6288: For att forhindra
elektromagnetisk interferens kan det
vara nédvandigt att férvara annan tradlés
kommunikationsutrustning sasom tradlosa
telefoner och deras basstationer, mobiltelefoner
och enheter for tradlésa-hemmanatverk
minst 3,3 meter (11-fot) fran kommunikatorn.

* Endast modell 6290: For att forhindra
elektromagnetisk interferens kan det
vara.nodvandigt att férvara‘annan’tradlos
kommunikationsutrustning sasom tradldsa
telefoner och.deras-basstationer, mobiltelefoner
och enheter for tradlosa hemmanéatverk
minst 0,5 meter (1,6 fot)-fran kommunikatorn.

" Annan'tradlés kommunikationsutrustning kan
stéra kommunikatorn, &ven om'den andra
utrustningen. uppfyller. CISPR-kraven (Special
International Committee on Radio Interference).

* (Om ditt hem.har sarskilt dragna ledningar
forJarmutrustning som anslutits till
telefonledningen ska du kontrollera att
installation av kommunikatorn.inte stanger
av larmet. Om du-har fragor.om-vad‘som kan
inaktivera larmutrustning-ska du. tala-med ditt
telefonbolag-eller en behdrigrinstallator.

* Telefonbolaget kan-gora-dandringari‘anlaggningar,
utrustning, funktioner eller procedurer som
kan paverka utrustningens.funktion. Om detta
skerkommer telefonbolaget att meddela detta
i forvag for att du skakunna‘gora de @ndringar
som behovs for bibehallenfunktion utan avbrott.
Om utrustningen skadar telefonnatet kan
telefonbolaget be dig-koppla. ur utrustningen
tills problemet’ar 16st.

Svenska
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Denna utrustning har testats och funnits
folja tillampliga sakerhetsavsnitt i standarden
EN 60601-1:2006.

Denna utrustning.har testats och funnits folja
foljande EMC-standard om elektromagnetisk
kompatibilitet:.EN 60601-1-2:2007.

Radio- och.teleterminalutrustning (RTTE).
Boston.Scientific-deklarerar harmed att
denna.enhet-.uppfyller de grundlaggande
kraven och’andra relevanta bestammelser
i-direktiv 1999/5/EG. . Om du vill ha en
fullstandig deklaration om gverensstammelse
kan du kontakta Boston*Scientific med hjalp
av informationen pa omslagets baksida.

Tillbehorsutrustning som ansluts-till'analoga
och digitala granssnitt-(signalingdngar:och
signalutgangar) maste vara-certifierade
enligt respektive-EN-standarder.\En person
som ansluter ytterligare utrustning_till
signalingangsdelarna eller. signalutgangsdelarna
kan-konfigurera ett medicinskt'system-och ar,
darfor skyldig-att.se till att systemet-uppfyller
kraven'i klausul 16 EN 60601-1:2006.
Radfraga den tekniska serviceavdelningen
eller en lokal-aterforsaljare om-du arosaker.
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Programvara

Programvaran som innefattas i denna produkt
innehaller aganderattsskyddad programvara som

har licensierats under GNU General Public License
(GPL). Enligt villkoreni.GPL, som har utgivits av Free
Software Foundation, kan du-erhalla den fullstandiga
motsvarande kallkoden fran oss under en period pa tre
ar efter att vi har levererat den har produkten till dig.
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Forklaring av produkt- och
etikettsymboler

Symbol Innebord

Ingang fran telefonuttag

Utganag till telefon (valfritt)

Strémingang for vaxelstroms-/likstromsadapter

= | Likstrém (DC)

y Q USB-anslutning (Universal-Serial Bus)

Delnummer

@ Serienummer

P/N
- Referensnummer

(@

Ické-joniserande elektromagnetisk stralning

NT”

IEC 60601 klass Il medicinsk utrustning,
skydd mot(elektriska stotar

Tillverkare

Tillverkningsdatum

Folj bruksanvisningen

I P2 1 Skydd.mot intrdngande av fasta frammande
féremal och vatten

»
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Symbol Innebérd

Forberedd for LATITUDE NXT 3.0

c € CE-marke.for 6verensstammelse
(galler USB-sensoradaptern)

CE-markningfor-tverensstdmmelse med
c 60086 identifieringen av det registrerade organ

som godkanner anvandning av'markningen
(galler modell 6290 och 6296)

CE-markningfér dverensstammelse med
identifieringen av.det registrerade organ
CE0086. @®| som godkanneranvandning-av markningen
och RTTE-markning for radioutrustning med
anvandningsrestriktioner (galler.modell 6288)

Auktoriserad representantiinom Europeiska
EC,"| REP | | Unionen

Adress till australiensisk sponser (anvénds pa
m distributionsférpackningen)

Stromindikator (galler tradlos USB-adapter)

Tradls indikator (galler.tradlés USB-adapter)

Symbol for-avfall fran elektriska och elektroniska

produkter (WEEE). Anger.sarskild insamling av

elektrisk och\elektronisk utrustning (dvs! denna
ez

enhet farinte kastas i soporna)

Anger dverensstammelse med Anatel-
bestammelser fortelekommunikationsutrustning
(Brasilien)

Anger att den-har produkten uppfyller kraven
itillampliga australiensiska telekommunikations-
och radiokommunikationsstandarder-och att'den
harprodukten far anslutas till ett australiensiskt

telekommunikationsnatverk eller -anlaggning
(galler ' modell 6290,0ch 6296)
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Symbol Innebérd

Anger att den har uppfyller kraven i tillampliga
australiensiska telekommunikations- och
radiokommunikationsstandarder och att den
har.produkten‘far anslutas till ett australiensiskt
telekommunikationsnatverk eller -anlaggning
(galler modell 6288)

Anger att produkten uppfyller tillampliga
australiensiska radiokommunikationsstandarder
(galler USB-sensoradaptern)

Symbol som anger att.den har enheten ar
godkand. fér anslutning till natverk'i Nya Zeeland

=0.5

be connected I
Telgcom Network

PTC 211%,12/ 010,

RN

Anger att produkten.uppfyller tillampliga
japanska radiokommunikationsstandarder

Temperaturgranser

@* (qéller modell 6296)

Granser foratmosfariskt.tryck

Luftfuktighetsgranser
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Vanliga fragor

Dessa vanliga fragor ar avsedda att vagleda dig till
det avsnitt i den har manualen dar du kan hitta svaren.

Ringer kommunikatorn 112 i nédsituationer?

Nej. LATITUDE-systemet ar inte avsett for
anvandning vid-nodsituationer. Om du inte mar bra,
kontakta dinakare eller ring 112. Se"LATITUDE
Patient Management-systemet”, pa sidan 259.

Var ska jag placera min kommunikator?
Se.”Placering av.kommunikatorn™ pa ‘sidan 265.

Hur stéller jag in kommunikatorn saatt den
anvander en fast telefonlinje?

Se "Anvanda‘en fast telefonlinje” pa sidan 272.

Hur staller jag in kommunikatorn med-hjalp
av LATITUDE GSMAnslutning och entradlos
USB-adapter?

Se "Anvanda LATITUDEGSM Anslutning”
pasidan‘274.

Hur stallerjag in.kommunikatorn med hjalp
av.en USB-Ethernet-adapter?

Se"Ansluta-med en-USB-Ethernet-adapter”
pa sidan278.

Hur vet jag-att kommunikatorn fungerar?

Se "Normal anvandning av kommunikatorn”
pa sidan 281.
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Vad betyder lamporna?

Se "Beskrivning av indikatorer” pa sidan 284 eller
"Fels6kning” pa sidan 291

Hur skickar jag data-manuelit?

Se "Indikatorsekvens vid-anvandning av hjartknappen”
pa sidan.282.

Nar skajag anvanda kommunikatorn?

Se "Nar.du ska anvanda din kommunikator”
pa sidan 264 eller’Lasa av dinimplanterade
enhet” pasidan'310.

Vad behover jag gora med kommunikatorn
om jag reser?

Se’Resa med din‘kommunikator” pa-sidan 314.

Hur kasserarjag min kommunikator?

Se”Returnera, byta ut-eller kassera kommunikatorn,
den tradlésa USB-adaptern eller USB-Ethernet-
adaptern” pa sidan318.

Vart ska jag vdanda‘mig omjag vill ha-mer hjélp?
Kontakta din lakare.
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