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HASZNALATI UTMUTATO

Védjegynyilatkozat

A kovetkezdk a Boston Scientific Corporation vagy leanyvallalatainak védjegyei:
LATITUDE, LATITUDE Link, valamint Quick Start.

A Bluetooth® a Bluetooth SIG bejegyzett védjegye.
A DisplayPort a Video Electronics Standards Association (VESA) védjegye.

Leiras és hasznalat

A LATITUDE™ programozdrendszer haldzati alkalmazasa Ethernet és vezeték
nélkilli csatlakozasi lehetéséget kinal a szoftverek letdltéséhez, Bluetooth”
csatlakozést az adatok atviteléhez, valamint Bluetooth®-on és USB-n keresztili
csatlakozasi lehetdségeta nyomtatdshoz. A 3300-as modellszamu LATITUDE™
programozérendszert.(amely egy hordozhato szivritmuskezel® rendszer),

arra tervezték, hogy Boston:Scientific (BSC) rendszerekkel, azaz beiiltethetd
pulzusgeneratorral (PG) és vezetékeivel egyiitt hasznaljak.

MEGJEGYZES: ‘Jelen kezikGnyvben lathato képernybkepek csak
illusztraciok; On-nembiztos, hogy pontosan ugyanezt latja a
Sajat képernydjén:

Rendeltetés

A LATITUDE-programozérendszert kérhaziés klinikai kdrnyezetben torténd
felhasznalasra tervezték; célja,-hogy - kommunikaljon a Boston Scientific
belltethetd pulzusgeneratorokkal. Az alkalmazott szoftver iranyitja a
pulzusgeneratorral vald'minden kommunikacios funkciot. A'szoftver részletes
alkalmazasi utasitasait lasd a csatlakozd pulzusgenerator termékismertetéjében.

Célkbzonség

A 3300-as modellszamu programoz6 eszkdz a készulék bedltetése és/vagy
mikddésének ellenbrzése teriletén képzett vagy tapasztalattal rendelkez6
egészségligyi szakemberek szamara késziilt.

Szikséges tapasztalat és szaktudas

A felhasznaldknak behatdéan ismernilk kell:a sziv elektroterapias kezeléseit.
Kizarélag képzett, a készulék megfeleld hasznalatara vonatkozo szakismerettel
rendelkezd szakorvosok hasznalhatjak.

Orvosi felugyelet

A LATITUDE programozérendszert kizarélag folyamatos orvosi feligyelet mellett
szabad miikédtetni. Az eljaras ideje alatt a beteget orvosi személyzetnek kell
folyamatosan medfigyelnie egy EKG-monitor segitségével.



Orvostechnikai eszk6z miikodtetéjére vonatkozoé rendelkezések

A nemzeti szintli jogszabalyok megkdvetelhetik, hogy a felhasznald, a gyarto
vagy a gyarté képvisel6je elvégezze és dokumentalja a készulék biztonsagi
ellendrzését a telepités soran. A nemzeti szintli jogszabalyok megkoévetelhetik,
hogy a gyarté vagy a gyarto képvisel6je képzést tartson a felhasznaldknak

a készilék és tartozékainak megfeleld hasznalatardl.

Ha nem ismeri az On orszagaban érvényes jogszabalyokat, Iépjen kapcsolatba
a Boston Scientific helyi képvisel&jével.

Ellenjavallatok

A LATITUDE programozorendszer alkalmazasa ellenjavallott a nem
Boston Scientific altal gyartott pulzusgeneratorok esetében.

A halbzat és csatlakozas alkalmazas hasznalata ellenjavallott a Boston Scientific
3300-as modellszamu LATITUDE™ programozorendszertél eltéré
programozorendszerek esetében.

A pulzusgenerator hasznalatara-vonatkozo ellenjavallatokat lasd a lekérdezett
pulzusgenerator termékismertetjében.

FIGYELMEZTETESEK

A tovabbi figyelmeztetéseketlasd a LATITUDE3300-as modellszamu
programozorendszer felhasznaloi-kézikényvében.

Masféle kabelek és tartozékok hasznalata. Ha'a LATITUDE
programozoérendszerhez a’'Boston Scientific altal rendelkezésre
bocsatottaktol vagy az altaluk meghatarozottaktol eltérd kabeleket vagy
tartozékokat hasznal, alLATITUDE programozdérendszer elektromagneses
emisszidja megndéhet, az elektromagneses zavartiirése csokkenhet, akar
aramuteés is bekovetkezhet.-Bérki, aki ilyen kabeleket vagy tartozékokat
csatlakoztat a LATITUDE programozérendszerhez, beleértve a:.tébbszords
csatlakozéaljzatokat, egy orvostechnikai rendszer konfiguralasat végzi,

és mint ilyen, felel&s azért, hogy a rendszer megfeleljenia‘'gydgyaszati
villamos késziilékekrdl sz6l6 IEC/EN 60601-1 szamu szabvany,-16.
pontjaban foglalt kbvetelményeknek.

ﬁ A csatlakozé megérintése. Egyszerre ne érintse meg-a beteget és
a LATITUDE programozérendszer csatlakozoéjat vagy hozzaférheté
vezetdjét.

A Programozoérendszer lokacioja. El kell keriilni, hogy ez a készilék
egy masik berendezés mellett vagy masik berendezés alatt vagy felett
helyezkedjen el, mert elégtelen mikddést eredményezhet. Ha mégis
szilkség van az ilyen hasznalatra, ezt az eszkdzt és a masik berendezést
is meg kell vizsgalni, hogy megfeleléen mikddnek-e.
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A berendezés médositasa. A Boston Scientific jévahagyasa nélkil nem
szabad mddositasokat végezni ezen a berendezésen.

Ovintézkedések

A tovabbi dvintézkedéseket lasd a LATITUDE 3300-as modellszamu
programozoérendszer felhasznaldi kézikényvében.

Szivargé aram. Noha a 3300-as modellszamu programozdéhoz
csatlakoztatott opcionalis kiilsé eszk6zoknek meg kell felelni a szivargasi
arammal kapcsolatos altalanos kévetelményeknek, azonban nem
feltétlendl teljesitik az.orvosi eszkézokre vonatkozé szigorubb elSirasokat.
Ezért az dsszes kuls6 eszkdzt a beteg kdzvetlen kdrnyezetén kivil kell
tartani.

= Soha nem érintse:meg egyszerre-a 3300-as modellszamu programozo
oldalsé paneljan talalhaté elektromos csatlakozasokat és a beteget,
atelemetrias palcat vagy barmelyik kabelt.

Ethernet. Ha a hasznédlathoz Ethernet kabel kell, akkor csatlakoztassa
az Ethernet kabelt a 3300-as modellszamu programozoén talalhaté RJ45
jelzést Ethernet port csatlakozohoz. Az Ethernet kabel miikédés kdzbeni
bedugasa vagy kihuzasa befolyasolhatja a halézati funkcidkat. A 3300-
as‘modellszamu programozon 1évd RJ45 jelzést Ethernet csatlakozas
kizarolag helyi halézatu. (LAN) hasznalatra vald. Nem hasznalhato
telefonos csatlakozasra.

USB készilékek. A programozéhoz csatlakoztatott USB készlilékeket
ellendrzés alatt kell tartani, a rosszindulatd szamitdogépes programok
(malware) potencialis eléfordulasanak akorlatozasa érdekében.

Szoftver. Ellendrizze, hogy mindig a legfrissebb szoftververzidkat
telepitse. Tartalékként a Boston'Scientific helyi képviseldje rendelkezésre
tudja bocsatani a szoftverfrissitéseket egy . USB-meghajtd segitségével.

Szoftverfrissitések és letoltés

A szoftverfrissitéseket és a letbltéseket az interneten vagy USB-meghajton
bocsatjuk rendelkezésre.

A 3300-as modellszamu programozé képernydjén levd Utilities (kellékek)

ful tartalmaz egy Software Update (szoftverfrissités) valasztékot. A kezel®
valaszthat, hogy letdlti és installalja az 6sszesfrissitést, vagy csak megtekinti
azokat és kivalaszt bizonyos frissitéseket az elérheték koziil.

A szoftverfrissitések letbltésére és telepitésére vonatkozé tovabbi informaciokat
lasd itt: 3300-as modellszamu LATITUDE programozoérendszer felhasznaloi
kézikényve.



A hélozati csatlakozas megsziinése fennakadasokat okozhat a szoftverfrissitések
telepitésében, valamint kdzvetetten a 3300-as modellszamu programozo

PSA és PG funkcidinak javitasat szolgalo frissitések megfeleld kihasznalasaban.
Tartalékként a Boston Scientific helyi képvisel6je rendelkezésre tudja bocsatani

a szoftverfrissitéseket egy USB-meghaijtd segitségével.

Halozat és csatlakozas

A LATITUDE programozorendszer Ethernet és vezeték nélkuili kapcsolatot
biztosit a szoftverek letdltéséhez. A Bluetooth® csatlakozas az adatatvitelt
(pl. laptopra) és a nyomtatast szolgalja. 1. abra mutatja a lehetséges halézati
csatlakozésokat.

Az eszkdz lekérdezése elbtt tekintse meg itt: ,Haldzati és csatlakozasi funkciok
hasznélata”, 8. oldal hogyan kell'a hal6zathoz csatlakozni, a halézati és
csatlakozasi funkciokat konfiguralni.

=

[1] Adatatvitel Bluetooth® sesitsésevet: [2] 3300-as modellszamu programozo szoftver
letoltése a BSC-t6l interneten Ethernet vagy Wi-Fi kapcsolattal; [3] Adatatvitel, 3300-as
modellszamu programozé szoftverfrissitése USB=n keresztil; [4] Jelentés nyomtatasa
Bluetooth® vagy USB kabel segitségével

1. dbra Halozat attekintése



Halézati csatlakozas

A LATITUDE programozérendszer Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth® és USB
csatlakozasi lehetéségeket biztosit.

Ethernet és Wi-Fi

Egy informatikai hal6zathoz valé kapcsolédassal lehetdvé valik az
informacidaramlas a 3300-as modellszamu programozé, a halézat és

a halézaton talalhatd eszk6zok kozott. Halézati csatlakozassal letdlthetdk

a szoftverek a Boston Scientific biztonsagos szerverérél, tovabba be lehet
allitani a 3300-as modellszamu programozo6 belsé 6rajan a datumot és az
id6t. A szoftverletoltések kezdeményezheték a Boston Scientific szerverérdl,
és azokat az interneten keresztuli kildést kdvetéen a LATITUDE programozoé
megkapja Ethernet vagy Wi-Fi kapcsolata segitségével.

A halézati kapcsolat megsziinése

Ha nincs halézati kapcsolat (Ethernet vagy Wi-Fi) és a halézat ujboli miikodését
kdvetden sem sikeril’csatlakozni, akkor a kdvetkez6 Iépéseket érdemes tenni:

* A'Wi-Fi halozat funkcioinak visszanyerése érdekében, tavolitsa el az
Ethernet kabelt és inditsa djra a Wi-Fi tevekenységét.

*~ Az Ethernethalézat funkcidinak visszanyerése érdekében, ismét dugja be
az Ethernet kabelt és inditsa Ujra:az Ethernet tevékenységeét.

+ Ha az Ethernet kabelt akkor tavolitja el; illetve helyezi vissza, amikor
a halézati-funkcié (letoltés vagy atvitel) aktiv,-a halézati‘funkcié azonnal
leall és nem fejezédik be.

* Ha nem tortént meg aszoftver letoltése, ellendrizze ‘a halézat allapotat
és a kapcsolatot, majd probalja meg ismet a‘letdliést. Ha ezek utan sem
sikertl, vegye fel"a kapcsolatot'a Boston‘Scientific Corporation Technical
Services (miszaki szolgaltatasok) részlegével jelenkézikényv hatlapjan
talalhato elérhetéségen-vagy vegye fel-a kapcsolatot a Boston Scientific
helyi képvisel6jével.

Bluetooth®

Bluetooth® csatlakozasi lehetéség segitségével a Bluetooth®-kompatibilis
nyomtatokkal térténhet kommunikacid, azaz a betegadatok és jelentések
kinyomtathatok, valamint kommunikacioé johet Iétre egy'masik szamitdgéppel
a betegadatok LATITUDE Link-re val6 atvitelének érdekében:



Ha nem sikeriil a Bluetooth® -on keresztiili adatatvitel, meg kell kisérelni tjbdl az
adatéatvitelt. Ha ezek utan sem sikertil, vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific
Corporation Technical Services (miiszaki szolgaltatasok) részlegével jelen
kézikdnyv hatlapjan talalhato elérhetéségen vagy vegye fel a kapcsolatot

a Boston Scientific helyi képvisel&jével.

USB

A betegadatok és jelentések kinyomtathatok egy USB-n keresztiil csatlakoztatott
nyomtatdn, vagy mentheték egy USB-meghaijtora, amellyel igy azok egy masik
eszkozre vihetbk nyomtatas céljabadl.

Ha nem sikerll az USB-n keresztili adatatvitel, meg kell kisérelni ujbdl az
adatatvitelt, vagy meg kell.probalni egy masik USB-meghajtéval. Ha ezek utan
sem sikertl, vegye fel a'kapcsolatot a Boston Scientific Corporation Technical
Services (mlszaki szolgaltatasok).részlegével jelen kézikonyv hatlapjan
talalhato elérhet6ségen vagy vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific helyi
képvisel6jével.

Opcionalis kiils6 eszkozok

Az opcionalis kiils6 eszkdzok hasznalhatok a:LATITUDE programozérendszerrel.
Annak megallapitasahoz, hogy melyik kilsé eszkdz hasznalhatd, forduljon
a Boston-Scientific értékesitési képvisel6jéhez.

MEGJEGYZES; " Amikor kiilsé eszkézt csatlakoztat, akkor egy orvosi
rendszer konfiguralasat végzi, és mint ilyen, felelés azért,
hogy a-rendszer megfeleljen a gyégyaszati villamos
késziilékekrél szol6-IEC/EN-60601-1 szamu'szabvany, 16.
pontjaban foglalt kbvetelményeknek.

FIGYELMEZTETES: Egyszerre ne €érintse meg a beteget és a LATITUDE
programozoérendszer csatlakozdjat vagy hozzaférheté vezetdjeét.

FIGYELMEZTETES: Nohaa LATITUDE programozérendszerhez
csatlakoztatott opcionalis killsG eszk6zok megfelelnek
a szivargési-Arammal kapcsolatos altalanos
kovetelményeknek;‘azonban nem feltétlenil teljesitik
az orvosi eszkdzokre vonatkoz6 szigorubb elbirasokat.
Ezért az dsszes killsd eszkozt acbeteg kdzvetlen
kdrnyezetén kivul kell tartanis



Kiils6 nyomtaté

A LATITUDE programozorendszer kulsd, USB-n keresztul csatlakozé nyomtatok
széles valasztékaval kompatibilis. Lasd az utmutatét (,Csatlakozasok”,
8. oldal) a megfelel6 USB 2.0 vagy 3.0 nyomtatdkabel csatlakoztatasahoz.

MEGJEGYZES: Az USB 3.0 nyomtatdk gyorsabban feldolgozzék a
nyomtatéasi adatokat, mint az USB 2.0.

Néhany Bluetooth®-os nyomtaté szintén tdmogatott. Olvassa el a kdvetkezét:
,Bluetooth® csatlakozas”, 14. oldal.

DisplayPort kiils6 monitorhoz

Hasznalhat olyan kils6 videomonitort vagy digitalis monitort (vagy ezekkel
egyenértékl eszkozt), amely szinkronizalast tud végezni barmilyen horizontalis
letapogatasi frekvenciahoz, hogy a-programozé képernydjét megjelenithesse.

MEGJEGYZES: A kiils6 monitorok esetében sziikség lehet egy adapterre
és/vagy kabelre,-hogy a programozén lévé DisplayPort-hoz
lehessen:csatlakoztatni.

MEGJEGYZES:. A kiilsé csatlakozokhoz csatlakoztatott eszkézéknek
meg kell felelniiik a hatalyos szabvanyoknak
(példaul-adatfeldolgozd berendezések esetében az
IEC/EN 60950-1, orvosi berendezések esetén az
IEC/EN . 60601-1-szabvanynak).

FIGYELMEZTETES: Ha a LATITUDE programozérendszerhez a
Boston Scientific altal rendelkezésre bocsatottaktdl vagy az altaluk
meghatarozottaktol eltéré-kabeleket vagy tartozékokat hasznal,

a LATITUDE programozérendszer elektromagneses ‘emisszidja
megnéhet, az elektromagneses zavartiirése csokkenhet, akar
aramités is bekodvetkezhet. Bérki, aki ilyen kabeleket vagy tartozékokat
csatlakoztat a LATITUDE programozérendszerhez; beleértve a tdbbszoros
csatlakozoéaljzatokat, egy orvostechnikai rendszer konfiguralasat végzi,
és mint ilyen, felel6s)azért, hogy a rendszer megfeleljen-a gyogyaszati
villamos késziilékekrdl szolé IEC/EN 60601-1-szamu-szabvany,

16. pontjaban foglalt kovetelményeknek.



CSATLAKOZASOK

A 3300-as modellszamu programozon lévé halézati és csatlakozasi portok
azonositasahoz tekintse meg: 2. abra.

Orvos-oldali panel (bal oldal)

[1] Ki</bekapcsold gomb [2]'USB2.0-port [3] USB‘2.0 port [4] USB 2.0-port
[5] USB 3.0.port [6] Ethernet.Port[7] DisplayPort Ki'[8] Egyenaramu csatlakozas
(6689-es.modellszamu tapellatasi adapteresetében)

2.4bra A LATITUDE programozérendszer bal oldali panelje

HALOZATI ES CSATLAKOZASI'FFUNKCIOK
HASZNALATA

Halozati és csatlakozasi kabel

Sziikség szerint, csatlakoztassa a kovetkezdket:a LATITUDE
programozdérendszer bal oldaldhoz.



FIGYELMEZTETES: Ha a LATITUDE programozérendszerhez

a Boston Scientific altal rendelkezésre bocsatottaktdl vagy az altaluk
meghatarozottaktdl eltérd kabeleket vagy tartozékokat hasznal,

a LATITUDE programozérendszer elektromagneses emisszidja
megnéhet, az elektromagneses zavartlirése csokkenhet, akar aramutés
is bekdvetkezhet. Barki, aki ilyen kabeleket vagy tartozékokat csatlakoztat
a LATITUDE programozérendszerhez, beleértve a tobbszords
csatlakozoéaljzatokat, egy orvostechnikai rendszer konfiguralasat végzi,
és mint ilyen, felel6s azért, hogy a rendszer megfeleljen a gyogyaszati
villamos késziilékekrdl szol6 IEC/EN 60601-1 szamu szabvany, 16.
pontjaban foglalt kbvetelményeknek.

1. Ethernet: A LAN csatlakoztatasadhoz csak az Ethernet porthoz
csatlakoztasson egy Ethernet kabelt.
MEGJEGYZES: Bluetooth® vagy LAN kommunikécio hasznélata
esetén tovabbi lépések elvegzese is szukseges Lasd
Ethernet csatlakozas”, 17. oldal és ,Bluetooth®
csatlakozas”, 14. oldal.

2.:'Kiils6 monitor: Ha kilsé monitort kivan csatlakoztatni, csatlakoztassa
a’digitalis megjelenité kabelt* a DisplayPort Out [ki] csatlakozohoz.
Ellendrizze-a monitorkllsé aramellatasat. Bizonyos monitorok esetében
a medfelel6 megjelenitéshez szlikség lehet a DisplayPort eltavolitasara
és Ujboli csatlakoztatasara a video reszinkronizalasa érdekében.

3. USB nyomtato: Kils6 USB nyomtaté csatlakoztatasahoz, a megfeleld
USB kabelt csatlakoztassa a 3300-as modellszamu programozon lévé
megfelelé USB portba.-Majd ellen6rizze 'a nyomtaté kiils6é aramellatasat.
MEGJEGYZES: A LATITUDE programozérendszer Bluetooth"-

kompat/bllls azaz hasznalataval csatlakozhat
Bluetooth® -kompat/bllls nyomtatokhoz. Lasd itt:
,Bluetooth® csatlakozas”, 14: oldal.

Néhany megjelenité kabel esetében sziikség lehet egy DisplayPort adapterre, hogy a
DisplayPort-hoz lehessen csatlakoztatni.



Halozati és csatlakozasi beallitasok

Amikor bekapcsolja a LATITUDE programozoérendszert, varjon, amig a f6
képernyd meg nem jelenik, ami akar egy percet is igénybe vehet. A f6 képernyd
igy néz ki: 3. abra.

A képernyd aljan talalhaté a Utilities (kellékek) gomb, amellyel elérhetéek

a LATITUDE programozdrendszer tajékoztato és beallitasi funkcioi, beleértve

a halozati beallitast is.

Quick Start™ (Automatic Device Interrogation)
Press here to interrogate the device

L ¥ and begin a session with a patient.

N\

| Patient Data Management
Press here tgmanage patient data and reports
on the USE Drive or Programmer.
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[1] Utilities (kellékek) gomb
3.4bra  Fo6 képernyd

Real-time Log

Utilities (Kellekek) gomb

Az eszkdz lekérdezése elbtt,-hasznalja a Utilities (kellékek) gombot a‘'halézati es
csatlakozasi funkciok konfiguralasahoz.

Ha réakattint a Utilities (kellékek) gombra;.akkor megjelennek a Utilities (kellékek)
panelben valaszthaté fllek. A Network Setup (halozat beallitdsa) ful' megjeleniti a
Wireless (vezeték nélkiili), Bluetooth®, valamint Ethernet & Proxy filleket, amint itt
lathato: 4. abra.

A 3300-as modellszamu LATITUDE programozérendszer felhasznaléi
kézikdnyvében megtekintheték a Setup (beallitAsok); Date and Time(datum és
id6), valamint a Software Update (szoftverfrissités)tovabbi funkcidi.
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Setup Date and Time el N Software Update -
i) Bluetooth Ethernet & Proxy

s Programmer’s Wi-Fi MAC Address: F .
| Enable wi-Fi DE:53:60:CC:08:82
» | o | = "
| i | ST S |
T

=

| Bsc-Guest & WRAZ-PSK |connected
[ PamMsv_LAB wPA2PSK i WPAZ-PSK Mot Connected
ia PRMSV LAB Duplicate Network Mame o WPA-PSK Mot Connected
B SETUP b4 MNone Mot Connected
M PRMSV_LAB_Duplicate_Network_Name - None Not Connected

4. abra Kellékek - Halozat beallitasa

Real-time Log

Halozat beallitasa fiil - Attekintés

ANetwork Setup(halézat beallitasa) fil biztositja a hal6zatokhoz és
eszkozokhoz vald csatlakozast Wi-Fi-n, Bluetooth®on és Ethernet halozati
protokollokon keresztil. A’ 3300-as modellszdmu programozén Iévé Ethernet
halézati‘csatlakozasi portok vonatkozasaban tekintse meg: 2. abra‘a

8. oldalon:

* Wireless (vezeték'nélkuli) beallitassal a nyilvanos/nem biztonsagos,
WPA-PSK és WPA2-PSK halézatokhoz, Wi-Fi hal6zatokhoz csatlakozhat
(lasd ,Vezeték nélkilli-kapcsolat”, 11 oldal).

« Bluetooth” beallitassal egy masik eszkdzhoz, pl. kiilsé nyomtatohoz

vagy masik szamitégéphez csatlakozhat (lasd ,Bluetooth” csatlakozas”,
14. oldal).

* Ethernet & Proxy beallitassal a helyi hdlézathoz kapcsolddhat
(lasd ,Ethernet csatlakozas”, 17. oldal).

MEGJEGYZES: Vegye fel a kapcsolatot a‘helyi informatikai rendszer
koordinatoraval a specialis-konfiguralasra vonatkozé kdvetelmények
vonatkozasaban. Tovabbi tudnivalokért kérjik, vegye fel a kapcsolatot
a Boston Scientific Corporation:Technical - Services-(mliszaki
Szolgaltatas) részlegével jelen kézikényv hatlapjan talalhato
elérhet6ségen.

Vezeték nélkuli kapcsolat
A vezeték nélkili kapcsolat a kdvetkezé funkcidkat biztositja:

*  Wi-Fi csak dinamikus IP cim lekérdezést tAmogat (lasd 1. tablazat a
21. oldalon a Wi-Fi specifikacidkra vonatkozéan).
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Wi-Fi felhasznaldk nyilvanos/nem biztonsagos, WPA-PSK és WPA2-PSK
hal6zatokhoz tudnak kapcsolddni.

A Wi-Fi aktivalasara és ledllitAsara az Enable Wi-Fi (Wi-Fi aktivalasa)
gombbal lehet parancsot adni (l&sd 4. 4bra a 11. oldalon).

Az oszlopokat Name(név), Signal Strength (jelerésség), Security
(biztonsag) és Status (allapot) szerint lehet rendezni. Az elérhetd Wi-Fi
halézati lista 30 masodpercenként frissiil, amig ez a képernyd lathato.

A felhasznalok a Wi-Fi Details (Wi-Fi részletek) képernyén csatlakoznak
egy halézathoz, amely a Wi-Fi nevétdl balra talalhatd nagyitdgomb
kivalasztasaval érhet6 el

A felhasznaldk atirhatjak a hal6zatok neveit a felhasznalo altal jobban
felismerhet6 nevekre az “Alias Name” (alnév) hasznalataval, amely a Wi-Fi
Details (Wi-Firészletek) képerny6n talalhaté (lasd 8. abra a 14. oldalon).

A felhasznaldk konfiguralhatjak Ugy a rendszert, hogy automatikusan (vagy
manualisan) csatlakozzanak Wi-Fi halézatokhoz, amikor hatékéron belil
vannak.

Max. 5 Wi-Fi'halézatot lehet tarolni a 3300-as modellszamu
programozoban,.és az elsé kapcsolat létesitését kovetéen a rendszer
automatikusan‘ezekhez a halézatokhoz fog csatlakozni. Ha az 6ton felll
tovabbi halézatokat ad ezekhez hozza, akkor a régebbiek helyét veszik at.

MEGJIEGYZES: Ha a felhasznalé egy Ethernet halézathoz csatlakozik,

amig egy vezeték nélkili (Wi-Fi) kapcsolat letbltést vagy
feltoltést végez; a letéltés/feltoltés mivelete megszakad, és
a miveletet djra kell majd kezdeni. Egy tajékoztato lizenet
jelenik’'meg, jelezve, hogy azcalkalmazas hibat észlelt.
Vialassza le-az Ethernet kabelt és probalja djra a vezeték
nélkiili atvitelt.

MEGJEGYZES: A Wi-Fi kapcsolat nem engedélyezett Indonézia esetében,

mert olyan konfiguracios kévetelmények vannak, amelyek
csak Indonéziara specifikusak.

Vezeték nélkiili (Wi-Fi) beallitas

A Wi-Fi kommunikacio beallitasahoz végezze el a kdvetkezb 1épéseket:

1.

Kattintson az Enable Wi-Fi (Wi-Fi aktivalasa) gombra a halézatok

kereséséhez (5. abra).

MEGJEGYZES: Ha egyszer aktivalta, a Wi-Fi bekapcsolva marad.
A Wi-Fi kapcsolat megsziintetéséhez kattintson az
Enable Wi-Fi (Wi-Fi aktivalasa) gombra, és tavolitsa el
a bejelélést.

A programozo kereseést indit az elérhet6 halézatokra (6. 4bra).

Kattintson a nagyitégombra A a kivalasztani kivant halézat neve
mellett, és valassza ki (7. abra).
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4. Szlkség szerint, adja meg a kovetkezdket: Wi-Fi Password (jelszd) és
opcionalisan egy Alias Name (alnév) (8. abra).

5. Kattintson a “Automatically join this network” (automatikus csatlakozas
ehhez a halézathoz) gombra, ha azt szeretné, hogy a rendszer mindig
csatlakozzon ehhez a Wi-Fi haldézathoz, valahanyszor hatéokéron beldl
van (8. abra).

6. Kattintson a SAVE (mentés) gombra, majd Close-zal zarja be a Wi-Fi
Details (Wi-Fi részletek) ablakot (8. abra).

Software Update

@ﬁmmers ‘Wi-Fi MAC Address:
8 53:60:CC:08:80
1

5. dbra Kellékek - Halozat beallitasa - Vezeték nélkili - Aktivalas

6. dbra Kellékek - Halozat beallitasa - Vezeték nélkiili - Halézat keresése
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Setup Date and Time R C N Software Update
Ulgoil-narean Ml Bluetooth Ethernet & Proxy.
s Programmer’s Wi-Fi MAC Address: F .
m Enable Wi-Fi BE:53:60: CC:08:82 Scan Again
B - e |
(] ssc-Guest F WPAZ-PSK Connected
[ PamMsv_LAB wPA2PSK P WEAZ-PSK Mot Connected
E PRMSV_LAB Duplicate_Network_Name & WPA-PSK Mot Connected
ﬂ SETUP - MNone Mot Connected
[ﬁ PRMSV_LAB_Duplicate_Network_Name ¥ None Not Connected
Utilities Real-time Log

7. dbra Kellékek - Halozat beallitasa - Vezeték nélkiili - Halézatok
megjelenitése

v a

ERN

Network Informati

Password e

m Passmpsed Tust be at least 8 charachers fang

Advanced Settings

550 B5C-Guest
Alias Name 1 \ P AN o ¢ le:-ﬂug“
WAL Address 18:88:9D:35: AE:61
Security Type “WPAZ-PSK
status Connected
Strength .. Gapd

m Automatically join this network

] €26k on save bubion betan b retain smy uder encered satsings sbave

8. dbra Kellékek - Halozat beallitasa - Vezeték nélkiili - Részletek

Bluetooth® csatlakozas

Bluetooth® csatlakozasi lehetéség segitségével a Bluetooth®-kompatibilis
nyomtatdkkal térténhet kommunikacio, valamint kommunikacio johet 1étre egy masik
szamitogéppel a betegadatok LATITUDE Link-re valo atvitelének érdekében.

MEGJEGYZES: Nem tamogatottak a tablagépek, telefonok és egyéb

mobileszk6z6k Bluetooth®-os csatlakozéasa a LATITUDE
programozérendszerhez.

Ha egyszer engedélyezték akkor a Bluetooth® parositas bekapcsolva marad.
A programozo emlékszik a kapcsolatra és az eszkdzhoz torténd jovébeli
kapcsolodasok (Bluetooth®-kompatibilis szamitdgép, laptop vagy nyomtatd)
automatikusan létrejonnek.
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Bluetooth®-kompatibilis szamitégép bedllitisa

A Bluetooth® segitségével Iétrejové kommunikacio aktivalasahoz és a Bluetooth®-
kompatibilis szamitdgéphez torténd kapcsoldédashoz a kdvetkezé Iépéseket kell

tenni:
1.

Kattintson az Enable Bluetooth® (Bluetooth aktivalasa) gombra a
Bluetooth® képernydn (lasd 10. abra) és megkezdédik a Bluetooth®-
kompatibilis szamitogépek keresése a hatdékoéron belll (kb. 100 m).

A keresés végeztével kattintson az add (hozzaad) gombra , amellyel
az egyik kozeli Bluetooth®-kompatibilis szamitogép csatlakozasat
engedélyezi, és az rakeril az "Authorized Computers” (engedélyezett
szamitogépek) listajara. Az engedélyezett szamitdogépek hasznalhaték
adatatvitelre és rendeltetési hely opcidként megjelennek az adatatviteli
képernydkon:

Ha ez azelsé alkalom, hogy. a bluetooth-os szamitégéphez csatlakozik,
vagy adja.meg az eszkdzhoz tartozé parositd kodot vagy erésitse meg a

szamitégéprél kuldott parositod kodot.

9. dbra

Kellékek - Halézat beallitasa - Bluetooth® parosité kod opcidk

EXAZEN 0 RN R e e\

iU P

Esnm. Bummh:m?‘rn%_ andp unng “’“\'D""" s:;‘s'j‘,m““““"“ ,\:m

Unauthorized Computers NM

10. &bra  Kellékek - Hal6zat beallitasa - Bluetooth®-kompatibilis
szamitégépek
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Bluetooth® nyomtaté bedllitisa

A Bluetooth®-kompatibilis nyomtatokhoz valo csatlakozast lasd itt: 11. &bra,
valamint végezze el a kovetkezd lépéseket:

1. Ellendrizze, hogy az Enable Bluetooth® (Bluetooth aktivalasa) gomb
a Bluetooth® fiilon be van jeldlve (lasd: 10. abra a 15. oldalon).

2. Kattintson az About (alapinformaciok) flilre a képernyd aljan.

3. Kattintson a System Information (rendszerinformaciok) fiilre.

4. Kattintson a USB Printer (USB nyomtato) kivalasztégombra,
majd kattintson a Scan (letapogatas) gombra a felugré ablakban

5. Akeresés végeztével kattintson az Unauthorized Printers Nearby

(nem engedélyezett nyomtatok a kdzelben) listan a kivalasztani

kivant nyomtatd.mellett 1évé add (hozzaad) gombra B és a rendszer
belehelyezi az Authorized Printers(engedélyezett nyomtatok) listaba.
Lasd:12. dbra a-17.-oldalon.

ﬁ;q‘%:\ ~A ;\\\-_-" (\:\ - ‘-7\{-‘..,-.:(.'\6_\:; A. - - v.\.. . I — .

Intitition TN

A2 J

Programmer Model 3300
Progeammer Séral Humigi DO0001E

1
Version |
o e
usa Printer|
Selett-the *Scap Button to search for Blustooth printers. N
56
o USH Printer '
Print | 5
To.sawe the Ajout report, insert
a M58 drive tHen press Print.

[1] Rendszerinformaciok fiil; [2] Letapogatas'gomb; [3] USBinyomtaté kivalasztasa sav
11. 4bra  Bluetooth® nyomtaté beallitasa
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E 'Blustooth Printers

#| ] enable Bluetooth (Data Transfer and Printing)

Programmers Blustooth MAC Add
DC:SH60:CC:08:86

Unauthorized Printers Nearby = Authorized Printer

o = — S S —
| A Name 1l Address l | A Name 1
(CJLALIMYIS2R10RZ TAABAD:ITIAZ 39 "r:i ¥

|
|
|
I
!

— -

12. abra  Bluetooth” nyomtaté letapogatas eredményei

MEGJEGYZES: A felhasznalo nyomtatokat adhat hozzéa és konfiguralhat
atranszvénas PG alkalmazasokban talalhaté nyomtatok
valasztéka opciobdl is.

Amikor a Bluetooth® aktivalva van; ha a képernyd megjeleniti a nyomtatasi
lehet6ségeket, akkor-a kivalasztott nyomtatét fogja hasznalni.

Ethernet.csatlakozas

Vegye fel akapcsolatot a haldzati szolgaltatoval és tekintse megiitt: 1. tablazat
a 21. oldalon azokat abeallitasokat, amelyek sziikségesek az On Ethernet
halézatahoz. Az Ethernet kapcsolatot automatikusan be lehet ugy allitani,
hogy automatikusan csatlakozzon a halézathoz amikor-az Ethernet kabel

be van dugva. Egyszerre csak egy Ethernet kabel lehet meghatarozva.

Az Auto Connect (automatikus csatlakozas) funkcié hasznalatahoz ellenérizze
az Auto Connect (automatikus- csatlakozas) valasztékat, majd nyomja meg

a Connect (csatlakozas) gombot. Ha'a Connect (csatlakozas) gombot nem
nyomja meg, az automatikus csatlakozas nem lesz aktivalva.

MEGJEGYZES: Az Ethernet kabelt csak a 3300-as modellszamii
programozon talalhaté RJ45 jelzési Ethernet port

csatlakozbhoz csatlakoztassa.

MEGJEGYZES: A 3300-as modellszamu programozén I1évé Ethernet
port egy RJ-45 csatlakozast tesz lehetévé. Ne dugjon
telefondugét ebbe a portba. A 3300-as modellszamu
programozén lévé Ethernet csatlakozasi port
vonatkozasaban tekintse‘meg: ,2.'dabra A LATITUDE
programozdérendszer bal oldali-panelje”, 8. oldal.
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MEGJEGYZES: Amikor egy Ethernet halézathoz csatlakozik, a belsé érat
a halézat allitia be. Ha nem hasznél Ethernet csatlakozast,
a belsé 6ra évente max. 12 percet is késhet/siethet
ezért manuélisan kell beallitani. Ha a belsé orat be kell
allitani, kérjiik, vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific
Corporation vallalattal jelen kézikényv hatlapjan talalhato
elérhetdségen.

13. abra mutatja az Ethernet & Proxy beallitasi képerny6t az Auto Connect
(automatikus csatlakozas) allapotaval, tovabba 14. abra mutatja a Proxy szerver
hasznalatakor sziikséges paramétereket.

A Proxy beallitasokhoz, kattintson a “Use Proxy Server” (proxy szerver
hasznalata) gombra (13. dbra), majd adja meg a proxy informacidkat, amint itt
lathato: 14. abra.

14. abra Kellékek - Hal6zat beallitasa - Ethernet és Proxy - Proxy
beéllitasok
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SZERVIZELES

A LATITUDE programozérendszer mikddésére és javitdsara vonatkozo
kérdésekben vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific vallalattal a kézikdnyv
hatoldalan talalhaté informaciok segitségével. A LATITUDE programozérendszert
kizarélag a Boston Scientific személyzete szervizelheti.

Ha a LATITUDE Programozérendszer nem miikddik megfeleléen, ellenérizze,
hogy az elektromos vezetékek és kabelek biztonsagosan csatlakoztatva
vannak-e, és j0 allapotban (lathatd hibak nélkul) vannak-e. A kulsé
megjelenitéssel vagy nyomtatéval kapcsolatos problémak elharitasat lasd az
adott eszkdz utmutatédjaban.

PROGRAMOZORENDSZER BIZTONSAGA

Esszer( biztonsagi gyakorlatok kialakitaséra van sziikség annak érdekében,
hogy a betegadatok és'a programozdrendszer sérthetetlenségét megvédjik,
amikor aza halozathoz kapcsolédik: A 3300-as modellszamu programozoé olyan
funkciokkal‘rendelkezik, amelyek segitik a halozati biztonsag kezelését. Ezek

a funkciok a-kérhazak és klinikak biztonsagi gyakorlataival kardltve, képesek
biztositani‘a 3300-as modellszamu programozoé biztonsagos és zavartalan
mikddését, és a megvedeni a hozza kapesolddo halézatot.

MEGJEGYZES: A 3300-as modellszamu programozé mereviemezén
valamennyi-betegadat kodolt formaban van, és a
programozé halbzati védelmi‘rendszerekkel is rendelkezik a
rosszindulaty tamadasok elharitasa-érdekében.

Ha a 3300-as modellszamu programozot valamely mas eszkdz kézbeiktatasaval
csatlakoztatjuk a hal6zathoz,.az eddig be nem azonositott kockazatokat rejthet
magaban. A kérhaz és/vagy a klinika halézati-adminisztratoranak képesnek

kell lennie ezen kockazatok beazonositasara, elemzésére, értékelésére és
kontrollalaséra.

Halézati biztonsag

A 3300-as modellszamu programozot ugy tervezték és tesztelték, hogy
korlatozza a halézaton keresztiil térténé kommunikaciot. Ha mégis a haldézaton
keresztil folyik a kommunikacid, akkor a programozo az agazatban széles
kérben elfogadott protokollokat alkalmazza a szerverek hitelességének
megallapitasakor és az atvitt adatok kodolasakor. Kizardlag a sziikséges
halézati kapcsolatok vannak megnyitva. A halézatibkommunikaciét a programozé
kezdeményezi.

Nem engedélyezett szoftver nem kezdeményezhet kommunikaciét a
programozéval. A programozot kizarélag felligyelt és biztonsagos halézatokhoz
csatlakoztassa. A programozé halozati védelmi rendszerekkel is rendelkezik a
rosszindulatu tdmadasok elharitasa érdekében.
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Fizikai ellenorzés

Figyeljen oda arra, hogy a 3300-as programoz6 megfeleld fizikai kdrilmények
kozott legyen. A megfeleld és biztonsagos kérnyezet megakadalyozhatja,

hogy hozzaférjenek a programozé belsé tartalmahoz. A programozéhoz
csatlakoztatott USB készilékeket ellendrzés alatt kell tartani, a rosszindulatu
szamitogépes programok (malware) eléfordulasanak a korlatozasa érdekében.
A betegek érzékeny adatait lehet belsé merevlemezen tarolni, és meg kell tenni
a sziukséges ovintézkedéseket, hogy megvédjék a programozoét az illetéktelen
hozzaférés ellen.

Fert6zott 3300 modellszamu programozé

Ha ugy gondolja, hogy-a 3300-as programozdé biztonsagi szempontbdl
fenyegetett helyzetben van, kapcsolja ki a programozét, valassza le a halozatrdl,
majd inditsa Ujra.‘Ne hasznalja tovabb a.3300-as modellszamu programozot, ha
sikertelen az inditaskori-Onvizsgalat, vagy nem a varakozasoknak megfeleléen
mikaodik.-Vegye fel'a kapesolatot a-Boston Scientific Corporation Technical
Services (miiszaki szolgaltatasok) részlegével jelenkézikdnyv hatlapjan
talalhat¢ elérhetéségen vagy vegye fel a kapcsolatot a Boston Scientific helyi
képviselbjével, ha tovabbi segitségre van sziiksége.

MEGJEGYZES: - /A LATITUDE programozérendszert nem kell hal6zathoz
csatlakoztatni a biztonsagos miikbdés érdekében.
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MUSZAKI ADATOK

1. tablazat Halozati és csatlakozasi jel

lemzék

Jellemzo

Specifikacio

Az informatikai halézat szikséges jellemzdi

Ethernet IEEE 802.3u, 100 Mbps full duplex és half
duplex 100BASE-TX-en
IEEE 802.3ab, 1 Gbps full duplex és half
duplex 1000BASE-T-n

Wi-Fi IEEE 802.11g, 802.11n, és 802.11ac

Veszélyes helyzetek a héldzat
dsszeomlasabdl adédoan

Nincs

Az informatikaichal6z

at szlikséges konfiguracidja

Ethernet Dinamikus vagy statikus IP cim
lekérdezés
Wi-Fi Dinamikus P cim lekérdezés,

IEEE 802.11g, 802.11n, vagy 802.11ac
specifikaciokkal, hogy csatlakozni
lehessen nyilvanos/nem biztonsagos
hal6zatokhoz, WPA-PSK vagy
WPA2-PSK halézatokhoz

Ethernet MAC cim

Ahalézat MAC cimét'meg lehet jeleniteni
és.a gazdagép neve szerkeszthetd
(lasd 13.4braa 18. oldalon)

Internetprotokoll

IPv4

Dynamic Host Configuration
Protocol (DHCP) [dinamikus
allomaskonfigural6 protokoll] mod

A manualistés automatikus DHCP modok
is.tAmogatottak

Wi-Fi MAC cim

Megijelenitheté (lasd 7. abra a
14 .- oldalon)

JOTALLASSAL KAPCSO

LATOS ADATOK

A j6tallasra vonatkozoé valamennyi tudnivalét lasditt: 3300-as modellszamu
LATITUDE programozérendszer felhasznaldi kézikényve.
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