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Il presente supplemento fornisce una panoramica ad alto livello delle differenze principali
fra il Sistema di programmazione ZOOM® LATITUDE modello 3120 e il Sistema di
programmazione LATITUDE modello 3300 (potrebbe non essere disponibile in tutti i paesi).

Gli attuali manuali dei generatori d'impulsi descrivono le caratteristiche e funzionalita quando
utilizzati con il Sistema di programmazione LATITUDE modello 3120 e con un Analizzatore di
soglia (PSA), ad es. con il modello 3145l presente documento si applica come supplemento
al contenuto di tali manuali.

NOTA: il Sistema-di programmazione modello 3300 ha le stesse funzioni di base e lo
stesso uso previsto del Sistema di programmazione modello 3120 (Figura 1).

Risorse primarie

Esistono manuali separati-che descrivono il Sistema di programmazione LATITUDE modello
3300. Leggere dapprima i seguenti:

» Manuale per I'operatore del Sistema di-programmazione LATITUDE, modello 3300
» Manuale per I'operatore della Gestione dati paziente; modelio 3931
* Manuale per I'operatore relativo a rete e connettivita, modello 3924

NOTA: per la funzionalita PSA, vedere il-Manuale per l'operatore dell’Analizzatore di
soglia (PSA), modello 3922.

Per copie in formato elettronico, visitare www.bostonscientific-elabeling.com. Per copie
cartacee, contattare Boston Scientific utilizzando le. informazioni riportate sul retro di questo

supplemento.



Figura 1: Sistema di programmazione modello 3300

Differenze principali
Software

+ L'applicazione di supporto ICD/CRT-D modello 3868 sostituisce I'applicazione
modello 2868.

= I modello 3868 sostituisce inoltre il modello 2868 all’interno dell’'identificatore Gl
araggi X.



« L'applicazione di supporto Pacemaker/CRT-P modello 3869 sostituisce I'applicazione
modello 2869.

= Il modello 3869 sostituisce inoltre il modello 2869 all’interno dellidentificatore Gl
araggi X.

« L'applicazione software di sistema modello 3909 con I'app Quickstart sostituisce
I'applicazione modello 3923.

Rete
« Ora & possibile il trasferimento ‘wireless dei dati paziente tramite Bluetooth®.
Tasti

« |l pulsante RED STAT sostituisce i tasti funzione fisici STIM. STAT, SHOCK STAT
e DEVIAZIONE TERAPIA: Fornisce supporto per PSA STIM. STAT, STIM. STAT, SHOCK
STAT e Deviazione.

« | tasti funzione fisici INTERROGAZIONE ‘e PROGRAMMA sono sostituiti da pulsanti
soft key.

« La funzionalita Registro in tempo‘reale sostituisce itasti funzione fisici per la velocita della
carta. Pulsanti soft key sostituiscono:i tasti funzionefisici Calibra e Valore basale.

Memorizzazione dati

« L'unita USB sostituisce I'unita/supporto floppy-



Stampa

» |l supporto per stampante esterna tramite USB e Bluetooth® sostituisce il registratore su
nastro di carta interno.

Trasmettitore Zoom wireless
» Lhardware interno sostituisce il Trasmettitore Zoom wireless.
Supporto per Telemetria RF

| seguenti modelli usano solo la telemetria con testa finché la telemetria per dispositivi
a corto raggio (SRD,*Short Range Device) non sara certificata in base alla Direttiva per
apparecchiature radio (RED) per il programmatore-Modello 3300:

Famiglie COGNIS / TELIGEN

» COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108

» TELIGEN (ICD): F102, F103,F110,.F111
Famiglia INGENIO

+ ADVANTIO: J062, J063, J064

+ ADVANTIO MRI: J065, J066, JO67

* INGENIO: J172, J173, J174, J178

* INGENIO MRI: J175, J176, J177

* VITALIO: J272, J273, J274

* VITALIO MRI: J275, J276, J277

+ FORMIO: J278



* FORMIO MRI: J279

* INVIVE: W172, W173
* INTUA: W272, W273

* INLIVEN: W274, W275

Famiglia PROGENY
* INCEPTA (ICD)::F160, F161, F162; F163
* INCEPTA (CRT-D):-P162, P163, P165
+ ENERGEN (ICD): F140, F141; F142,F143
* ENERGEN (CRT-D): P142, P143
+ PUNCTUA (ICD): F050, F051, F052; F053
* PUNCTUA (CRT-D): P052,,P053

Generatori d'impulsi esistenti
« Il Programmatore modello 3300 supporta quasi tutti i recenti.generatori d’'impulsi di
Boston Scientific. Se lo si desidera, contattare Boston-Scientific per determinare quali
modelli di generatori d'impulsi sono supportati.



Dichiarazione sui marchi commerciali
| seguenti sono marchi di Boston Scientific Corporation o di sue affiliate: LATITUDE e ZOOM.
Bluetooth® & un marchio registrato di Bluetooth® SIG.
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