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BB Dpansk

Ma ikke resteriliseres

BB maikke genbruges

Se brugsanvisningen

Dampsteriliseret

STERILE

EE Anvendes inden DD-MM-AAAA

EB Fremstillingsdato
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Dansk
AMS™QuickConnect

Suturfrie vindueskonnektorer
Brugsanvisning

Anvisninger for samling af AMS Quick Connect suturfrie vindueskonnektorer
1. Klip.slangen lige-over.

2. Saet manchetringenepa.
Anbring en ring pa endenaf hver slange.

3. Skyl.
Skyl enderne pa'begge slanger med korrekt vaeske.




Indsaet den forste slange.
Skub med fast hédnd slangen til konnektorens mellemvaeg,
hvilket kan ses gennem konnektorens vindue.

Tilslut,

Skub med fast hdand den anden slange til mellemvaeggen.
Kontrollérvinduerne for at sikre, at begge slangeender stadig
bergrermellemvaeggen.

Placér manchetterne ind mod konnektoren, for.
monteringsvaerktojet anvendes.

Tilslutningen'ma ikke holdes i monteringsvaerktgjet. Det kan
medvirke til, at manchetten ikke justeres korrekt'i forhold til
konnektoren; 0g manchettens spidser ikke sluttes til.



8a.

8b.

Sarg for, at tilslutningen szettes helt ind i monteringsvaerktgjet.
Klem handtaget langsomt sammen, sa vaerktgjet lukker. Hvis

en af manchettens spidser ikke sidder inde i konnektoren, for
tilslutningen feerdiggeres, slippes.trykket pa tilslutningen,
og-.manchetten justeres korrekti forhold til konnektoren.
Feerdigger tilslutningen. Lukkestoppet skal bergre det modsatte
handtag.

Nér.derbenyttes.en retvinklet konnektor, skal
monteringsveerktojet benyttes to gange—én gang i

hver ende af konnektoren. Kontrollér igen, at slangen
bergrermellemvaeggen pabegge sider af konnektoren.
Monteringsveerktgjets lukkestop skal bergre det modsatte
handtag hver gang:

FORSIGTIG: Kontrollér.slangen,inden monteringsvaerktgjet lukkes.
Slangen-md ikke veere fangetmellem monteringsveerktgjets keebe
og konnektoren: Slangerne skal stikke'lige ud af konnektorens ender
génnem dbningerne imonteringsveerktgjet.

8c.

Nar der benyttes en.3-vejskonnektor, skal monteringsvaerktojet
benyttes tre gange— én gang i hver ende af konnektoren.
Monteringsvaerktgjet skalseettes pa frasiden af hver ende af
konnektoren:Fer slangen ind.i hver endeaf-konnektoren, indtil
slangen bergrer konnektorensindervaeg; hvilket kan ses gennem
konhnektorens vindue.

FORSIGTIG: Den lange gren pa 3-vejskonnektoren skal forbindes med
kontrolpumpen:



9. Kontrollér.
Nar tilslutningen er foretaget, underseges begge ender af
tilslutningen grundigt. Hvis manchettens spids(er) ikke stikker

ind i konnektoren, men udenfor, ma der ikke lukkes. Foretag
tilslutningen igen ved at skaere tilslutningen ud og foretage en
helt ny tilslutning.

Forkert
Perforerer.slangen:

Rigtigt

Slangerne stikker lige.ud af konnektorens ender. Na&rAMS Quick
Connect™-monteringsvaerktgjet har veeret anvendt;skal slangen bule
delvist ud gennem konnektorens vindue. Dette betyder, at slangen
stadig ligger fast mod konnektorens mellemvaeg.




AMS Quick Connect-systemet ma ikke resteriliseres-Konventionel hospitalssterilisering vil beskadige
konnektorkomponenterne:(Monteringsvaerktgjet kan resteriliseres.)

BEMARK: AMS Quick Connect suturfrie vindueskonnektorer ma ikke anvendes til slanger, der tidligere har
veeret-brugt.

Levering og opbevaring

ADVARSEL: Indholdet levetes STERILT. Ma ikke anvendes, hvis den sterile barriere er beskadiget. Kontakt en
AMS-repraesentant, hvis der konstateres beskadigelse:

Ma kun anvendes til.én patient.Ma ikke genbruges, genforarbejdes eller resteriliseres. Genbrug,
genforarbejdning eller resterilisering'kan kompromittere.anordningens strukturelle integritet og/eller fore
tilsvigt af anordningen, hvilket kan resultere i patientskade, -sygdom eller -ded. Genbrug, genforarbejdning
eller resterilisering kan-ogsa medfore risiko for kontaminering af anordningen og/eller forarsage infektion
eller krydsinfektion som for eksempel overferselaf smitsom(me) sygdom(me) fra en patient til en anden.
Kontamination.af anordningen kanfore til skade pa patienten-ller.dennes sygdom eller dgd. Bortskaf
produktet og emballagen ifalge hospitalets; de administrative og/eller regionale regler efter brug.

Opbevar produktet et rent; tert, merkt sted ved.rumtemperatur.
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